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Catdlogo  TECNOLOGIA LED

Linea Alimentadores y controladores Led
Famiia  Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia  Alimentadores Led a corriente con dimmer

Imagen Articulo Descripcién Lote Precio/Unidad
A446960 1 30,97 €

Alimentador Led CC Dimmable RL4696/LED 5 23,83 €

200mA-950mA 8-20W Negro 10 22,76 €

20 22,06 €

Alimentador y Dimmer con mando rotativo. Salida a
corriente constante seleccionable con Dip-Switch<br>

Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29
Color: Negro Tension In (Vac): 110~240

Tension Out (Vdc): 42 Intensidad Out (A): 0.2~0.95
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8~20
Temperatura Ambiente (°C): +35

Temperatura Critica (°C): 85

Grado de proteccioén: IP20 Factor de potencia: >0.9
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Subfamilia ~ Alimentadores Led a corriente con dimmer

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
A446970 1 30,97 €
Alimentador Led CC Dimmable RL4697/LED 5 23,83 €
200mA-950mA 8-20W Transparente 10 22,76 €
20 22,06 €

Alimentador y Dimmer con mando rotativo. Salida a
corriente constante seleccionable con Dip-Switch<br>

Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29
Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 42
Intensidad Out (A): 0.2~0.95 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 8~20 Temperatura Ambiente (°C): +35
Temperatura Critica (°C): 85

Grado de proteccion: IP20 Factor de potencia: >0.9
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A47310L 1 30,97 €
Alimentador Led CC Dimmable RL7310/LED 5 23,83 €
350mA-700mA 15-20W Transparente 10 22,76 €

. ) . . 20 22,06 €
Alimentador y Dimmer con cursor. Salida a corriente

constante seleccionable con Dip-Switch<br>

Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33
Color: Transparente/Azul Tensién In (Vac): 100~240
Tension Out (Vdc): 42 Intensidad Out (A): 0.35~0.7
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15~20
Temperatura Ambiente (°C): +35

Temperatura Critica (°C): 85

Grado de proteccion: IP20 Factor de potencia: >0.9
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Subfamilia  Alimentadores Led a corriente con dimmer

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
A47317L 1 30,97 €
Alimentador Led CC Dimmable RL7317/LED 5 23,83 €
350mA-700mA 15-20W Negro 10 22,76 €

. . . . 20 22,06 €
Alimentador y Dimmer con cursor. Salida a corriente
constante seleccionable con Dip-Switch<br>
Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33
Color: Negro Tension In (Vac): 110~240
Tension Out (Vdc): 42 Intensidad Out (A): 0.35~0.7
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15~20
Temperatura Ambiente (°C): +35
Temperatura Critica (°C): 85
Grado de proteccion: IP20 Factor de potencia: >0.9
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A44720L 1 38,84 €
Alimentador Led CC Dimmable RL4720/LED 5 29,88 €
300mA-1050mA 14-40W Negro 10 28,44 €
24 27,58 €

Alimentador y Dimmer con cursor. Salida a corriente
constante seleccionable con Dip-Switch<br>

Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 88 Alto (mm): 36
Color: Negro Tensioén In (Vac): 110~240

Tension Out (Vdc): 46 Intensidad Out (A): 0.3~1.05
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14~40
Temperatura Ambiente (°C): 0~+35

Temperatura Critica (°C): 85
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