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Catdlogo  HALOTEC
Linea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia - Bombillas Esfericas E14 Energy Saver
En nuestro catalogo de Halotec Ferreteria encontrara en esta seccién Bombillas Esfericas E14 Energy
Saver a su disposicién. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
A4444059 1 2,15 €

Lampara Esférica E14 230V 18W ENERGY SAVER 10 1,66 €

50 1,28 €

Técnologia Xenon. 100 115¢€

Longitud (mm): 76 Diametro (mm): 45

Color: Blanco calido Tension In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18
Temperatura Color (°K): 2700 Lumenes: 205

Casquillo: E14 Horas vida: 2000 Dimmable: SI
&
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Subfamilia - Bombillas Esfericas E14 Energy Saver

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
E231028 1 1,26 €
Bombilla Esférica E14 230V 28W ENERGY SAVER 10 0,95 €
100 0,84 €
Ahorro energia 30%
Longitud (mm): 75 Diametro (mm): 45
Color: Blanco calido Tensién In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 28
Temperatura Color (°K): 2700 Lumenes: 370
Casquillo: E14 Eficiencia energética: C
Kwh/1000h: 28 Horas vida: 1000
. Factor de potencia: 1,00
Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s
eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0
e r——
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E231042 1 1,26 €
Bombilla Esférica E14 230V 42W ENERGY SAVER 10 0,95 €
100 0,84 €

HALOTEC"

Ahorro energia 30%

Longitud (mm): 75 Diametro (mm): 45

Color: Blanco calido Tensién In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42

Temperatura Color (°K): 2700 Lumenes: 630
Casquillo: E14 Eficiencia energética: C

Kwh/1000h: 42 Horas vida: 1000

Factor de potencia: 1,00

Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s
eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0
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