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Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

AD808685

Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable
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DESCRIPCIÓN

Interfaz Casambi Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI para el control de luz con smartphone o tablet

(Apple o Android) . Configurable para el control de Alimentadores Dimmables con entrada 0-10V o DALI y Dimmers led a

tension 12/24V 4 Canales controlables por interfaz casambi. Codigos AD800650 y AD800651. 

PRECIOS

Lote Precio sin IVA

1 98,74€

5 89,77€

10 85,50€
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

Peso: 157 Gramos Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Interfaz Casambi  con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37

Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240

Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP65

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Instrucciones de montaje

Interfaz Casambi  0-10V DALI 230V IP65 configurable
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