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Portalamparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco
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DESCRIPCION

Portalamparas E27 para exterior IP65. Con camisa roscada y arandela para sujecion opcional de pantalla. Conexién con
tornillos para cables flexibles de 1.0 mm2 de seccion, protegida con gel aislante. Con membrana que se apoya
hermeticamente en bombillas led de vidrio para garantizar la estanqueidad. Material termoplastico. Para uso en
exteriores con cables de goma de neopreno HO5RN-F de seccion minima de 1,0mm2. Para aparatos clase II.

PRECIOS
1 10,47€
10 9,96€
50 9,49€

BHHS? T9E1

T3009
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SiMBOLOS CERTIFICADOS
[ o
g : l0HS C €
I r_| 55 : COmPLINRY
Peso: 108 Gramos Embalaje: Caja 100 Uds.
NOTAS

Portalamparas termoplastico E27 Blanco.Clase Il. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.

OTRAS CARACTERISTICAS

Alto (mm): 92 Diametro (mm): 56
Color: Blanco Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27
Grado de proteccion: IP65
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