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Emisor radio de pared OPT-1CCT/PW para CCT 230Vac

09 de mayo de 2024, 05:50

DESCRIPCIÓN

Emisor de radio tipo interruptor de pared con 1 canal de salida para led CCT Tunable White. 4 elementos dobles con las

siguientes funciones: ON/OFF; Dimmer mas y menos luz; seleccion nivel luz 25% ó 75% y botones de control CCT luz

Blanca fria y Blanca cálida . Empotrable en pared y con alimentacion directa a 110-230Vac

PRECIOS

Lote Precio sin IVA

1 55,10€

10 52,47€
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OPTIMA 

15OPT1CCTPW

Emisor radio de pared OPT-1CCT/PW para CCT 230Vac

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

Peso: 120 Gramos

NOTAS

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer up/down; regulación 25%-75% ; Control CCT 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85

Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230

DOCUMENTOS

Emisor radio de pared OPT-1CCT/PW para CCT 230Vac

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Página 2

https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/dibujos_tecnicos/15OPT2GPW-DT.JPG
http://www.tcpdf.org

