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Famile  CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS
Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 4 poles

Photo Article Description Lot Prix unitaire
B3NAH04 1 3,42 €
Connecteur 4 poles femelle NAC 42-W 10 2,28 €
50 1,90 €
Connecteur 4 péles femelle, marquage 1.TT.N 100 180 €
languette double de sécurité ’
U
- .‘ -, Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 49
h Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc
& ‘f‘" L ’ Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
Température (°C): 70 Connexion: Vis
/ Indice de protection: IP20
® e ®
B3NAMO04 1 4,25 €
Connecteur 4 poles male NAC 41-W 10 2,82 €
50 2,35 €
Connecteur 3 pbles male, marquage 1.TT.N languette 100 206 €

double de sécurité

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 49

Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
Température (°C): 70 Connexion: Vis

Indice de protection: IP20
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Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 4 péles

Photo Article Description Lot Prix unitaire
B3NCHO04 1 536 €
Connecteur 4 p6les femelle NAC 42-SW 10 3,56 €
50 2,99€
Connecteur 4 p6les femelle marg. 1.TT.N languette 100 282¢€
dble de sécurité monté ds boite pr mont.Classe Il '
Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 49
Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc
i Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
-~ Température (°C): 70 Connexion: Vis
= g Indice de protection: IP20
ENSTO
B ® Ce€
B3NCMO04 1 511€
Connecteur 4 pbles male NAC41-SW 10 341¢€
50 2,83€
Connecteur 4 pbles male,marquage 1.TT.N languette 100 269 €
double de sécurité montage ds boite pr Classe Il '
Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 49
Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc
- . ; Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
_ . /{ Température (°C): 70 Connexion: Vis
b i Indice de protection: IP20
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