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DESCRIPTION

Driver Led DALI2 Dimmable pour une utilisation autonome avec sortie a tension constante 48Vdc. Plage de puissance de
0 a 200W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement
automatique en cas de panne. Efficacité a pleine charge > 93,5 % Garantie 5 ans.

PRIX

Lot Prix sans TVA

1 122,30€
5 101,92€
10 92,65€
50 85,79€
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYMBOLES CERTIFICADOS
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Pesage: 400 Grammes Conditionnement: Boite 1 Piéce

REMARQUES

ECO design ERP. Sortie a tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.

AUTRES CARACTERISTIQUES

Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48
Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45
Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20
Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95
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