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DESCRIPTION

Alimentation LED IP67 extra-plate pour une utilisation indépendante avec sortie de tension constante 24Vdc. Boitier
métallique. Cablage avec tuyau tripolaire de 15 cm a I'entrée et bipolaire a la sortie. Sur <0,5sec. Consommation sans
charge <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement
automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. 91,2% d'efficacité.Garantie 5 ans. Conforme a
la norme EN60335 et peut étre utilisé a l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur

PRIX
1 51,35€
5 46,68€
10 42,45€
50 39,68€
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS
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Pesage: 230 Grammes Conditionnement: Boite 1 Piéce
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REMARQUES

Conforme & ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24 Vdc extra-plate. 91,2% d'efficacité.

AUTRES CARACTERISTIQUES

Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris

Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67

Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95
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https://www.koalacomponents.com/produits/img/upload/ficha_tecnica/SLT75-12 24VFC UN-FT.PDF
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