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Interrupteur unipolaire poignée forme cylindrique avec connexion terre
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DESCRIPTION

Interrupteur unipolaire thermoplastique amovible avec bouton poussoir. Bornes à vis. Borne de mise à la terre.

Raccordement pour câbles, tuyau plat ou rond 2x0,75mm2 et tuyau rond 3x0,75mm2. Charge maximale pour les lampes

LED 75W.

PRIX

Lot Prix sans TVA

1 5,68€

5 5,41€

10 5,15€
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Interrupteur unipolaire poignée forme cylindrique avec connexion terre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pesage: 28 Grammes Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

Interrupteur unipolaire en thermoplastique avec connexion à la terre pour câbles flexibles plats 2x0,75 mm² et flexible

rond 3x0,75 mm².

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 87,5 Diamètre (mm): 27,5

Couleur: Blanc Tension In (V): 250

Intensidad In (A): 2 Puissance (W): 75

Connexion: Vis

DOCUMENTS

Instructions d''installation

Fiche technique

Interrupteur unipolaire poignée forme cylindrique avec connexion terre
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