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DESCRIPCION

Alimentador Led Regulable para uso independiente con salida a tension constante de 12Vdc. Rango de potencia de 12 a
75W.La salida de corriente puede ser regulada entre 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase. Muy Baja
corriente de rizado en todo el rango de regulacion. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre
temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. Eficiencia 85% .Garantia 5 afnos.

PRECIOS
1 57,27€
5 52,08€
10 47,35€
30 44 25€
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SiMBOLOS CERTIFICADOS

Peso: 430 Gramos Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Disefio ERP. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase Salida a tension constante 12Vdc.
Eficiencia 85%

OTRAS CARACTERISTICAS

Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60

Alto (mm): 31 Color: Blanco

Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 1~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45
Temperatura Critica (°C): 85 Grado de proteccion: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95
DOCUMENTOS

4~ Ficha Técnica

Alimentador Led Dimmable CV SLD75-12VL-E 12V-75W
=/ CCC (China

J~ MEEI (Hungria
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https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/ficha_tecnica/SLD75-12 24VL-E.PDF
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