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Codice/Code VH 201032R VH 201033R VH 201034R VH 201035R

Colore/Color

Super Bianco

Caldo

Super Hot White

Bianco Caldo

Warm White

Bianco Neutro

Neutral White

Bianco Freddo

Cool White

Numero LED

LED number
N° 20 20 20 20

Tensione di

alimentazione

Nominal input Voltage

Vac 230 230 230 230

Corrente di

alimentazione tipica

Maximum input current

mA 35 35 35 35

Massimo assorbinento di

potenza

Maximum input power

W 9 9 9 9

Fattore di potenza

Power factor — >0,95 >0,95 >0,95 >95

Massima temperatura

ambiente

Maximum ambient   tem-

perature

°C 55 55 55 55

Flusso luminoso

nominale tipico*

Nominal luminous flux*
lm 1000 1000 1080 1100

Apertura angolare

Viewing angle
° 120 120 120 120

Indice di resa cromatica

Color rendering  index CRI min. 80 80 80 80

Temperatura di colore

Nominal color         tem-

perature

K 2700 3000 4000 5500

Durata media

Extimated life time
h > 50.000 (con ta<55C)

Scariche elettrostatiche

ESD
Kv 5,0

Fissaggio

Fixing
Adesivo termo conduttivo a polimerizzazione termica

Adhesive thermal conductive to thermal polymerization

Dimensioni (solo modulo)

Dimensions (only module) mm Diametro 45

Paese di origine

Country of origin

Italia

Italy

Italia

Italy

Italia

Italy

Italia

Italy

230VDisponibile/Available 110/120Vac 50-60Hz



19

Scheda tecnica prodotto / Technical Datasheet VEGAH 2010R

ACCESSORI / ACCESSORY

Cover Trasparente / Clear Cover

Sono richieste viti per il fisaggio

crews used to secure it

COD. A45CL

COD. A45OP

Cover Opale/ Opal Cover

Sono richieste viti per il fisaggio

crews used to secure it

230V


