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Los PC PRO sacan el máximo provecho de una lámpara fluorescente. Pues la tecnología de 
procesos x II garantiza una compensación inteligente de tolerancias para un funcionamiento 
extremadamente preciso de las lámparas. La respuesta de las lámparas a ese cuidadoso 
tratamiento es una larga duración, incluso después de más de 50.000 encendidos. No influyen 
en ello las oscilaciones fuertes de la temperatura ambiente entre -25 °C y hasta 80 °C (según 
variantes). En caso de sobretensiones provocadas por un cableado erróneo, una función de 
protección adicional emite un aviso en forma del Intelligent Voltage Guard.

Descripción del producto
_ Clase de eficiencia energética CELMA A2 BAT / A2
_ Vida útil nominal de hasta 50.000 h (a una ta de 50 °C y una tasa de 

fallo de ≤ 0,2 % por 1.000 h)
_ Amplio rango de temperaturas (ver valores en la tabla)
_ Los balastos pueden operar con una o dos lámparas
_ Intelligent Voltage Guard (indicador de sobretensión y desconexión en 

caso de subtensión)
_ Flujo luminoso constante independiente de las oscilaciones de la tensión 

de la red.
_ Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
_ Rearranque automático tras el cambio de lámpara
_ Apagado de seguridad de lámparas defectuosas y al final de la vida útil 

de las lámparas (EOL 2)
_ Para instalaciones de iluminación de emergencia conforme a la norma 

EN 50172
_ Para luminarias con M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 

y VDE 0711
_ Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-3 C5e

Página web
http://www.tridonic.es/22176408
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Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Embalaje pequeñas cantidades Peso por unidad

Para luminarias con 1 ó 2 lámparas
PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 15 Uds. 750 Uds. 0,130 kg

Datos técnicos
Rango de tensión de red 220 – 240 V

Rango de tensión alterna 198 – 264 V

Rango de tensión continua 176 – 280 V (encendido de lámpara ≥ 198 V DC)

Frecuencia de red 0 / 50 / 60 Hz

Resistencia a la sobretensión 320 V AC, 1 h

Arranque definido de la lámpara en caliente ≤ 1,6 s

Frecuencia de funcionamiento ≥ 40 kHz

Tipo de protección IP20

Marcas de prueba

Normas

EN 55015, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61347-2-3, EN 61347-2-4, EN 61547, Conforme EN 50172
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Datos técnicos específicos
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Para luminarias con 1 ó 2 lámparas
1 x 22 W T5-R PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 21,7 W 24,6 W A2 0,117 A 0,107 A 0,96 0,95 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

1 x 40 W T5-R PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 38,2 W 40,7 W A2 BAT 0,189 A 0,173 A 0,99 0,98 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 22 W T5-R PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 44,8 W 48,7 W A2 BAT 0,225 A 0,206 A 0,99 0,98 75 °C -25 ... +60 °C 70/55 °C

1 x 26 W TC-DEL PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 23,0 W 25,6 W A2 BAT 0,125 A 0,114 A 0,97 0,96 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 26 W TC-DEL PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 49,9 W 52,4 W A2 BAT 0,242 A 0,222 A 0,99 0,99 75 °C -25 ... +60 °C 70/55 °C

1 x 18 W TC-F PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 13,7 W 15,4 W A2 0,077 A 0,071 A 0,92 0,91 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

1 x 24 W TC-F PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 20,0 W 22,2 W A2 BAT 0,106 A 0,097 A 0,96 0,95 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 18 W TC-F PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 26,4 W 30,4 W A2 BAT 0,142 A 0,130 A 0,98 0,97 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 24 W TC-F PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 42,9 W 45,7 W A2 BAT 0,211 A 0,193 A 0,99 0,98 75 °C -25 ... +60 °C 70/55 °C

1 x 18 W TC-L PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 14,5 W 16,7 W A2 0,083 A 0,076 A 0,93 0,92 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

1 x 24 W TC-L PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 21,6 W 24,1 W A2 BAT 0,114 A 0,104 A 0,96 0,95 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 18 W TC-L PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 29,5 W 33,3 W A2 BAT 0,155 A 0,142 A 0,98 0,97 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 24 W TC-L PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 44,5 W 48,4 W A2 BAT 0,223 A 0,204 A 0,99 0,97 75 °C -25 ... +60 °C 70/55 °C

1 x 26 W TC-TEL PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 24,4 W 26,7 W A2 BAT 0,125 A 0,115 A 0,97 0,96 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

1 x 32 W TC-TEL PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 31,3 W 33,7 W A2 BAT 0,157 A 0,144 A 0,98 0,97 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

1 x 42 W TC-TEL PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 40,9 W 42,7 W A2 BAT 0,198 A 0,181 A 0,99 0,98 75 °C -25 ... +65 °C 70/60 °C

2 x 26 W TC-TEL PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm 50,2 W 53,3 W A2 BAT 0,243 A 0,223 A 0,99 0,99 75 °C -25 ... +60 °C 70/55 °C

Encontrará la ficha de datos completa para este producto en la sección de 
descargas.
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