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KOALA COMPONENTS S.A., fundada en 1978, es una empresa especializada 
en la importación y distribución de material eléctrico, tecnología LED,  
accesorios metálicos, cristal decorativo y otros componentes orientados 
principalmente a las industrias de iluminación, muebles, baño y sus accesorios.

La empresa se encuentra ubicada en la zona industrial de Torrent (Valencia) 
ocupando una superficie de más de 14.000 metros cuadrados entre almacén y 
oficinas.  El almacén está equipado con las últimas tecnologías para una rápida 
y precisa gestión de las expediciones.

Dispone de un sistema de gestión  de la calidad bajo la norma UNE-EN ISO 
9001:2008 y un equipo de profesionales para dar a sus clientes el mejor 
servicio y asesoramiento.

HALOTEC® es una marca registrada para la comercialización de bombillas 
y otros productos de pequeño material eléctrico con garantía de calidad. 
Todos los productos con la marca HALOTEC® poseen las certificaciones 
correspondientes según la normativa de aplicación y están sujetos a estrictos 
controles por personal propio en las fábricas de origen así como en nuestro 
almacén de entrada, para garantizar la calidad del producto antes de su 
expedición.

En el presente catálogo le presentamos nuestra gama de Iluminación LED 
para disfrutar de todas las ventajas de ahorro energético y larga vida que le 
proporciona esta tecnología.

Además, le recordamos que en nuestra página Web nuestros clientes tienen 
información personalizada y siempre actualizada de toda la oferta de nuestros 
productos incluyendo precios y disponibilidades en tiempo real. Le resultará 
más sencillo realizar sus pedidos online, en cualquier momento. 

Nuestro equipo está a su disposición para cualquier consulta o aclaración.

Un cordial saludo

Equipo de Koala Components S.A.

...más de 40 años

empresa
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PARA ILUMINACIÓN GENERAL

CONSUMO DE ENERGIA MUY BAJO

RESISTENTES A LOS GOLPES Y VIBRACIONES

TIEMPO ENCENDIDO < 0,5sec; ENCENDIDO INSTANTÁNEO

LARGA VIDA

SIN RADIACIÓN ULTRA-VIOLETA E INFRARROJA

MENOR CALENTAMIENTO EN COMPARACIÓN LÁMPARAS EQUIVALENTES ESTÁNDAR

SUSTITUCIÓN SENCILLA DE LAS LÁMPARAS EQUIVALENTES ESTÁNDAR

PARA USO EN INTERIORES Y EN EXTERIORES EN LUMINARIAS ADECUADAS

LIBRES DE MERCURIO

GARANTIA 2 AÑOS

ROHS COMPLIANT

ECORRAE

ECOEMBES

CONFORME A LA NORMATIVA CE

ÍNDICE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (RA):  >80

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE AJUSTE DE COLOR: <6SDCM

FACTOR MANTENIMIENTO LUMEN FIN DE VIDA  =0,70

TIEMPO CALENTAMIENTO HASTA 60% FLUJO LUMINOSO TOTAL < 1sec 

(<2sec PARA LOS TUBOS LED T8)

Características Generales
LÁMPARAS LED HALOTEC
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símbolos

TENSIÓN EN VOLTIOS

Explicación de abreviaturas

Explicación de símbolos

POTENCIA EN VATIOS

FRECUENCIA DE LA 
CORRIENTE EN HERZIOS

TEMPERATURA DE COLOR 
EN GRADOS KELVIN

TEMPERATURA AMBIENTE
EN GRADOS CELSIUS

TEMPERATURA COMPONENTE
EN GRADOS CELSIUSLUMENS

CANDELAS

NO REGULABLE

REGULABLE

FACTOR DE POTENCIA

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

CONFORME A LA NORMATIVA CE

CUMPLE LA NORMA RoHS DE RESTRICCIÓN DE 

UTILIZACIÓN DE CIERTAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

ÁNGULO DE APERTURA CONO LUMINOSO

NÚMERO DE ENCENDIDOS

HORAS DE VIDA

PF

Ra

IP

IK

K Ta

Lm Tc

Cd

V

W

Hz
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Les presentamos nuestra gama de Bombillas LED para 
sustituir las lámparas tradicionales por lámparas Led y 
disfrutar de todas las ventajas de ahorro energético y 
larga vida que le proporcionan.
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BOMBILLAS MATE LED

Bombilla Esférica E14 LED

E2911057 220 - 240 5 3000 50 - 60 400 E14 

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

CERÁMICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

E2911052 220 - 240 5 4000 50 - 60 400 E14BLANCO 
NEUTRO

CERÁMICO

45mm

78mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Ra PF
30.000h >15.000 >80 >0,40

145º

Bombilla Vela E14 LED

E2901057 220 - 240

38mm

107mm

5 3000 50 - 60 400 E14

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

CERÁMICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Ra

Ra

PF

PF

30.000h

25.000h

>15.000

>15.000

>80

>80

>0,40

>0,40

200º

200º

E2901052 220 - 240 5 4000 50 - 60 400 E14BLANCO 
NEUTRO

CERÁMICO

Bombilla Vela TP E14 LED

E2901053

E2901058

220 - 240

220 - 240

5

5

4000

2700

50 - 60

50 - 60

400

400

E14

E14

CÓDIGO

BLANCO 
NEUTRO

BLANCO 
CÁLIDO

TERMOPLÁSTICO

TERMOPLÁSTICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

37mm

110mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA
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Bombillas MATE LED

Bombilla Esférica TP E14 LED

E2911058 220 - 240 5 2700 50 - 60 400 E14

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

TERMOPLÁSTICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

E2911053 220 - 240 5 4000 50 - 60 400 E14BLANCO 
NEUTRO

TERMOPLÁSTICO

45mm

80  mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,40

145º

E2921057 220 - 240 5 3000 50 - 60 400 E27 

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

CERÁMICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

45mm

78mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Esférica E27 LED

Ra PF
30.000h >15.000 >80 >0,40

145º

E2921068 220 - 240 6 2700 50 - 60 480 E27

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

TERMOPLÁSTICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

E2921063 220 - 240 6 4000 50 - 60 480 E27BLANCO 
NEUTRO

TERMOPLÁSTICO

45mm

76mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Esférica TP E27 LED

Ra PF
30.000h >15.000 >80 >0,40

145º
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Bombillas MATE LED

E2931078 220 - 240 7 2700 50 - 60 560 E27

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

TERMOPLÁSTICO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

E2931073 220 - 240 7 4000 50 - 60 560 E27BLANCO 
NEUTRO

TERMOPLÁSTICO

60mm

109 mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

E2931107 220 - 240 10 3000 50 - 60 850 E27 BLANCO 
CÁLIDO

TERMOPLÁSTICO

E2931102

E2931101

220 - 240

220 - 240

10

10

4000

6000

50 - 60

50 - 60

850

850

E27

E27

BLANCO 
NEUTRO

BLANCO
FRÍO

TERMOPLÁSTICO

TERMOPLÁSTICO

Bombilla Estándar TP E27 LED

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,50

270º

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

E2931077 170 - 265 7 3000 50 - 60 500 E27BLANCO 
CÁLIDO

CERÁMICO

E2931072 170 - 265 7 4000 50 - 60 500 E27BLANCO 
NEUTRO

CERÁMICO

CÓDIGO V W K Hz TONO Lm CASQUILLO DISIPADOR

60mm

110mm Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,50

270º

Bombilla Estándar E27 LED
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Bombillas MATE LED

Bombilla Globo Opal E27 LED

Ra PF
>15.000h >10.000 >80 >0,50

360º

E295102D 220 - 240 10 2700 50 - 60 800 E27 

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

E2951024D 220 - 240 10 4000 50 - 60 820 E27BLANCO 
NEUTRO

125mm

165mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA
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BOMBILLAS DECORATIVAS LED

E290040D 220 - 240 4 2700 50 - 60 450 E14 VELA

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

35mm

100mm

E290041D 220 - 240 4 2700 50 - 60 450 E14 VIENTOBLANCO 
CÁLIDO

35mm

125mm

Bombilla Vela E14 LED de filamento

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,40

360º

E291040D 220 - 240 4 2700 50 - 60 450 E14 

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

45mm

75mm

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Esférica E14 LED de filamento

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,40

360º

E293060D 220 - 240 6 2700 50 - 60 800 E27

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

60mm

105mm

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Estándar E27 LED de filamento

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,50

360º
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Bombillas decorativas LED

E292040D 220 - 240 4 2700 50 - 60 450 E27

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

45mm

75mm

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Esférica E27 LED de filamento

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,50

360º

E294040D 220 - 240 4 2700 50 - 60 470 E27 

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

64mm

146mm

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Cónica E27 LED de filamento

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,40

360º

E296060D 220 - 240 6 2700 50 - 60 800 E27 95*

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

E295040D 220 - 240 4 2700 50 - 60 450 E27 125**BLANCO 
CÁLIDO

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

95mm

125mm

125mm

175mm

***

Bombilla Globo E27 LED de filamento

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,40

360º
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Bombillas REGULABLES por conmutación

E290140D

E292140D

E295160D

220 - 240

220 - 240

220 - 240

4

4

6

2700

2700

2700

50 - 60

50 - 60

50 - 60

400

400

600

E14 VELA

ESFÉRICA

GLOBO

E27

E27

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

BLANCO 
CÁLIDO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

A A
A
A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Ra PF
20.000h >15.000 >80 >0,40

360º

45mm

75mm

35mm

100mm

125mm

175mm

LED COB. NO REQUIEREN DE INSTALACIONES, ELECTRÓNICA INTEGRADA EN EL CASQUILLO 
METÁLICO. REGULABLES POR PULSACIÓN DE INTERRUPTOR 100%, 50%, 25% Y 0%.
AL APAGAR Y VOLVER A ENCENDER VUELVE AL 100%

1 pulsación 2 pulsaciones 3 pulsaciones

100% LUZ 50% LUZ 25% LUZ

Bombillas decorativas LED
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BOMBILLAS REFLECTORAS LED

E2975067 220 - 240 6 3000 50 - 60 500

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

E14 R50

V

V

W

W

K

K

Hz

Hz

TONO

TONO

Lm

Lm

CASQUILLO

CASQUILLO

E2976087 220 - 240 8 3000 50 - 60 700BLANCO 
CÁLIDO

E27 R63

50mm

63mm

86mm

99mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Bombilla Reflectora LED

Ra

Ra

PF

PF

25.000h

25.000h

>15.000

>15.000

>80

>80

>0,50

>0,50

120º

120º

CÓDIGO V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

E2979137 220 - 240 13 3000 50 - 60 1200BLANCO 
CÁLIDO

E27 R90

90mm

118mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

Ra PF
25.000h >15.000 >80 >0,50

120º
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BOMBILLAS LED GU10

E279147S 230 4 3000 50 - 60 300

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

GU10

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

E279141S 230 4 6000 50 - 60 330BLANCO
FRÍO

GU10

50mm

53mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

E27916D7

E27916D2

230

230

6

6

3000

4000

50 - 60

50 - 60

450

470

GU10

GU10

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

BLANCO 
NEUTRO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

50mm

52,5mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

REFLECTOR DICRÓICO. TAMAÑO COMPATIBLE HALÓGENA GU10 CLÁSICA

24 LEDS SMD

Bombilla LED GU10

Bombilla LED COB Dicroica GU10

Ra

Ra

PF

PF

20.000h

30.000h

>10.000

>13.000

>80

>80

>0,40

>0,50

120º

55º
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Bombillas reflectoras LED

E279157

E279161

230

230

5

6

2700

6000

50

50

450

570

GU10 

GU10 

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

BLANCO 
FRÍO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

50mm

57mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

DISIPADOR DE ALUMINIO FORJADO EN FRÍO

E279177 220 - 240 7 3000 50 - 60 470 GU10 NO

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO REGULABLE

E279278

E279173

E279273

110 - 240

110 - 240

110 - 240

7

7

7

3000

5000

5000

50 - 60

50 - 60

50 - 60

470

500

500

GU10 SI

GU10

GU10

NO

SI 

BLANCO 
CÁLIDO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

8 LEDS SMD DE ALTA LUMINOSIDAD

50mm

55mm

Bombilla LED COB GU10

Bombilla LED GU10

Ra

Ra

PF

PF

30.000h

30.000h

>15.000

>15.000

>80

>80

>0,50

>0,50
60º

60º
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BOMBILLAS LED GU5.3

BOMBILLAS LED G9

CÓDIGO V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

E279061 12 6 6000 50 550BLANCO
FRÍO

GU5.3

50mm

53mm

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

DISIPADOR DE ALUMINIO FORJADO EN FRÍO

E2990047 230 3,5 3000 50 - 60 350

CÓDIGO

BLANCO 
CÁLIDO

G9

V W K Hz TONO Lm CASQUILLO

E2990047U

E2990042

E2990041

110

230

230

3,5

3,5

3,5

3000

4000

6000

60

50 - 60

50 - 60

350

350

350

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
NEUTRO

BLANCO
FRÍO

G9

G9

G9

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

16mm

49mm

LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD

Bombilla LED COB

Bombilla LED G9

Ra

Ra

PF

PF

30.000h

30.000h

>15.000

>15.000

>80

>80

>0,50

>0,40

60º

360º
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Reemplaza los tubos fluorescentes convencionales 
por tubos y regletas LED. Su eficiencia proporciona un 
50% de ahorro energético y son más seguros para el 
medio ambiente.  Mejora la calidad de luz y olvida los 
problemas de parpadeo.
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Tubos y regletas LED

E283046 220 - 240 4 6500 50 - 60 360

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO
FRÍO

308

V

V

W

W

K

K

Hz

Hz

TONO

TONO

Lm

Lm

L(mm)

L(mm)

E283076 220 - 240 7 6500 50 - 60 625BLANCO
FRÍO

582

27mm

36mm

L

L

A
AA

A
B
C
D
E

ENERG Y IJA
IE IA

ELECTRÓNICA INTEGRADA. CONEXIÓN SIMPLE Y DIRECTA A LA FASE Y NEUTRO SIN NECESIDAD 
DE NINGÚN ELEMENTO ADICIONAL. SU ÁNGULO DE 270º NO REQUIERE CASQUILLO GIRATORIO

CON INTERRUPTOR. INCLUYE CABLE CON CLAVIJA EUROPEA DE 1 METRO Y CABLE AUXILIAR DE 20CM PARA 
CONECTAR A OTRA REGLETA. TAMBIÉN PERMITE LA CONEXIÓN DIRECTA A OTRA REGLETA. FÁCIL INSTALACIÓN.

Tubos LED T8

Regletas LED T5

Ra

Ra IP

PF
25.000h

25.000h

>15.000 >80

>80 20

>0,90
270º

130º

E282091 180 - 264 9 4000 50 - 60 700 G13BLANCO 
NEUTRO

600

E282092

E282181

E282182

E282241

E282242

180 - 264

180 - 264

180 - 264

180 - 264

180 - 264

9

18

18

24

24

6000

4000

6000

4000

6000

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

750

1500

1600

2300

2400

G13

G13

G13

G13

G13

BLANCO
FRÍO

BLANCO 
NEUTRO

BLANCO
FRÍO

BLANCO 
NEUTRO

BLANCO
FRÍO

600

1200

1200

1500

1500

CASQUILLO

A
A
A
B
C
D
E
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Los paneles de iluminación LED son la mejor opción 
para sustituir a los paneles convencionales por su alta 
luminosidad y ahorro energético. 

Las pantallas estancas LED ofrecen unos resultados 
óptimos en luminosidad y estanqueidad. Para montaje 
en diferentes instalaciones como fábricas y parkings, 
incluso lugares con humedad.
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SK09311

SK09310

CÓDIGO

SK09312

85 - 265

Compuesto de 4 suspensores con 
anclaje a techo y cable de acero de 
110cm.

85 - 265

48

48

6000 - 6500

6000 - 6500

50 - 60

50 - 60

3840 600 x 600

595 x 5953840

CÓDIGO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

V W K Hz TONO Lm L (mm)

27mm

L

L

L

DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL CON PROTECCIÓN UV. EQUIPO LUMÍNICO Y DRIVER INTEGRADO. CLASE I

Pantalla estanca LED

Ra

Ra PF

30.000h >80

>80 >0,90

PF
>0,95

120º

SK09320 220 - 240 12 6000 1260

CÓDIGO

BLANCO
FRÍO

600 -20 +50

V W K Hz TONO Lm L(mm) Ta

SK09321

SK09322

SK09323

SK09324

SK09325

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

25

30

25

50

60

6000

6000

6000

6000

6000

2590

3160

2480

5260

6300

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

1200

1500

600

1200

1500

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

IP IK
20 05

IK
08

IP
65

Paneles LED

Kit de suspensión para panel LED (incluido en el código SK09310)

-20 +50

-20 +50

-20 +50

-20 +50

-20 +50

Luminarias LED

A
A
A
B
C
D
E

A
A
A
B
C
D
E

120º

para suspender

Aplicación

para empotrar
60x60
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Si buscas una iluminación versátil, desde decorativa 
hasta más profesional, la mejor solución son las tiras 
de LED. Contamos con una amplia gama de fácil 
instalación para que disfrutes de la mejor calidad.
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LF0A0301

LFD312060

LF0B0360

LF0A0303

LFD512060

LF0A0302

LFD312061

LF0A0304

LFD512061

12

12

12

12

12

12

12

12

12

24

24

72

72

72

24

24

72

72

2

2

6

6

6

2

2

6

6

3000

6000

3000

6000

6000

3000

6000

3000

1250

1500

600R/1200G/750B

3750

4500

1600

1175

4800

3530

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

PCB COBRE

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB COBRE

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

V

V

V

W

W

W

A

A

A

K

K

Lm

Lm

Lm

COLOR

COLOR

COLOR

T (ºC)

T (ºC)

T (ºC)

Tiras LED 12V sin recubrimiento

Tiras LED 12V recubrimiento IP65

Tiras LED 12V RGB

Tira Flexible Led de 5m

Tira Flexible Led de 5m

Tira Flexible Led de 5m IP68

Nº TOTAL DE LED 300. DIVISIBLE EN MODULOS DE 3 CADA 5CM (UN LED CADA 16,6MM). CON ADHESIVO

Nº TOTAL DE LED 300. DIVISIBLE EN MODULOS DE 3 CADA 5CM (UN LED CADA 16,6MM). CON ADHESIVO

Nº TOTAL DE LED 300. DIVISIBLE EN MODULOS DE 3 CADA 5CM (UN LED CADA 16,6MM).

Ra

Ra

>80

>80

120º

120º

120º

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
FRÍO

TONO

TONO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
CÁLIDO

*

*

*

*

*

*

**

**

**

**

**

**

8mm x 3mm

8mm x 2,5mm

12mm x 5mm

10mm x 3mm

9mm x 3mm

IP

IP

IP

20

65

68

TIRAS FLEXIBLES LED
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Tiras LED 24V sin recubrimiento

LF0A0601

LFD312460

LF0B0609

LF0B0660

LF0A0603

LFD524060

LF0A0602

LFD312461

LF0A0604

LFD524061

LFD524062

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

72

72

72

72

24

24

72

72

72

1

1

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3000

6000

3000

6000

6000

2700

6000

2700

4000

1250

1500

600R/1200G/750B

600R/1200G/750B

3750

4500

1600

1175

4800

3530

3600

-40+85

-40+86

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+87

-40+85

-40+85

-40+85

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

IP20

IP68

PCB COBRE

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

PCB BLANCO

V

V

V

W

W

W

A

A

A

K

K

Lm

Lm

Lm

COLOR

COLOR

COLOR IP

T (ºC)

T (ºC)

T (ºC)

Tiras LED 24V recubrimiento IP65

Tiras LED 24V RGB

Tira Flexible Led de 5m

Tira Flexible Led de 5m

Tira Flexible Led de 5m

Nº TOTAL DE LED 300. DIVISIBLE EN MODULOS DE 6 CADA 10CM (UN LED CADA 16,6MM). CON ADHESIVO

Nº TOTAL DE LED 300. DIVISIBLE EN MODULOS DE 6 CADA 10CM (UN LED CADA 16,6MM). CON ADHESIVO

Nº TOTAL DE LED 300. DIVISIBLE EN MODULOS DE 6 CADA 10CM (UN LED CADA 16,6MM).

Ra

Ra

>80

>80
120º

120º

120º

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
FRÍO

TONO

TONO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
FRÍO

BLANCO
CÁLIDO

BLANCO
NEUTRO

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

8mm x 3mm

8mm x 2,5mm

10mm x 3mm  (CON ADHESIVO)

10mm x 3mm

9mm x 3mm

12mm x 5mm (SIN ADHESIVO)

IP

IP

20

65

Tiras flexibles LED
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Perfiles de superficie

G504204

G504214

G504201

G504211

G504207

G504208

G504202

G504212

G504203

G504213

Perfil aluminio BAJO de superficie. Interior 12,2mm

Perfil aluminio ALTO de superficie. Interior 12,2mm

Difusor para perfiles de 17,5mm 

Tapa embellecedora lateral BAJO con pasacables

Tapa embellecedora lateral ALTO

Grapa de sujección para perfil BAJO

Grapa de sujección para perfil ALTO

Difusor para perfiles de 17,5mm 

Tapa embellecedora lateral BAJO

Tapa embellecedora lateral ALTO con pasacables

17,5 x 7

17,5 x 14

17,5 x 7

7

14

17,5 x 7 (alto)

17,5 x 14 (alto)

17,5 x 7

7

14

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ALUMINIO

ALUMINIO

OPAL

GRIS

GRIS

GRIS

GRIS

TRANSPARENTE

GRIS

GRIS

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Grapas para perfiles

Perfil de aluminio

Difusor para perfiles

Tapas para perfiles

SUJECCIÓN MEDIANTE TORNILLOS

PERFILES DE ALUMINIO TIRAS LED

*NOTA:
Los perfiles para tiras led se venden por metro. Longitud máxima 3m. Ofrecemos la posibilidad de cortarlos a medida.
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Perfiles de encastrar

G504209

G504216

G504207

G504208

G504205

G504215

G504210

G504217

Perfil aluminio BAJO encastrar. Interior 11,2mm

Perfil aluminio ALTO encastrar. Interior 12,2mm

Difusor para perfiles de 17,5mm 

Tapa embellecedora lateral BAJO con pasacables

Tapa embellecedora lateral ALTO con pasacables

Difusor para perfiles de 17,5mm 

Tapa embellecedora lateral BAJO

Tapa embellecedora lateral ALTO

17,5 x 7

17,5 x 14

17,5 x 7

7mm (alto)

14mm (alto)

17,5 x 7

7mm (alto)

14mm (alto)

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ALUMINIO

ALUMINIO

OPAL

GRIS

GRIS

TRANSPARENTE

GRIS

GRIS

Descripción

Descripción

Descripción

COLOR

COLOR

COLOR

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Perfil de aluminio

Difusor para perfiles

Tapas para perfiles

*NOTA:
Los perfiles para tiras led se venden por metro. Longitud máxima 3m. Ofrecemos la posibilidad de cortarlos a medida.

Perfiles de aluminio tiras LED
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Perfiles en ángulo

G504243

G504240

G504207

G504208

G504241

G504242

Perfil aluminio EN ÁNGULO 45º. Interior 12,2mm

Difusor para perfiles de 17,5mm 

Tapa embellecedora lateral 45º

Grapa de sujección para perfil 45º

Difusor para perfiles de 17,5mm 

Tapa embellecedora lateral 45º con pasacables

18,5 x 18,5

17,5 x 7

18,5

18,5

17,5 x 7

18,5

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ALUMINIO

OPAL

GRIS

GRIS

TRANSPARENTE

GRIS

Descripción

Descripción

Descripción

COLOR

COLOR

COLOR

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Perfil de aluminio

Difusor para perfiles

Tapas para perfiles

*NOTA:
Los perfiles para tiras led se venden por metro. Longitud máxima 3m. Ofrecemos la posibilidad de cortarlos a medida.

Perfiles de aluminio tiras LED
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C1LNS6N

C12793N

C12807N

C12807B

C14785N

C15785N

250 - 300

300

300

48

300

300

2 x 0,35 3,8 ± 0,15

5,6 x 3,5

6,4 ± 0,20

5,6 x 3,5

5,8 ± 0,20

7,9 ± 0,2

2 x 0,75

5 x 0,50

6 x 0,50

2 x 0,75

4 x 0,50

-15 +80

70

70

180

70

70

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

NEGRO

AZUL, ROJO, VERDE, 
NEGRO Y BLANCO

2 AZUL, 2 ROJO,
2 VERDE Y AMARILLO

NEGRO Y ROJO

NEGRO Y ROJO

NEGRO Y ROJO

AZUL, ROJO, 
VERDE Y NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

V

V

V

V

Sección(mm2) Medidas(mm)

Medidas(mm)

Medidas(mm)

Medidas(mm)

Sección(mm2)

Sección(mm2)

Sección(mm2)

Color

Interiores

Interiores

Interiores

Interiores

Color

Color

Color

T(ºC)

T(ºC)

T(ºC)

T(ºC)

Cables para circuitos LED

Cable silicona + neopreno

Cable Manguera Redonda PVC

Cable Manguera Plana PVC

Cable Manguera Redonda PVC

V2V V-250. ROLLO 200M

H03VV-F. FLEXIBLE CON DOBLE AISLAMIENTO PVC. ROLLO 200M

A03VV-F (COD. C15785N). H03VV-F (COD. C14785N). ROLLO 200M

PARA CIRCUITOS LED. ROLLO 200M

CABLES E INTERRUPTORES PARA CIRCUITOS LED
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G5056A4

G5056A00

12/24 VDC

12/24 VDC

6

3 40 60

72/144

36/72

CÓDIGO

CÓDIGO

V

V

A

A Ta Tc

W

W

Interruptores para circuitos LED

Interruptor Táctil On/Off 

Interruptor dimable táctil

PARA TIRAS LED A TENSIÓN CONSTANTE A 12 Ó 24V. PUEDE FUNCIONAR CON DRIVERS A CC CON 30VDC 
DE SALIDA MÁXIMA. CABLEADO CON 20CM DE CABLE TEFLON. MUELLE PROXI. GUARDA MEMORIA

PARA TIRAS LED A TENSIÓN CONSTANTE A 12 Ó 24V. CABLEADO CON 25CM DE CABLE AWG22. 
REGULACIÓN CON CABLE

IP

IP

20

20

50mm

50mm

10mm

10mm

Cables e interruptores para circuitos LED
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Presentamos una amplia gama de alimentadores 
y controladores LED. Idóneos para una multitud 
de aplicaciones profesionales con tecnología 
Led y con distintos rangos de potencia, voltaje y 
corriente de salida, así como forma y tamaño.
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G503706

G503706C

G503706D

220 - 240/12VDC

220 - 240/12VDC

100 - 240/12VDC

0,5 - 6

6

0,5 - 6

0,7

0,7

0,7

50 - 60 50

50

-20 +50

80

85

70

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

V

V

V

W

W

W

A

A

A

Hz Ta

Ta

Ta

Tc

Tc

Tc

Hz

Hz

COLOR

COLOR

Alimentadores LED a 12V

IP

IP

IP

20

20

20

COLOR

68mm

42,5mm

68mm

21mm

21mm

21mm

35mm

41mm

35mm

ALIMENTADORES LED TENSIÓN CONSTANTE

G503015B

G503021B

220 - 240/12VDC

220 - 240/12VDC

15

20

1,25

1,66

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

V

V

W

W

A

A

Hz

Hz COLOR

IP

IP

20

20

COLOR

123mm

154mm

19mm

14mm

45mm

50mm

45

45

80

80

Ta

Ta

Tc

Tc
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G503030B

G503030D

G503021

220 - 240/12VDC

220 - 240/12VDC

220 - 240/12VDC

30

30

20

2,5

2,5

1,66

50 - 60

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

V

V

V

W

W

W

A

A

A

Hz

Hz

Hz

COLOR

COLOR

Alimentadores LED a 12V

COLOR

IP

IP

IP

20

20

20
166mm

159mm

165mm

14mm

18mm

30mm

40mm

59mm

40mm

50 85

80

Ta

Ta

Tc

Tc

50 85

Ta Tc

45

Alimentadores LED tensión constante

G503050

G503075A

220 - 240/12VDC

220 - 240/12VDC

50

75

4,16

6,25

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

V

V

W

W

A

A

Hz

Hz COLOR

IP

IP

20

20

COLOR

185mm

180mm

22mm

30mm

64mm

52mm

45

45

80

85

Ta

Ta

Tc

Tc
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Alimentadores LED a 24V

Alimentadores LED tensión constante

G503506F

G503518

G503106

G503506

G503506C

100 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

1 - 7,2

8

6

0,5 - 6

6

0,35

0,35

0,25

0,35

0,35

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

V

V

V

V

V

W

W

W

W

W

A

A

A

A

A

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

IP

IP

IP

IP

IP

20

20

20

20

44

COLOR

100mm

59mm

42,5mm

68mm

62mm

12mm

21mm

21mm

20mm

21mm

41mm

35mm

41mm

35mm

35mm

50

50

50

-20 +50

80

80

85

80

Ta

Ta

Ta

Ta

Tc

Tc

Tc

Tc

50 85

Ta Tc
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Alimentadores LED tensión constante

Alimentadores LED a 24V

G503115B

G503120

G503120B

220 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

15

20

20

0,625

0,83

0,83

50 - 60

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

V

V

V

W

W

W

A

A

A

Hz

Hz

Hz

COLOR

COLOR

IP

IP

IP

20

20

20

COLOR

123mm

166mm

154mm

19mm

14mm

14mm

45mm

40mm

50mm

45

50

45

80

85

80

Ta

Ta

Ta

Tc

Tc

Tc

G503130D

G503150B

220 - 240/24VDC

220 - 240/24VDC

30

50

1,25

2,08

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

V

V

W

W

A

A

Hz

Hz COLOR

IP

IP

20

20

COLOR

153mm

185mm

32mm

22mm

41,4mm

64mm

45

45

80

80

Ta

Ta

Tc

Tc
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Alimentadores LED a 24V

Alimentadores LED tensión constante

G503175E 220 - 240/24VDC 75 3,12 50 - 60

CÓDIGO

BLANCO

V W A Hz COLOR

IP
20

180mm

30mm

52mm

45 85

Ta Tc

Dimmer LED a Tensión Constante

G5056001

G5056002

12VDC ó 24VDC

1 - 10

40 ó 80 2

0,02

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

V

V

W A

A

Hz

Hz

Dimmer LED para potenciómetro 150kΩ o señal 1-10V

Potenciómetro LED 1-10V

COLOR

COLOR

IP
20

78mm

43mm

16mm

18mm

40mm

21mm

35

-20+35

80

Ta

Ta

Tc

CONTROLADORES LED
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Controladores LED

G505602

G505612

G505610

12VDC ó 24VDC

12VDC ó 24VDC

12VDC ó 24VDC

15 ó 30

24 ó 48

24 ó 48

2

2

50 - 60

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

NEGRO

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE

V

V

V

W

W

W

A

A

A

Hz

Hz

Hz

COLOR

COLOR

COLOR

Dimmer LED con detector de presencia

Dimmer LED 1002 CV con pulsador

Dimmer LED 1002 CV con cursor

Dimmer de pie LED 350VP con pulsador

G505661

G505611

12VDC ó 24VDC

12VDC ó 24VDC

24 ó 48

24 ó 48

2

2

CÓDIGO

NEGRO

V W A Hz COLOR

IP

IP

IP

IP

20

20

20

20
63mm

D 65mm

32mm

11,8mm

10,8mm

70mm

71mm

16,5mm

23,7mm

28,8mm

44,6mm

35

40

40

40

70

60

60

60

Ta

Ta

Ta

Tc

Tc

Tc

40 60

Ta Tc

50 - 60

50 - 60

PASANDO LA MANO POR DELANTE DEL SENSOR SE ENCIENDE Y APAGA. MANTENIENDO MÁS DE 2 SEGUNDOS 
REGULA LA LUZ. TIENE MEMORIA

PULSACIÓN CORTA ON/OFF. PULSACIÓN LARGA REGULACIÓN. TIENE MEMORIA

PULSACIÓN CORTA ON/OFF. PULSACIÓN LARGA REGULACIÓN. TIENE MEMORIA

Dimmer LED a Tensión Constante
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DIMABLE CON SENSOR TÁCTIL. USAR CON CABLE DE SECCIÓN 0,75mm. PARA BOMBILLAS LED DIMABLES O 
FLUORESCENCIA COMPACTA DIMABLES DE 4 A 25W DE POTENCIA.

Controladores LED

Portalámparas SMART E27 Dimmer tactil integrado

G5054025 220 - 240 4 - 25 40 E27 NEGRO

CÓDIGO V W Ta CASQUILLO COLOR

40.000h

External 
Pad/Sensor

Dimmer

Terminal
Terminal block

Ranura
Seat

Clip de bloqueo
Blocking clipInserción E27

E27 Insert

Camisa E27
E27 Outer Shell

Cable alimentación
Supply Cable

Capuchón
Dome

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desforrar los cables de alimentación 5mm.
2. Conectar los cables a los terminales IN de la regleta de conexión de la placa dimmer.
3. Insertar la placa dimmer en el interior del capuchón hasta que la pastilla de conexión se 
quede apoyada y el hilo salga de la ranura situada en el lateral del capuchón.
4. Enroscar completamente la camisa E27, verificando que la solapa de bloqueo existente en 
el lateral de la pastilla quede activada impidiendo que se pueda desenroscar.

INSTRUCCIONES DE USO

Con contacto breve del PAD conectado al terminal táctil del dimmer la lámpara se enciende, 
con contacto prolongado se aumenta el flujo luminoso y con sucesivo contacto prolongado, 
se reduce. Con otro contacto breve se apaga.
Cuando se vuelva a encender se mantiene el último valor antes del apagado. Cuando se 
enciende desde una toma controlada, el dimmer va al último ajuste que tenía antes del 
apagado de la toma controlada.

IP
20

38,3mm

88,2mm

Dimmer LED a 230V
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Controladores LED

Dimmer Led Universal 1004|P con pulsador incorporado

Dimmer Led

Dimmer LED a 230V

IP

IP

20

20

G5054150

A47150L

G5054151

A47155L

G5054152

A47160L

A47165L

230

100 - 240

230

100 - 240

100 - 240

100 - 240

230

*

4 - 100

*

4 - 100

*

4 - 100

4 - 100

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

CÓDIGO

CÓDIGO

NEGRO

NEGRO

BLANCO

BLANCO

TRANSPARENTE

ORO

TRANSPARENTE

V

V

W

W

Hz

Hz

COLOR

COLOR

40.000h

40.000h

97mm

28,5mm

30,5mm

40

40

40

Ta

Ta

G5054250

G5054251

100 - 240

100 - 240

* 50 - 60

50 - 60*

CÓDIGO

NEGRO

TRANSPARENTE

V W Hz COLOR

Dimmer Led con pulsador pie 1012/S

D 100mm

29mm

35

35

35

35

35

35

Ta

IP
20

83mm

22mm

22mm

PULSACIÓN CORTA ON/OFF. PULSACIÓN LARGA REGULACIÓN. CON MEMORIA

PARA LAMPARAS LED DIMABLES DE 4-100W O INCANDESCENCIA DE 40-160W. NO CABLEADO

*Rangos de potencia:

*Rangos de potencia:

Máximo 4 lámparas CFL o LED

Máximo 4 lámparas CFL o LED

11-25W
4-25W

4-150W

11-25W
4-25W

4-250W

Bombillas CFL Regulables
Bombillas LED Regulables
Bombillas incandencescia o halógenas

Bombillas CFL Regulables
Bombillas LED Regulables
(230V) 4-200W (110V) Bombillas incandencescia
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Dimmer Led con mando rotativo

Dimmer LED a 230V

A409770 230 4 - 100* 50

CÓDIGO

BLANCO PARA EMPOTRAR

V W Hz COLOR Aplicación

IP
20

D 65mm

A405400

A405450

230

230

4 - 100

4 - 100

50

50

CÓDIGO

CÓDIGO

BLANCO

BLANCO

V

V

W

W

Hz

Hz

COLOR

COLOR

Regulador Led para pulsador (no incorporado)

Regulador Led empotrable para pulsador (no incorporado)

IP

IP

20

20

42mm

42mm

21mm

21mm

40mm

40mm

Controladores LED

PULSACIÓN CORTA ON/OFF. PULSACIÓN LARGA REGULACIÓN. CON MEMORIA

FUNCIÓN MASTER Y SLAVE SELECCIONABLE MEDIANTE 2 INTERRUPTORES SITUADOS EN LA PARTE POSTERIOR

PRESIÓN SOBRE MANDO FUNCION ON/OFF. GIRANDO EL MANDO REGULACIÓN. CON MEMORIA

*Rangos de potencia:

*Para bombillas LED regulables de 4 a 100W. Un aparato puede regular varias bombillas en línea 
hasta un máximo de 70W.

*Regula hasta máximo 10 undades (4-100W) lámparas LED dimables. También regula lámparas 
halógenas de 4-250W. 

Máximo 5 lámparas CFL o LED
4-100W
4-100W
4-250W

Bombillas CFL Regulables
Bombillas LED Regulables
Bombillas halógenas

PARA EMPOTRAR

PARA EMPOTRAR

Aplicación

Aplicación
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KOALA COMPONENTS

SIMBOLOGÍA

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 

con TC máx 115ºC

ROHS No dimable RAEE

Ecoembes Instalable sobre superficies inflamables, Tª 

máxima superficie de apoyo 130ºC

Protección contra la sobretensión de red

Fusible incorporado Protección térmica AENOR

AENOR-HAR BBJ SEP(Polonia) BSI (Reino Unido)

CCC (China) CE CQC

Cruz CSA (Canada) IMQ

CSV IMQ (Italia) C UR US (USA-Canada) DEMKO (Dinamarca)

Doble Compatibilidad electromagnética Compatibilidad electromagnética (Suecia)

European Norms Electrical Certification ENEC (Italia) ENEC (Holanda)

ENEC (Alemania) ENEC (Austria) ENEC (Suecia)

FIMKO (Finlandia) ENEC (Noruega) ENEC (Republica Checa)

Energy Saver Estrella Federal Communications Commission

FIMKO (Finlandia) GOST-R (Rusia) IMQ (Italia)

IMQ-HAR INTERTEK-GS IRAM (Argentina)

Japon KEMA (Holanda) Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)

LCIE (Francia) LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE) NEMKO (Noruega)

NSW GOVERMENT (Australia) Plano SEMKO (Suecia)

Compatibilidad electromagnética (Alemania) Torx TÜV Rheinland (Alemania)

SIMBOLOGÍA

UL (USA) UNE UR (USA)

VDE (Alemania) VDE-HAR (Alemania)

Transformador electrónico de baja tensión de 

seguridad

Transformador electromagnético de seguridad Condensador incorporado para la correción del 

factor de potencia

Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o 

halógenas 230V

Carga aplicable: Transformador toroidal Carga aplicable: Transformador electromagnético 

compacto

Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC) Reguladores con corte en fin de fase 

(MOSFET)

Reguladores con corte de fase 

(MOSFET+TRIAC)

Punto luminoso LED Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV Transformador para uso independiente

Lámpara autoprotegida Protección contra salpicaduras de agua Protección contra la penetración del polvo

Protección Clase III Unidad protegida a la temperatura de 110° Indice Eficiencia Energética

Protección Clase II, doble aislamiento Indice Eficiencia Energética Filtro radiaciones ultravioleta

Unidad protegida a la temperatura de 120° Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética

Indice de Eficiencia Energética Indice de Eficiencia Energética Encendido progresivo

Apagado progresivo Silencioso Transformador sin seguridad de corto circuito

Unidad protegida a la temperatura de 100° Regulable con reguladores de corte de fase tipo 

IGBT

Instalable sobre muebles. Protegido termicamente 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TODOS LOS PEDIDOS IMPLICAN LA ACEPTACIÓN POR EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR DE FORMA EXPRESA O TÁCITA DE LAS SIGUIENTE 
CONDICIONES

PRECIOS:
Los precios en vigor son los que aparecen publicados en nuestra página Web y son netos, franco nuestro almacén, embalaje incluido e impuestos aparte. El 
vendedor se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

PEDIDOS:
Se acepta cualquier importe de pedido siempre que las cantidades se ajusten a los lotes mínimos para cada artículo.
Si no hubiese disponibilidad de la totalidad de la mercancía de un pedido y para evitar demoras en la entrega de la disponible, efectuaremos envíos parciales de 
forma discrecional, siempre procurando enviarle la mayor agrupación de mercancía compatible y tratando de ofrecerle el mejor servicio y el mínimo coste.
En cualquier caso, si desea que le enviemos sólo pedidos completos le rogamos lo especifique al cursar el pedido.
Los pedidos se deberán pasar teniendo en cuenta que los precios varían según que la cantidad pedida sea igual o mayor que los diferentes lotes ofertados. El lote 
más pequeño coincide con el pedido mínimo y los pedidos se grabarán habitualmente como múltiplos de él.
La aceptación de un pedido en cualquiera de sus lotes queda sujeta a disponibilidad. En caso de no disponibilidad, el pedido mínimo podría ajustarse al lote 
mínimo del proveedor.

PORTES:
Dentro del territorio nacional, con las excepciones más adelante mencionadas, se enviarán a portes pagados los pedidos de importe mayor de 250€ antes de 
impuestos*.
Los pedidos inferiores a 250€ antes de impuestos, serán enviados a través de nuestro transportista habitual, aplicando a pie de albarán un coste fijo de 4.90€ ( 
IVA aparte).

*1200€ para envíos a Canarias
*250€ para envíos a Portugal.
*Ceuta portes pagados hasta Algeciras para pedidos de más de 250€.

Para otros destinos diferentes de los mencionados las condiciones son Ex works (EXW) y el coste del transporte será incluido en la correspondiente factura.

EXPEDICIONES:
Todas las expediciones se realizarán a través de agencia de transporte. No se realizará en ningún caso venta de mostrador por lo que no podemos aceptar 
pedidos para entregar en el momento. Cualquier pedido que de forma excepcional se desee recoger directamente en nuestro almacén deberá ser cursado 
previamente, y una vez preparado se informará para su recogida.
Koala Components S.A. no se responsabiliza por el retraso de la mercancía debido a causas imprevistas o que queden fuera de su control, incluyendo entre otras, 
las debidas a fuerza mayor, modificaciones en la legislación, conflictos armados, retrasos imputables al transporte, a los trámites aduaneros o a los proveedores 
del vendedor, cortes en el suministro de energía eléctrica o huelgas.

INSPECCIÓN DE LA MERCANCÍA:
La parte compradora debe examinar los pedidos tan pronto como le sean suministrados. Nuestro transportista habitual se hace responsable de las posibles 
roturas debido al transporte, por lo que cualquier incidencia en la recepción de la mercancía deberá ser comunicada antes de las 48 horas siguientes a nuestro 
departamento de atención al cliente para su reclamación.

Sólo se admitirán devoluciones en los siguientes casos:
En el caso de defecto en la cantidad o calidad de los bienes remitidos, siempre que el comprador efect úe su reclamación por escrito mediante carta certificada, 
fax o e-mail dentro de los 30 días siguientes a la recepción de las mercancías, incluyendo una descripción detallada del defecto percibido.
En el caso de vicios internos de los bienes remitidos siempre que la reclamaci ón del comprador se efectúe por idénticos medios a los señalados en la letra 
anterior, dentro de los 90 días siguientes a la recepción de las mercancías, incluyendo una descripción detallada del defecto percibido. En el caso de error al 
cursar el pedido la aceptación de la devolución y su posible depreciación en el importe a abonar de la mercancía deberá ser pactada previamente por las partes. 
En los artículos de la línea de producto Swarovski Elements Fashion solo podrán aceptarse devoluciones si la mercancía está en su embalaje original cerrado.

Transcurridos los plazos indicados sin haberse formalizado reclamación alguna, no se admitirá ninguna devolución. En todo caso, las mercancías sólo podrán ser 
devueltas previa aprobación y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el vendedor. La responsabilidad de Koala Components S.A. se limita a los 
daños que afecten a los bienes en sí mismo. En ningún caso será la parte vendedora responsable por otro tipo de da ños. Cualquier modificación sin autorización, 
mal uso o no cumplimiento de las instrucciones de uso de los productos exime a Koala Components S.A. de toda responsabilidad.

KOALA COMPONENTS S.A. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, cualquier modificación, anulación o sustitución de los artículos ofrecidos en sus 
catálogos o tarifa de precios.

Para todos los asuntos judiciales el comprador se someterá a los tribunales de Valencia con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, aún cuando los 
portes sean pagados y los efectos se domicilien en otro lugar diferente al de Valencia.

CUALQUIER ALTERACIÓN QUE PRETENDA INTRODUCIRSE EN LAS CONDICIONES ANTERIORES REQUERIRÁ EL ACUERDO ESCRITO DE COMPRADOR Y 
VENDEDOR.

KOALA COMPONENTS
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