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Desde 1978
KOALA COMPONENTS

Somos una empresa especializada en la importación y 
distribución de componentes de iluminación y tecnología LED 
desde hace más de 45 años. 

Nuestras instalaciones se encuentran en 
la zona industrial de Torrent (Valencia), 
oficinas y almacén logístico equipados 
con las últimas tecnologías para 
una rápida y precisa gestión de las 
expediciones. 

NUESTROS VALORES
Una empresa de confianza

Solidez empresarial consolidada
a lo largo de los años

Última tecnología en canales de 
distribución y venta

Garantía servicio de calidad
ágil y cómodo

Controles de calidad y
certificados oficiales

Innovación constante en nuestra 
amplia oferta de producto

Compromiso social,
responsabilidad medio ambiente

Contamos con un equipo de ingeniería para desarrollar productos personalizados a medida de nuestros clientes. También 
para proyectos especiales. En caso de que tuviese un proyecto que requiera control de iluminación, nos ponemos a su 
disposición para asesoramiento y desarrollo. 

Además, disponemos de un taller propio para el corte, desforrado y manipulado de cables eléctricos para hacerle productos a 
su medida.  

Nuestro equipo está a su disposición para cualquier consulta o aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Le invitamos a que visite nuestra web www.koalacomponents.com donde podrá conocer las últimas novedades y podrá ver 
nuestro catálogo online actualizado a tiempo real. 
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REGÍSTRESE EN
KOALACOMPONENTS.COM

Una vez registrado, en la pestaña “Mi ficha” encontrará toda la información que comparte con nuestro sistema: datos de la 
empresa y dirección de envío, condiciones comerciales, pedidos y albaranes realizados en los últimos 365 días, estado de su 

cartera y la lista de los artículos comprados habitualmente. 

Buscador rápido

Contamos con un buscador inteligente 
que le muestra resultados de manera 
rápida. Además puede filtrar su búsqueda 
según la categoría o la marca. 

Al estar registrado como cliente tiene 
acceso a conocer la disponibilidad del 
producto en tiempo real y los precios, 
fichas técnicas y homologaciones.

Información actualizada

Nuestra página web está adaptada 
a todos los dispositivos. Seguimos 
trabajando día a día para mejorar la 
experiencia de nuestros clientes.

También en el móvil o tablet

Deslice el cursor por el menú lateral en 
árbol y se irán desplegando los diferentes 
grupos de productos para que le sea más 
sencillo encontrar el artículo que busca. 

Navegación lateral en árbol

Puede realizar sus pedidos online 
las 24h del día y en caso de 
disponibilidad su mercancía quedará 
automáticamente reservada. En la 
pestaña “Mis artículos” encontrará 
los productos que ha comprado 
habitualmente.

Pedidos ONLINE

Hemos creado una página web 
fácil de manejar pensando en su 
comodidad. Envíenos cualquier 
propuesta de mejora, estaremos 
encantados de estudiarla.

Sencilla y cómoda

Transformador electrónico de seguridad

Cumple la normativa RoHS de restricción de utilización de 

ciertas sustancias peligrosas

Transformador para uso independiente

RAEE

Conforme la normativa CE

Regulable

NO regulable

Ángulo de apertura cono luminoso

Transformador electromagnético de seguridad

Instalable sobre muebles. Protegido térmicamente Tc 

máx 115ºC

Instalable sobre muebles. Protegido térmicamente Tc 

máx 130ºC

Instalable sobre sobre superficies normalmente infla-

mables. Tª máx superficie apoyo 130ºC

Protección Clase II, doble aislamiento

Protección Clase II en aparatos para incorporar

Protrección Clase III

Unidad protegida a la temperatura de 100º

Unidad protegida a la temperatura de 110º

Reguladores con corte en inico de fase (TRIAC)

Intertek SEMKO

Compatibilidad electromagnética (Alemania)

VDE (Alemania)

RCM (Australia)

UL (USA)

UL LISTED (USA-Canada)

CCC (China)

Marca reconocida por UL para componentes (USA-Canada)

Compatibilidad electromagnética (Suecia)

TÜV Rhienland (Alemania)

NEMKO (Noruega)

Esquema CB para Seguridad Eléctrica

EAC (Rusia)

Federal Communications Commission

KEMA (Holanda)

Compatibilidad electromagnética KEMA (Holanda)

Compatibilidad electromagnética

European Norms Electrical Certification

ENEC (Alemania)

ENEC (Dinamarca)

ENEC (Italia)

Intertek GS

Intertek EMC

Reguladores con corte de fase tipo IGBT

Reguladores con corte fin de fase (MOSFET)

Símbología

www.koalacomponents.com

Regulable corte inicio o fin de fase

Regulable corte inicio de fase

Regulable Dali

Regulable Dali y pulsador NA

Regulable 0/1-10V

Regulable 1-10V

 Regulable 1-10V y pulsador NA

 Regulable Pulsador NA
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TENSIÓN CONSTANTE LED RELÉS ELECTRÓNICOS MÓDULOS LED A BATERÍA PARA INTERIORES

PARA AMBIENTES HÚMEDOS

PARA EXTERIOR

PARA EXTERIOR NEON

PARA SUMERGIR

PERFILES

DISIPADORES PARA MÓDULOS LED 

MÓDULOS LED LUMENS

MÓDULOS VEGAH

TRANSFORMADORES

CORRIENTE CONSTANTE

INCANDESCENCIA Y HALÓGENAS

Salida fija CV
5V con USB
Dimables CV
Enchufables CV

Dimmers para bombillas LED a 
tensión de red
Dimmers para módulos LED a 
tensión de red
Dimmer Led control DALI 
Dimmers Led a Tensión constante 
12-24Vdc
Alimentadores y Dimmers a 
Tensión constante 12-24Vdc para 
espejos
Dimmers a Corriente Constante 
12-24Vdc
Controladores para LED RGB 
Interruptor LED dimable táctil

Relés y detectores de movimiento Módulos Led a bateria configurables 
Kit módulos LED a batería

Disipadores para módulos Lumens

Serie F EGGDROP directos a red
Foco de lectura en Aluminio a CC
Serie ERGON COB H2

Sin recubrimiento IP20

Con recubrimiento IP62-IP63

Con recubrimiento IP65

Con recubrimiento IP67

Con recubrimiento IP68

Serie I - Perfil bajo tiras led superficie
Serie I - Perfil bajo tiras led encastrar
Serie I - Perfil alto tiras led superficie
Serie I - Perfil alto tiras led superficie
Serie I - Perfil en ángulo 45º tiras led

Serie II - Perfil bajo tiras led superficie
Serie II - Perfil alto tiras led superficie
Serie II - Perfil redondo tiras led

Serie III - Perfiles tiras led encastrar
Serie III - Perfiles tiras led superficie

Módulo circular directo a red
Módulo lineal directo a red 

Independientes
Para incorporar
Enchufables

10
22
23
26

56

60

62
62

64

67

68
68

72

74
75
75

76
79

84

81
82
83

86

88

90

91

91

92
92
93
93
94

94
95
96

97
98

85
85

28
33
42
53
54

70
71

Salida fija CC
Multicorriente CC
Dimables CC
Driver + Dimmer CC
Enchufables CC

Reguladores de mano
Reguladores de pie

10L E D
D R I V E R S 72C O M P O N E N T E S

E L E C T R Ó N I C O S 76M Ó D U L O S
L E D 86T I R A S  L E D  Y 

P E R F I L E S

CABLES PARA LED

Cables paralelos y manguera 
polarizados

69
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TENSIÓN CONSTANTE

LED DRIVERS SALIDA FIJA CV

/ Tensión Constante / LED Drivers Salida Fija

LED DRIVERS

Alimentador Led CV/CC AED 4W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503504C

G503504A

0 - 3

0 - 4

800,5

800,5

51,5 x 32,8 x 17

Funciona a tensión constante o corriente constante (ver página 29) según identifique la carga. Uso independiente. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

51,5 x 32,8 x 17

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100-240

100-240AED04-350ILS

AED04-700ILS 5

12

Alimentador Led CV/CC AED 8W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5035081B

G5035081A

0 - 7,5

0 -7,2

800,5

800,5

79,5 x 39 x 19,5

Funciona a tensión constante o corriente constante (ver página 30) según identifique la carga. Uso independiente. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

79,5 x 39 x 19,5

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100-240

100-240AED08-350ILS

AED08-700ILS 12

24

Alimentador Led CV/CC 8W

W Tc Medidas (mm)Código

G5035081 0 - 8 75  68 x 35 x 21

Funciona a tensión constante o corriente constante (ver página 29) según identifique la carga. Uso independiente. 
Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

20

Vin (AC)

110 - 240

PF Certificados

0,60

Referencia Vout (DC)

039121 24

Alimentador Led CV/CC SLT6 6W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503706J

G503506J

0 - 6

0 - 6

900,80

900,70

68 x 35 x 20

Funciona a corriente constante o a tensión constante (ver pagina 29)  según identifique la carga. Uso 
independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

68 x 35 x 20

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100 - 240

100-240SLT6-350IL-4

SLT6-700IL-4 12

24 pending

pending

Alimentador Led CV UT 6W 

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031006

G5030006

0-6

0-6

800,50C

800,50C

98 x 46 x 11

Ultraplano 11mm. Funciona a tension constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y 
sobretemperatura. Rearme automatico.  

98 x 46 x 11

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240UT12V/6W

UT24V/6W 24

12

Alimentador Led CV MINI 12W IP65

W Tc Medidas (mm)Código

G5030012B

G5031012

0 - 12

0 - 12

85

85

50 X 48 X 24

50 X 48 X 24

Funciona a tensión constante. Para incorporar. Cableado con 18cm cable UL1007 AWG18. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito,sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240

220 - 240 24

12

PF Certificados

0,90

0,90

Referencia

MINI-12-12

MINI-12-24

65

Alimentador Led CV MINI 4W IP65

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031004A

G5030004A

0-4

0-4

800,55

800,55

53 x 27 x 21

Funciona a tensión constante. Para incorporar. Cableado con 18cm cable UL1007 AWG18. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

53 x 27 x 21

65

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240MINI-4-12

MINI-4-24 24

12

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240

220 - 240

12

24

20

W Tc Medidas (mm)Código

G5030015D 0 - 15 90 108 x 41 x 16

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático. 

G5031015D 0 - 15 90 108 x 41 x 16

PF Certificados

0,85

0,85

Referencia

SLT15-12VF-2S

SLT15-24VF-2S

Alimentador Led CV SLT15 15W
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PF Certificados

0,90

Referencia

Alimentador Led CV AED 20W IP44

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12

W Tc Medidas (mm)Código

G5030020A 0 - 20 80 171x54x16

Ultraplano 16mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

AED15-12VLSTB-IP44

44

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240

220 - 240

12

24

44

W Tc Medidas (mm)Código

G5030015C 0 - 15 80 145x41x13,5

Ultraplano 13,5mm.  Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

G5031015C 0 - 15 80 145x41x13,5

PF Certificados

0,90

0,90

Referencia

Alimentador Led CV AED 15W IP44

AED15-12VLSTB-IP44

AED15-24VLSTB-IP44

Alimentador Led CV LCV 30W

W TcCódigo

GTV024030 0 - 30 80

Funciona a tensión constante. Para uso independiente. Protección térmica, sobrecarga, sobretensión y 
cortocircuito. Rearme automático. 

Medidas (mm)

153x41x32

20

220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) PF

0,95

Referencia

127820

Certificados

Alimentador Led CV AED 30W IP44

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031030E

G5030030E

0 - 30

0 -30

800,9

800,9

171 x 54 x 16

Ultraplano 16mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.  

171 x 54 x 16

44

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240AED30-12VLSTB-IP44

AED30-24VLSTB-IP44 24

12

/ Tensión Constante / LED Drivers Salida Fija

Alimentador Led CV SLT30 30W

20

220 - 240

220 - 240

220 - 240

24

48

12

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031030A

G5032030

G503030F

0 - 30

0 - 30

0 - 30

90

90

90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

165 x 40 x 30

165 x 40 x 30

165 x 40 x 30

PF

0,95

0,95

0,95

CertificadosReferencia

SLT30-12VLG-Es

SLT30-24VLG-Es

SLT30-48VLG-Es

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240

220 - 240

12

24

20

W Tc Medidas (mm)Código

G503021C 0 - 20 90 121 x 45 x 16

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático

G503120C 0 - 20 90 121 x 45 x 16

PF Certificados

0,85

0,85

Referencia

SLT20-12VF-2S

Alimentador Led CV SLT20 20W

pending

pending
SLT20-24VF-2S

Alimentador Led CV UTA IP44 30W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031030F1 0-30 850,95

Extraplano 16mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Cableado con 15cm cable manguera plana 
VDE H03VVH2-F 2X0,75mm2 . Protección: Circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme 
automático.

154 x 54x 16

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240UTA-30-24 24

44

Alimentador Led CV AED 30W IP44-3A cableado y relé incorporado

Alimentador Led CV AED 30W IP44-3B cableado

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031030H

G5030030H

0 - 30

0 -30

800,9

800,9

145x55x16,5

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Cableado en primario 25cm H03VV-F 
2x0,75mm2 azul y marrón y en secundario 15cm. UL2464 18AWG rojo y negro.

145x55x16,5

44

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240AED30-12VIP44-3B

AED30-24VIP44-3B 24

12

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031030G

G5030030G

0 - 30

0 -30

800,9

800,9

145x55x16,5

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Incorpora Relé para la función On/Off del 
antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón  + relé 25cm  H03VV-F 2x0,75mm rojo y 
negro y secundario 15cm UL2464  18AWG rojo, negro y amarillo. 

145x55x16,5

44

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240AED30-12VIP44-3A

AED30-24VIP44-3A 24

12

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240 24

44

W Tc Medidas (mm)Código

G5031015F 0 -15 80 125x55x16,5

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Incorpora Relé para la función On/Off del 
antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón  + relé 25cm  H03VV-F 2x0,75mm rojo y 
negro y secundario 15cm UL2464  18AWG rojo, negro y amarillo. 

PF Certificados

0,90

Referencia

Alimentador Led CV AED 15W IP44-3A cableado y relé incorporado

AED15-24VIP44-3A
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Alimentador Led CV SLT30 30W

20

220 - 240

220 - 240

12

24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5030030 0 - 30 85

Ultraplano 16mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

246 x 30 x 16

G5031030B 0 - 30 85 246 x 30 x 16

PF

0,95

0,95

CertificadosReferencia

SLT30-12VFG

SLT30-24VFG

Alimentador Led CV SLT30 IP67 30W

67

120 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031030C 0 - 30 75

Ultraplano16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Carcasa metálica. Protección: circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. Cableado 15cm tripolar en la entrada y 
bipolar en la salida. 

Medidas (mm)

275 x 30 x 16,5

PF Certificados

0,95

Referencia

SLT30-24VFC-UN

Alimentador Led CV AED 36W 120V UL

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.  

20

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031036 0 -36 80 220 x 55 x 16,5

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

120AED36-24VLSTB-UL 24

Alimentador Led CV AED 40W IP44

Ultraplano 16mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.  

44

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5030040A 0 -40 80 220 x 55 x 16,5

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240AED40-12VLSTB-IP44 12

PF

0,9

Alimentador Led CV Q8H 40W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031040A

G5030040

40

40

850,95

850,95

166 x 52 x 24

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

166 x 52 x 24

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240Q8H-12V-40W

Q8H-24V-40W 24

12

PF

0,95

0,95

Referencia

UT12V/50W

UT24V/50W

20

100-240

100-240

12

24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led CV UT 50W

W TcCódigo

G5030050A 50

50

90

90

Ultraplano 22mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.  

Medidas (mm)

185 x 62 x 22

185 x 62 x 22G5031050A

Certificados

PF

0,95

0,95

Referencia

Q8H-12V-50W

Q8H-24V-50W

20

220-240

220-240

12

24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led CV Q8H 50W

W TcCódigo

G5030050B 50

50

85

85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

Medidas (mm)

184 x 61 x 22

184 x 61 x 22G5031050B

Certificados

/ Tensión Constante / LED Drivers Salida Fija / Tensión Constante / LED Drivers Salida Fija

PF

0,95

Referencia

Q8H-12V-60W

20

220-240 12

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led CV Q8H 60W

W TcCódigo

G5030060D 60 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático.  

Medidas (mm)

184 x 61 x 32

Certificados

PF

0,95

Referencia

127821

20

220-240 24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led CV LCV 60W

W TcCódigo

GTV024060 0-60 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático.  

Medidas (mm)

180x52x30

Certificados

Alimentador Led CV AED 60W IP44

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031060D

G5030060C

0 - 60

0 -60

800,9

800,9

238 x 55 x16,5

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.  

238 x 55 x16,5

44

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240

220-240AED60-12VLSTB-IP44

AED60-24VLSTB-IP44 24

12
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Alimentador Led CV AED60 60W 120V UL

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031060E 0 -60 80

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

238 x 55 x16,5

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

120AED60-24VLSTB-UL 24

PF

0,95

0,95

Referencia

SLT60-12VLG-E

SLT60-24VLG-E

Alimentador Led CV SLT60 60W

20

220 - 240

220 - 240

12

24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5030060A 0 - 60 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

188 x 45 x 30

G5031060A 0 - 60 85 188 x 45 x 30

Certificados

PF

0,95

0,95

0,95

Referencia

SLT60-12VFG-UN

SLT60-24VFG-UN

SLT60-48VFG-UN

Alimentador Led CV SLT60 60W

CertificadosTcCódigo

G5030060B 90

Ultraplano 16mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

298 x 29,8 x 16

G5031060B

G5031060C

90

90

298 x 29,8 x 16

298 x 29,8 x 16

20

120 - 240

120 - 240

120 - 240

12

24

48

Vin (AC) Vout (DC) W

0 - 60

0 - 60

0 - 60

Alimentador Led CV Q8H 75W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031075C 75 850,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

184 x 61 x 32

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240Q8H-24V-75W  24

20

220 - 240

220 - 240

12

24

Vin (AC) Vout (DC)

G503175E 0 - 75 85 180 x 52 x 30

Alimentador Led CV 75W

W TcCódigo

G503075A 0 - 75 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 

Medidas (mm)

180 x 52 x 30

PF

0,90

0,90

CertificadosReferencia

401364

401365

Alimentador Led CV PW60 IP67 60W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031060L 0-60 850,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Cableado en primario y secundario con 30cm, VDE H05RN-F 2x1.0mm2.

145x45x32

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240PW-60-24 24

Alimentador Led CV SLT75 VL-E 75W

20

220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031075 0 - 75 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura.

Medidas (mm)

185x60x31

PF Certificados

0,95

Referencia

SLT75-24VL-E

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

20

W TcCódigo

GTV024075 0 - 75 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

180 x 52 x 30 

PF

0,95

CertificadosReferencia

127822

Alimentador Led CV LCV 75W

Alimentador Led CV AED 60W IP44-3B cableado

W PF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5030060H 0 -60 0,9

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Cableado en primario 25cm H03VV-F 
2x0,75mm2 azul y marrón y en secundario 15cm. UL2464 18AWG rojo y negro.

184x55x16,5

44

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240AED60-12VIP44-3B 12

G5031060K 0 -60 0,9 184x55x16,5220-240AED60-24VIP44-3B 24

Tc

80

80

Alimentador Led CV AED 600W IP44-3A cableado y con relé incorporado

W PF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5030060G 0 -60 0,9

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Incorpora Relé para la función On/Off del 
antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón  + relé 25cm  H03VV-F 2x0,75mm rojo y 
negro y secundario 15cm UL2464  18AWG rojo, negro y amarillo. 

184x55x16,5

44

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240AED60-12VIP44-3A 12

G5031060J 0 -60 0,9 184x55x16,5220-240AED60-24VIP44-3A 24

Tc

80

80
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PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT96-24VLC-UN 100 - 277 24

Vin (AC) Vout (DC) W Tc Medidas (mm)

0 - 96 85 262 x 40 x 23

67

Código

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Carcasa metálica. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. Cableado con 15cm manguera tripolar en la entrada y bipolar 
en la salida. 

G5031024

Alimentador Led CV SLT96 IP67 96W

PF

0,95

0,95

0,95

CertificadosReferencia

SLT100-12VFG

SLT100-24VFG-UN

SLT100-48VFG-UN

20

G5030100A 0 - 96 90 298 x 29,8 x 16,5220 - 240 12

W TcCódigo

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

G5031100C

G5031100B 0 - 100@240V
0 - 80@120V

0 - 100@240V
0 - 80@120V 90

90

298 x 29,8 x 16

298 x 29,8 x 16

120 - 240

120 - 240

48

24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led CV SLT100 100W

PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT100-24VFC-UN

67

TcCódigo

G5031100D 75

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Carcasa metálica. Protección: circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. Cableado con 15cm manguera tripolar 
en la entrada y bipolar en la salida. 

Medidas (mm)

340 x 30 x 16,5120 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

0-75@120V
0-100@220-240V

Alimentador Led CV SLT100 IP67 100W

W TcCódigo

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

Medidas (mm)

220-240 24

Vin (AC) Vout (DC)

GTV024090 0 - 90 80 300 x 40 x 30

PF

0,95

CertificadosReferencia

127823

Alimentador Led CV LCV 90W

20

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

20

W TcCódigo

G5031100G 0 - 100 90

Extraplano 18,2mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

312 x 30x 18,2 

PF

0,95

CertificadosReferencia

LT-100-24

Alimentador Led CV LT 100W

W TcCódigo

G5030075 0 - 75 90

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

298 x 29,8 x 16,5

20

220 - 240

220 - 240

12

24

Vin (AC) Vout (DC)

G5031075A 0 - 75 90 298 x 29,8 x 16,5

PF

0,95

0,95

CertificadosReferencia

SLT75-12VFG

SLT75-24VFG

Alimentador Led CV SLT75 75W

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

20

W TcCódigo

G5031075E 0 - 75 90

Extraplano 18,2mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

305 x 30x 18,2 

PF

0,95

CertificadosReferencia

LT-75-24

Alimentador Led CV LT 75W

W TcCódigo

Extraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Carcasa metálica. Protección: circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. Cableado con 15cm manguera tripolar 
en la entrada y bipolar en la salida. 

Medidas (mm)

67

120 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

G5031075B 0 - 75 75 333 x 30 x 16,5

PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT75-24VFC-UN

Alimentador Led CV SLT75 IP67 75W

G5030075A 120 - 240 12 0 - 75 75 333 x 30 x 19,50,95SLT75-12VFC-UN

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031100L 0 - 100 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Cableado en primario y secundario con 30cm VDE H05RN-F 2x1.0mm2.

Medidas (mm)

165x45x32

PF

0,95

CertificadosReferencia

PW-100-24

Alimentador Led CV PW100 IP67 100W

67

W TcCódigo

G5030100B 0 - 100 80

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura.

Medidas (mm)

185 x 60 x 31

20

220 - 240

220 - 240

12

24

Vin (AC) Vout (DC)

G5031100A 0 - 100 80 185 x 60 x 31

PF

0,95

0,95

CertificadosReferencia

SLT100-12VL-E

SLT100-24VL-E

Alimentador Led CV SLT100 VL-E 100W

W TcCódigo

G5031100M 0 - 100 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura.

Medidas (mm)

188 x 45 x 30

20

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC) PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT100-24VLG-E

Alimentador Led CV SLT100 VLG-E 100W
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Alimentador Led CV Q8H 150W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031150D 0-150 900,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

210 x 67 x 34

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240Q8H-24V-150W 24

/ Tensión Constante / LED Drivers Salida Fija

PF

0,95

CertificadosReferencia

127825

20

TcCódigo

GTV024180 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

Medidas (mm)

345 x 50 x 35220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

Alimentador Led CV LCV 180W

0-180

PF

0,95

CertificadosReferencia

127824

TcCódigo

GTV024120 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

Medidas (mm)

300 x 40 x 30220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

0-120

Alimentador Led CV LCV 120W

20

20

24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031150B 0 - 150 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

185 x 60 x 31

PF

0,95

CertificadosReferencia

Alimentador Led CV SLT150 150W

48G5031150C 0 - 150 85 185 x 60 x 310,95

220 - 240SLT150-24VLG-E

220 - 240SLT150-48VLG-E  

120 - 240SLT150-24VFG-UN  

120 - 240SLT150-48VFG-UN  

Alimentador Led CV SLT150 150W

Ultraplano 22mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

20

24

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031150K 0 - 150 90

Medidas (mm)

369 x 30 x 22

PF

0,95

CertificadosReferencia

48G5031150N 0 - 150 900,95 369 x 30 x 22

20

W TcCódigo

Ultraplano 22mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

G5031200A 0-200 90 384x 30 x 22120 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC) PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT200-24VFG-UN

Alimentador Led CV SLT200 200W

G5031200B 85 369 x 30 x 22120 - 240 48 0,95SLT200-48VFG-UN  0-200

20

W TcCódigo

Ultraplano 22mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

G5031250 90 369 x 30 x22 220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT250-24VFG-EU 

Alimentador Led CV SLT250 250W

30-250

G5031250A 85 369 x 30 x22 220-240 48 0,95SLT250-48VFG-EU 30-250

20

W TcCódigo

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

G5031250C 0-250 90 230 x 64,5 x 32,5220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) PF

0,95

CertificadosReferencia

SLT250-24VLG-E  

Alimentador Led CV SLT250  250W

G5031250B 90220-240 48 0,95SLT250-48VLG-E  0-250 230 x 64,5 x 32,5

Alimentador Led CV PW150 IP67 150W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031150L 0-150 850,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Cableado en primario y secundario con 30cm VDE H05RN-F 2x1.0mm2.

180 x 52 x 32

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240PW-150-24 24

67
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CertificadosACódigo

G5032011

G5032010A

Kit alimentador 5v 2A pa ra incorporar con USB-A2.0 con conector macho-hembra y 10cm de cable:

Medidas (mm)

Alimentador 43x43x20mm 
USB 18.8x23.8x25.6mm

100 - 240

Vin (AC) W

25 10

Vout (DC)

Color

N

B

TENSIÓN CONSTANTE

LED DRIVER 5V CON USB

Alimentador 5v 2A  con conector CST macho  y 10 cm de cable:

CertificadosACódigo

G5032000

Medidas (mm)

43 x 43 x 20100 - 240

Vin (AC) W

25 10

Vout (DC) PF

0,85

Toma USB-A 2.0 con soporte plástico cableado 10cm a conector hembra CST:

CertificadosACódigo

G5032001

Medidas (mm)

22,6 x 14,8 x 23

W

25 10

Vin (DC)

G5032002

N

B

Color

Color

Toma USB-A 2.0 con soporte placa posición vertical u horizontal cableado 10cm a conector hembra CST:

CertificadosACódigo

G5032004

Medidas (mm)

31,5 x 20,5 x 13,5

Vin (DC) W

25 10

G5032005 31,5x20,5x1125 10

Con Espira de carga inalámbrica con carcasa cableado 10cm a conector hembra CST. Distancia detección 4-8mm:

CertificadosACódigo

G5032007

Medidas (mm)

Ø 72 x 13

Vin (DC) W

25 10

Con Espira de carga inalámbrica con carcasa cableado 10cm a conector hembra CST. Distancia detección 4-8mm:

CertificadosACódigo

G5032008

Medidas (mm)

Ø 72 x 13

Vin (DC) W

25 10

/ Tensión Constante / LED Drivers regulables a tensión constante

TENSIÓN CONSTANTE

LED DRIVERS REGULABLES A TENSIÓN CONSTANTE

PF CertificadosReferencia W Tc Medidas (mm)Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led regulable CV SLD75 75W

20

Código

G5030075B 12 - 75 850,95

0,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

185 x 60 x 31

G503175F 12 - 75 85 185 x 60 x 31

220 - 240SLD75-12VL-E

SLD75-24VL-E 220 - 240

12

24

Alimentador Led regulable 1-10V CV Q8H 60W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031060G 150 900,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable 1-10V. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.  ECO diseño según directivas ERP.  

184 x 61 x 32

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240Q8H-60-24A 24

PF

0,95

CertificadosReferencia

MINID24-12

W TcCódigo

G5031012A 2,4-12 80

Funciona a tensión constante. Para incorporar. Regulable por corte inicio o fin de fase. Protección: Circuito abierto, 
cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

50 x 48 x 24

65

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led regulable CV MINI D 12W

PF

0,95

0,95

CertificadosReferencia

SLD30-12VL-E

SLD30-24VL-E

W TcCódigo

G5030030D 5 - 30 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase. 
Sin parpadeo en todo el rango de regulación. 

Medidas (mm)

145 x 50 x 22

G503131 5 - 30 85 145 x 50 x 22

20

220 - 240

220 - 240

12

24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led regulable CV SLD30 30W

PF

0,95

CertificadosReferencia

DIM24-50

W TcCódigo

G5031050C 12-50 70

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable por corte inicio o fin de fase. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

184 x 61x 32

20

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led regulable CV DIM24/48-50W

0,95DIM48-50G5031050D 12-50 75220 - 240 48 184 x 61x 32

PF

0,95

CertificadosReferencia

SLD15-24VL-E

W TcCódigo

G5031015E 5-15 80

Funciona a tensión constante. Para incorporar. Dimmable por corte inicio o fin de fase. Protección: cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Cableado 21cm en primario y secundario.

Medidas (mm)

84 x 37 x 34

20

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led regulable CV SLD15 VL-E 15W

Color

N

B

Toma USB tipo-C con soporte plástico cableado 10cm a conector CST:

CertificadosACódigo

G5032006B

Medidas (mm)

Ø 12 x 7

W

25 10

Vin (DC)

G5032006N

Color

Posición  USB

Vertical

Horizontal
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Alimentador Led regulable 1-10V CV Q8H 100W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031100E 100 850,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

210 x 67 x 34

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240Q8H-100-24A 24

PF CertificadosReferencia

Alimentador Led regulable CV SLD120 120W

0,95SLD120-24VL-E

20

Vin (AC) Vout (DC) W TcCódigo

G5031120 12 - 12024220 - 240 85

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Medidas (mm)

223 x 64 x 32

Alimentador Led regulable DALI CV LT-75W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031075F 0-75 900,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable DALI. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

400 x 32 x 21,6

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240LT-75-24D 24

PF

0,95

CertificadosReferencia

DIM24-100

W TcCódigo

G5031100H 33,6-100 80

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable DALI. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

210 x 67 x 34

20

220 - 240 24

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led regulable CV DIM24/48-100W

0,95DIM48-100G5031100J 85220 - 240 48 33,6-100 210 x 67 x 34

Alimentador Led regulable DALI CV LT-100W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031100K 0-100 900,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable DALI. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

400 x 32 x 21,6

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240LT-100-24D 24

/ Tensión Constante / LED Drivers enchufables a tensión constante 12-24w

Alimentador Led regulable 1-10V CV Q8H 150W 

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5031150E 150 900,95

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático.

210 x 67 x 34

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240Q8H-150-24A 24

PF

0,95

CertificadosReferencia

LT-150-24D

TcCódigo

G5031150M 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable DALI. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

400 x 32 x 21,6220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

0-150

Alimentador Led regulable DALI CV LT-150W

20

PF

0,95

CertificadosReferencia

SLD150-24VFD-EU

TcCódigo

G5031150G 90

Ultraplano 22mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

402 x 30 x 22220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

0-150

Alimentador Led regulable DALI CV SLD-VFD-EU

20

0,95SLD150-48VFD-EUG5031150H 90220-240 48 0-150

0,95SLD200-24VFD-EUG5031200D 90220-240 24 0-200

0,95SLD200-48VFD-EUG5031200E 90220-240 48 0-200

402 x 30 x 22

402 x 30 x 22

402 x 30 x 22

PF

0,95

CertificadosReferencia

LT-200-24D

TcCódigo

G5031200G 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable DALI. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

450 x 32 x 23220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

0-200

Alimentador Led regulable DALI CV LT-200W

20

PF

0,95

CertificadosReferencia

LT-240-24D

TcCódigo

G5031240B 90

Funciona a tensión constante. Uso independiente. Regulable DALI. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

450 x 32 x 23220-240 24

Vin (AC) Vout (DC) W

0-240

Alimentador Led regulable DALI CV LT-240W

20
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TENSIÓN CONSTANTE

LED DRIVERS ENCHUFABLES A TENSIÓN CONSTANTE 12-24V

Alimentador enchufable Led CV con interruptor 12V-5W

WmáxVout (DC) A Hz Color ClavijaCódigo

G5K0001D 512 0,42 50 - 60 EUR

Cable redondo 2464 24AWG VW-1 80º 300V. 100cm + interruptor + 50cm extremo con Jack acodado 5.5

Certificados

Blanco

20

100-240

Vin (AC)

/ Tensión Constante / LED Drivers enchufables a tensión constante 12-24w

Alimentador enchufable Led CV con interruptor 12V-5W

WmáxVout (DC) A Hz Color ClavijaCódigo

G503005 512 0,42 50 - 60 EUR

Cable redondo 2464 24AWG VW-1 80º300V -100cm+interruptor+50cm extremo desforrado 21mm pelado 7mm

Certificados

Blanco

20

100-240

Vin (AC)

Clavijas para Alimentador enchufable Led CC-CV clavija múltiple 18W

Clavija ColorReferenciaCódigo

G503118AU

G503118JP

Australia

Japón

China

Korea

Europa

Reino Unido

USA

401478

401480

401477

401479

401474

401476

401475

Clavijas adaptables al alimentador G503118.

G503118CN

G503118KR

G503118EU

G503118UK

G503118US

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100 - 240040477 12 / 24

Alimentador enchufable Led regulable CC-CV clavija múltiple 18W

W TcPF ColorCódigo

G503118 9,6-18 >0,95 75

Con salida a tensión constante 12VDC ó 24VDC y a corriente constante desde 200mA hasta 950 mA con saltos 
de 50mA. Programable por Dip-Switch. Regulable en el secundario por pulsador normalmente abierto (Push). Con 
clavija intercambiable EU, USA, UK, AUS, China, Korea, Japón; pedir aparte.

Medidas (mm)

122 x 59 x 32

20

Certificados

N

mA

200 - 950

Certificados

N

Color

037216

Referencia

20

Pulsador eléctrico 1002

ACódigo

AR4910021 2

Pulsador de mano unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led regulables en el secundario 
(PUSH). Pulsación corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda bipolar 
2x0.75mm2. Conexión con tornillos.

Vin (AC)

250

Medidas (mm)

70 x 28,8 x 18,1

Referencia

035780

035781

Alimentador enchufable Led CV clavija EUR 17W sin cable

Vout (DC)Vin (AC) Wmáx PF Tc ColorCódigo

G503017

G503117

12220 - 240

24220 - 240

17 0,60

17 0,60

85

85

Medidas (mm) Certificados

81 x 66 x 24

81 x 66 x 24

20

N

N

Certificados

N

Color

 036796

Referencia

20

Pulsador eléctrico 350VP/B/T

ACódigo

AR4935091 2

Pulsador de pie unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led regulables en el secundario ( PUSH)  
Pulsacion corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda bipolar 
2x0.75mm2. Conexión  con tornillos. Pulsador de pie unipolar con toma tierra para cables manguera plana y 
redonda bipolar 2x0,75mm² y para manguera redonda 3Gx0,75mm². Conexión con tornillos.

Vin (AC)

250

Medidas (mm)

Ø65 x 32

/ Tensión Constante / LED Drivers enchufables a tensión constante 12-24w
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CORRIENTE CONSTANTE

LED DRIVERS SALIDA FIJA

20

Vin (AC) Vout (DC)

220 - 240

220 - 240

2 - 4,2

3 - 9

WmA TcPFCódigo

G503703

G503503

1,4 - 2,9

1,0 - 3,2

700

350

850,50

800,50

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y 
sobrecarga. Rearme automático. Cableado con 15cm de cable en primario y secundario. 

Medidas (mm)

50 x 30 x 29

50 x 30 x 29

CertificadosReferencia

SLT3-350IS-1

SLT3-700IS-1

Alimentador Led CC SLT3 3W

Alimentador Led CV/CC AED 4W

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503504A 1,05 - 4,2 80

Funciona a corriente constante o tensión constante (ver pág. 29) según indique la carga. Uso independiente. 
Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

51,5 x 32,8 x 17

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100-240AED04-350ILS 3-12

mA

350

PF

0,5

G503504B* 1,5-5,25 80 51,5 x 32,8 x 17100-240AED04-500ILS 3-10,5 500 0,5

G503504C 2,1-3,5 80 51,5 x 32,8 x 17100-240AED04-700ILS 3-5 700 0,5

*Funciona sólo a Corriente constante.

/ Tensión Constante / LED Drivers Salida Fija

Alimentador Led CC MINI 4W 

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503504A2 2-4 850,6C

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Cableado con 20cm cable UL1007AWG18. Protección 
cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

38 x 27 x 21

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240 MINI-4-350 6-12

mA

350

65

Alimentador Led CC IP66 4W

66

Vin (AC) Vout (DC)

100 - 240 3 - 12

3 - 6

W TcCódigo

G503503B 1,0 - 4,2 85

Funciona a corriente constante. Protección: cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Cableado con 18cm de 
cable en primario y secundario.

Medidas (mm)

38 x 27 x 20

G503703B 100 - 240 2,1 - 4,2 85 38 x 27 x 20

mA PF

700

350

0,40

0,40

CertificadosReferencia

401327

401331

Alimentador Led CC  IP66  SLT3 4,2W

66

Vin (AC) Vout (DC)

100 - 240 3 - 12

W TcCódigo

G503503D 1,1 - 4,2 85

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Cableado con 15cm cable UL1007 AWG18. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Medidas (mm)

52 x 30 x 23

mA PF

350 0,5

CertificadosReferencia

SLT3-350ISC

/ Corriente Constante /  LED Drivers Salida Fija

mA

350

Alimentador Led CV/CC ALED 8W

W Tc Medidas (mm)Código

G5035081 1,1 - 8,4 75  68 x 35 x 21

Funciona a corriente constante o tensión constante (ver página 29) según identifique la carga. Uso independiente. 
Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

20

Vin (AC)

110 - 240

PF Certificados

0,60

Referencia Vout (DC)

039121 3 - 24

Medidas (mm) Certificados

53 x 27 x 21

Alimentador Led CC  MINI IP65  6W

W TcPFCódigo

G503506C1 3,15-5,95 850,6

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Cableado con 18cm cable UL1015 AWG22. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

65

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240MINI-6-350 9-17

mA

350

Medidas (mm) Certificados

mA

350

500

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503606B*

G503506J

1,5 - 6

1,1-7,7

900,70

900,70

68 x 35 x 20

Funciona a tension constante o corriente constante (ver página 29) según identifique la carga. Uso independiente. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.
*El modelo de 500mA funciona sólo a corriente constante.

68 x 35 x 20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100 - 240

100 - 240SLT6-350IL-4

SLT6-500IL-4 3 - 12

3 - 22

20

Alimentador Led CV/CC SLT6 6W

700G503706J 2,1- 6,3 900,80 68 x 35 x 20SLT6-700IL-4 3 - 9100 - 240

pending

* Funciona sólo a corriente constante. 

pending

pending

G503504B3 2-4 850,6C220-240MINI-4-500 4-8 500

G503504C2 2-4 850,6C220-240MINI-4-700 2,5-6 700

Medidas (mm) Certificados

53 x 27 x 21

Alimentador Led Universal  MINIU

W TcPFCódigo

G503503E 0,87-3,5 800,50C

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Tensión de entrada univeral 100-240Vac. Protección: cortocircuito, 
sobrecarga y sobretemperatura. Cableado 18cm en primario y secundario.

20

Vin (AC)Referencia Vout (Dc)

100-240MINIU-3.6-350 2,5-10

Medidas (mm) Certificados

53 x 27 x 21G503603A 1,25-3,5 800,50C100-240MINIU-3.6-500 2,5-7

53 x 27 x 21G503703D 1,75-3,5 800,50C100-240MINIU-3.6-700 2,5-5

38 x 27 x 21

38 x 27 x 21
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Alimentador Led CC V9 15W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503515H 10,5-14,7 800,9

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

100 x 38 x 22

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240V9-15-350 30-42

mA

350

/ Corriente Constante / LED Drivers Salida Fija

Alimentador Led CC ECO 15-350  15W

W TcPF Medidas (mm)Código

GTC15350 11,2-14,7 750,9

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

115 x 45 x 29

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240122290 32-42

mA

350

Certificados

Alimentador Led CC  MINI IP65  10W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503510B1 5,25-10,15 850,9

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Cableado con 18cm cable UL1015 AWG22. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

58 x 36 x 20

65

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240MINI-10-350 15-29

mA

350

Alimentador Led CC  MINI IP65  12W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503512B 5,95-12,25 800,9

Funciona a corriente constante. Para incorporar. Cableado con 20cm cable UL1015 AWG22. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

50 x 48 x 24

65

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240MINI-12-350F 17-34

mA

350

Alimentador Led CV/CC AED 8W

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5035081A 3,15-7,7 80

Funciona a corriente constante o tensión constante (ver pág. 30) según indique la carga. Uso independiente. 
Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

79,5 x 39 x 19,5

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100-240AED08-350ILS 9-22

mA

350

PF

0,5

G5035081B 4,2-7,7 80 79,5 x 39 x 19,5100-240AED08-700ILS 6-11 700 0,5
SLT20-700IL-E 0,80

Alimentador Led CC SLT20 20W

PF CertificadosReferencia

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y 
sobrecarga. Rearme automático.

220 - 240 9 - 30

Vin (AC) Vout (DC)

20

WmA TcCódigo Medidas (mm)

G503710B 6,3 - 20700 80 162 x 45 x 20

Alimentador Led CC V9 21W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503521 15-21 850,9

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

100 x 38 x 22

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240V9-21-500 30-42

mA

500

SLT20-350IF-2S 0,85

Alimentador Led CC SLT20 20W

PF CertificadosReferencia mA

350220 - 240 6 - 56

Vin (AC) Vout (DC) W

2,1 - 20

TcCódigo

G503511A 90

Ultraplano 16mm. Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección: circuito abierto, cortocircuito, 
sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático.

Medidas (mm)

121 x 45 x 16

SLT20-700IF-2S 0,85700220 - 240 6 - 29

20

4,5 - 20G503715A 90 121 x 45 x 16

/ Corriente Constante /  LED Drivers Salida Fija

Alimentador Led CC ECO 21-500  21W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

GTC21500 16-21 750,9

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

115 x 45 x 29

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240122291 32-42

mA

500



www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039 3332 www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039

/ Corriente Constante / LED Drivers Salida Fija

Alimentador Led CC V8 25W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503525A 12,6-24,9 800,95

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

127 x 43 x 28

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240V8-25-350 36-71

mA

350

G503525B 8,4-25,2 800,95 127 x 43 x 28220-240V8-25-700 18-36 700

Alimentador Led CC V9 30W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503530C 21-29,4 800,95

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

116 x 41 x 25

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240V9-30-700 30-42

mA

700

Alimentador Led CC V8 40W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503540E 20-40 800,95

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 
Rearme automático.

127 x 43 x 28

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240V8-40-350 57-114

mA

350

G503540F 20-40 800,95 127 x 43 x 28220-240V8-40-700 29-57 700

122293

Alimentador Led CC ECO 32-700/750  32W

0,92

PF CertificadosReferencia

220 - 240 30-42

Vin (AC) Vout (DC) WmA TcCódigo

Funciona a corriente constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. Posibilidad de seleccionar salida a 700mA ó 750mA.

Medidas (mm)

GTC32700 21-32700-750 80 108 x 68 x 32 

20

CORRIENTE CONSTANTE

LED DRIVERS MULTICORRIENTE CONSTANTE

Alimentador Led CC multicorriente hasta 500mA 20W

mA

150

200

350

250

400

300

450

500

110 - 277 5 - 40

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,90

0,90

0,90

85

Código

G503609

W PF Tc

0,75 - 6

1 - 8

1,75 - 14

1,25 - 10

2 - 16

1,5 - 12

2,25 - 18

2,5 - 20

Medidas (mm) Certificados

85,3 x 41 x 22

20

Vin (AC) Vout (DC)

SLT20-500IL-UN

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

mA

GTC15360

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

100

200

260

60

160

120

220

280

80

180

140

240

300
320
340
360

100 - 240 2-41,5 0,80 75

Código

0,1-2,5

0,4-9,1

0,2-3,3

0,5-10

0,3-5,8

0,6-12,4

0,2-4,1

0,5-10,8

0,3-6,6

0,6-13,2

0,2-4,5

0,6-11,6

0,4-7,4

0,7-14,1

0,4-8,3

0,7-15

115 x 34 x 19

20

Alimentador Led CC MP 15 HPFU multicorriente  hasta 360mA 15W

127710

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante
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/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

Certificados

Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20HC multicorriente hasta 900mA 20W

Salida a tension 24Vdc-16W o Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Uso independiente. Protección cortocircuito, 
sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático.

mA

GTC2090B

W PF Tc Medidas (mm)Vin (AC) Vout (DC)

550

350

900

700

500

800
110 - 240

2-43

0,93

75
75
75
75
75

Código

0,7-15
1-20

1,7-20

1,1-20

1,8-20

1,4-20 111 x 52 x 22122198

Referencia

20

2-40
2-36
2-28
2-24
2-22
24* 900 max 0-20

70
70

* Salida tensión const.

/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

PF Tc Certificados

20

350

500

700

0,57A413980

14

20

22

Alimentador Led CC Minibravo 350-500-700mA 14-20-22W

mA WmáxCódigo

80

Para uso independiente con salida a multicorriente constante de 350, 500 y 700mA seleccionable con jumper. Agujero 
central 10mm diámetro.

Medidas (mm)

Ø72 x 24220 - 240 48

Vin (AC) Vout (DC)

RN1398

Referencia

mA

250

300

450

350

500

400

550

600

G503611B

220 - 240 27 - 42

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,90

0,90

90

66,7 x 41 x 22

G503611

W PF Tc

6,7 - 10,5

8,1 - 12,3

12,2 - 18,9

9,4 - 14,7

13,5 - 21

10,8 - 16,8

14,8 - 23,1

16,2 - 25,2

Medidas (mm) Certificados

85,3 x 41 x 22

Vin (AC) Vout (DC)

Alimentador Led CC multicorriente hasta 600mA 25W

(G503611)

Código

20

SLT25-600IL-E(uso indep.)

(para incorp.) SLT25-600IB-E

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

175

300

375

125

250

200

325

400

150

275

225

350

425
450
475
500

220 - 240

18-44

0,90 75

Código

2,5-5,5

3,3-14

2,7-6,5

3,5-15

3,4-9,5

2,1-18,5

2,8-7,5

1,9-16,5

2,5-11

2,3-19,5

3-8,5

2-17,5

2,8-12

2,4-21

3-13

2,5-22

146 x 43 x 22

20

Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W

127570

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

20-44

16-44
15-44
15-44
10-44
10-44
10-44
10-44
10-44
5-44
5-44
5-44
5-44
5-44
5-44

GTC22500

mA

GTC20700

W PF Tc Medidas (mm)Vin (AC) Vout (DC)

400

700

250

550

450

350

600

500
220 - 240

10-54

0,97 80

Código

2,5-13
0,7-19

1-20

0,8-20

1,1-20

0,9-20

1,2-20
1,4-20

111 x 52 x 22

Alimentador Led CV-CC UNIVERSALE 20 multicorriente hasta 700mA 20W

122201

Referencia

Salida a tension 24Vdc-16W o Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Uso independiente. Protección cortocircuito, 
sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático.

20

2-54
2-50
2-44
2-40
2-37
2-34
2-29
24* 700 max 0-16

* Salida tensión const.

Certificados

120-240

20-42
16-42
13-42
11-42
9-42
8-42
7-42
6-39

0,95G503623 64x49,7x27

Alimentador Led CC SLT23 multicorriente hasta 600mA 23W

Código

20

SLT23-600IB-UN

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

200
250
300
350
450
500
550
600

4-8,4
4-10,5

3,9-12,6
3,9-14,7
4,1-18,9

4-21
3,9-23,1
3,6-23,4

90

mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)Referencia
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/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

mA

G503801B

G503801

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

350

600

750

250

500

400

650

800

300

550

450

700

850
900
950

1000

(G503801)

110 - 277

2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50
2 - 50

2 - 47
2 - 43
2 - 41
2 - 39
2 - 37
2 - 35

0,75

0,90

0,75

0,90

0,75

0,90

0,75

0,90

0,85

0,90

0,85

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

90

95,6 x 39 x 30

Código

0,5 - 12

1,3 - 32

0,6 - 15

1,4 - 35

0,9 - 22

1,7 - 35

0,7 - 17

1,5 - 35

1 - 25

1,8 - 35

0,8 - 20

1,6 - 35

1,1 - 27

1,9 - 35

1,2 - 30

2 - 35

135,5 x 39 x 30

20

Alimentador Led CC multicorriente hasta 1000mA 35W

SLT35-1000IL-UN(uso indep.)

(para incorp.) SLT35-1000IB-UN

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

mA

GTC32725

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

400

525

600

350

475

425

550

625

375

500

450

575

650
675
700
725

220 - 240

10-44

0,95 85

Código

3,5-15

2,8-24

3,8-16

2,3-25

4,5-19

3,3-28

4-17

3-26

4,8-21

3,4-29

4,3-18

3,1-27

4-22

3,5-30

4,2-23

3,7-32

146 x 43 x 22

20

Alimentador Led CC PROFLAT 30 multicorriente hasta 725mA 32W

127572

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

10-44

10-44
10-44
10-44
10-44
8-44
8-44
5-44
 5-44
5-44
5-44
5-44
5-44
5-44
5-44

/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

mA

GTC401050

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

400

650

800

300

550

450

700

1050

350

600

500

750

900
950

1000

850

220 - 240

15-44

0,95 90

Código

4,5-13

4,9-31

5,3-15

4,5-32

5-22

5,4-38

5,2-18

4,8-33

5-24

5,7-40

5-20

5,1-35

4,8-27

5-40

5,2-29

5,3-40

146 x 43 x 22

Alimentador Led CC PROFLAT 40 multicorriente hasta 1050mA 40W

127574

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

20

15-44

13-44
11-44
10-44
9-43

8-43
8-43
7-43
 6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
5-40
5-38

Alimentador Led CC  multicorriente hasta 700mA 40W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G5038040A
14,7-20,3

800,95

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Para incorporar. Protección: Circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

280 x 30 x 17

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240LFM-40L
42-58

mA

350
21-29

23,1-31,9
29,4-40,6

42-58
42-58
42-58

500
550
700

mA

GTC421050

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

400

650

800

300

550

450

700

1050

350

600

500

750

900
950

1000

850

220 - 240

3-44

0,95 80

Código

0,9-13

2,1-31

1,1-15

2,3-32

1,5-22

2,7-38

1,2-18

2,4-33

1,7-24

2,9-40

1,4-20

2,6-35

1,8-27

3-42

2-29

3,2-42

146 x 43 x 30

Alimentador Led CC PROFESSIONAL 42 multicorriente hasta 1050mA 42W

127484N

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y 
sobretemperatura. Rearme automático. 

20

3-44

3-44
3-44
3-44
3-44
3-44
3-44
3-44
3-44
3-42
3-42
3-42
3-42
3-42
3-40



www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039 3938 www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039

/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

Alimentador Led CC multicorriente hasta 1050mA 42W

18,9 - 29,4

20,3 - 31,5

24,3 - 37,8

21,6 - 33,6

25,6 - 39,9

22,9 - 35,7

27 - 42

28,3 - 42

139 x 42 x 29,8

mA

700

750

900

800

950

850

1000

1050

220 - 240 27 - 42 0,95 85

Código

G503805

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

SLT45-1050IL-E

Referencia

20

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Para incorporar. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

Alimentador Led CC MP-80-500 SLIM multicorriente hasta 500mA 80W

370

420

350

400

380

360

410

390

220 - 240
30-190
30-195
30-200
30-205
30-210
30-210
30-210
30-210

0,95 85

Código

GTC80500

10,5-73,5
10,8-75,5

11,7-80

11,1-77,5

12-80

11,4-80

12,3-80
12,6-80

280 x 30 x 21

mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

122214I

Referencia

30-186
30-181
30-177
30-174
30-170
30-166

30-160
30-163

450

500

430

480

460

440

490

470

12,9-80
13,2-80

14,1-80

13,5-80

14,4-80

13,8-80

14,7-80

15-80

20

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Para incorporar. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático. 

Alimentador Led CC MPSE-55-350 SLIM multicorriente hasta 350mA 55W

134

217

100

184

150

117

200

167

220 - 240
40-253

40-260
60-260
60-260
60-260
60-260
60-260
70- 260

0,95 85

Código

GTC55350

7-26
7-30,5

10-43,5

8-35

11-48

9-39

8-52
8,7-55

237 x 30 x 21

mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

127524

Referencia

267

234

317

284

250

334

300
40-174
40-183
40-194
40-206
40-220
40-235 9,4-55

10-55

12-55

10,7-55

12,7-55

11,4-55

13,4-5540-165

40-158 350 14-55

20

Alimentador Led CC SLT45 hasta 1150mA 45W

4-16,8
4,1-18,9

4-21
3,9-23,1
4,2-25,2
3,9-27,3
4,2-29,4
4,5-31,5
4,8-33,6
5,1-35,7
5,4-37,8
5,7-39,9

6-42
6,3-44,1
6,6-44

6,9-44,9

75,5x56x30

mA

120 - 140

10-42
9-42
8-42
7-42
7-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-40
6-39

0,95 90

Código

G503815

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

SLT45-1150IB-UN

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. 
Rearme automático.

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150

20
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/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

575

500

650

600

550

675

625

30-118
30-123
30-128
30-133
30-139
30-145

30-152GTC80700

30-114 700

20

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Para incorporar. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. 
Rearme automático.   

Alimentador Led CC MP-80-700 SLIM multicorriente hasta 700mA 80W

375

325

450

400

350

475

425

220 - 240

30-160
30-160
30-160
30-160
30-160
30-160
30-160

0,95 85

Código

280 x 30 x 21

mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

122213

Referencia

30-160 500

20,3-79,7
19,5-80
18,8-80
18-79,8

17,3-79,9
16,5-79,8

15,8-79,8

21-79,8

14,3-76
13,5-72
12,8-68
12-64

11,3-60
10,5-56
9,8-52

15-80

Para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por Dip-Switch. Terminales de conexión rápida. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático. NO SELV. Altas 
prestaciones a bajo coste.

Alimentador Led CC multicorriente hasta 700mA 160W

450

700

350

600

500

400

650

550
220 - 240 120 - 228 0,95 90G5037160

42 - 80
48 - 91

66 - 125

54 - 103

72 - 137

60 - 114

78 - 148
84 - 160

280 x 30 x 22

20

Código mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

SLT160-700IL-EU

Referencia

/ Corriente Constante / LED Drivers Multicorriente Constante

SLT80-700IL-EU

375

500

575

325

450

400

525

600

350

475

425

550

625
650
675
700

220 - 240

55 - 145
55 - 152
50 - 160
50 - 168
50 - 178
45 - 188
45 - 200
40 - 213
40 - 228
40 - 246

55 - 139
60 - 133
60 - 128
60 - 123
60 - 118
60 - 114

0,90 90G5037080

39 - 80

36,8 - 80

42 - 80

38,5 - 80

34 - 80

37,5 - 80

45 - 80

40,3 - 80

36 - 80

39 - 80

48 - 80

42 - 80

38 - 80

40,5 - 80

40 - 80

42 - 80

280 x 30 x 22

20

Código mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)Referencia

Alimentador Led CC multicorriente hasta 350mA y 700mA 80W

Para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por Dip-Switch. Terminales de conexión rápida. 
Protección: circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático. ECO diseño según 
directivas ERP. NO SELV. Altas prestaciones a bajo coste.

220

270

300

200

250

230

280

310

210

260

240

290

320
330
340
350

220 - 240

110 - 270
110 - 270
110 - 270
110 - 270
110 - 270
110 - 270
110 - 270
110 - 270
110 - 270
115 - 270

110 - 266
110 - 258
110 - 250
110 - 242
110 - 235
110 - 228

0,90 85

Código

G5035080

23 - 54

23,1 - 75,5

23,1 - 56,5

23,1 - 78

23,1 - 64,5

35,2 - 80

23,1 - 59

33 - 80

23,1 - 67,5

36,3 - 80

23,1 - 62

34,1 - 80

23,1 - 70

37,4 - 80

23,1 - 72,5

38,5 - 80

280 x 30 x 22

mA W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

SLT80-350IL-EU

Referencia

>>

>>
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CORRIENTE CONSTANTE

LED DRIVERS REGULABLES A CORRIENTE CONSTANTE

Alimentador Led regulable DALI CC  12W 

20

260

500

180

400

300

230

450

350220 - 240 0,95 80G503812D

3,2 - 10
4,1 - 12

5,3 - 12

3,9 - 12

6 - 12

4,5 - 12

6,8 - 12
7,5 - 12

119 x 52 x 22,5IE-12D

18-52

15-27

15-34

15-46

18-54

15-30

15-42

15-24

Alimentador Led regulable DALI CC  12W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Uso independiente. Regulable 1-100% con señal DALI.  Salida multicorriente constante por dip-switch. Protección: 
Circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

220 - 240 0,95 90G503812E 132 x 30 x 20LIM-12D

2-42
2-42
2-40
2-34
2-24
2-20
2-17

2-42
200
250
300
350
500
600
700

150
0,4-8,4

0,5-10,5
0,6-12

0,7-11,9
1-12

1,2-12
1,4-11,9

0,3-6,3

/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

Alimentador Led regulable CC SLD15 15W

0,95

0,95

0,95

0,95

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

24 - 48

24 - 42

17 - 30

9 - 22

G503515

G503515B

G503515D

G503515F

7,2 - 14,4

8,4 - 14,7

8,5 - 15

6,3 - 15,4

85

85

85

85

85,3 x 41 x 22

85,3 x 41 x 22

85,3 x 41 x 22

85,3 x 41 x 22

300

350

500

700

Código

Salida a corriente constante. Regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. 

20

SLD15-300IL-Es

SLD15-350IL-Es

SLD15-500IL-Es

SLD15-700IL-Es

PF CertificadosReferencia mAVin (AC) Vout (DC) W Tc Medidas (mm)

mA

GTC2090A

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

350

600

750

250

500

400

650

830

300

550

450

700

850
900
900

800

220 - 240

15-48

0,85 75

Código

3,8-12

3,3-20

4,5-14

3,5-20

2,3-20

4,3-20

3,5-17

3,8-20

2,5-20

4,5-20

5-19

4-20

2,8-20

11

3-20

20

115 x 52 x 22

Alimentador Led CV-CC regulable MINI JOLLY MD 20W

127556

Referencia

Salida a tension 12 ó 24Vdc y Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable por corte inicio o fin de fase. Uso 
independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático.

20

15-48

10-48
5-48
5-44
5-40
5-36
5-33
5-31
 5-29
5-27
5-25
5-23
5-22
12*
24*

* Salida tensión const.

Alimentador Led CC regulable MINI MD 20W

25 - 51

16- 28

GTC18350

GTC2070B

8,8-18

11,2-19,6

350

700

Código

Salida a corriente constante regulable por corte inicio o fin de fase. Uso independiente. Protección cortocircuito, 
sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático.

20

127030

127034

PF CertificadosReferencia mAVin (AC) Vout (DC) W Tc Medidas (mm)

0,95220 - 240 16- 42GTC20500 8-21 75 115 x 52 x 22500127032

Alimentador Led CC regulable MINI 4W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Salida a corriente constante regulable por corte inicio o fin de fase. Cableado con 18cm en primario VDE7726 0,5mm2 
y secundario UL1015 22AWG. Para incorporar. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme 
automático.

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

350220 - 240 0,90 85G503504A3 2,1-4,2 38 x 27 x 21MINI-4-350T 6-12

65

500220 - 240 0,90 85G503604B2 2-4 48 x 30 x 204-8MINI-4-500T

700220 - 240 0,90 85G503704 2-4 48 x 30 x 202,5-6MINI-4-700T

350220 - 240 0,90 85G503506C2 3-6 48 x 30 x 209-17MINI-6-350T

350220 - 240 0,90 85G503606C 3-6 48 x 30x 206-12MINI-6-500T

Alimentador Led CC regulable MINI 6W

Salida a corriente constante regulable por corte inicio o fin de fase. Cableado con 18cm en primario VDE7726 0,5mm2 
y secundario UL1015 22AWG. Para incorporar. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme 
automático.

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

700220 - 240 0,90 85G503706K 3-6 48 x 30x 204-9MINI-6-700T

65

350220 - 240 0,90 85G503510B2 5-10 58 x 36 x 2014-29MINI-10-350T

500220 - 240 0,90 85G503510F 5-10 58 x 36 x 2010-20MINI-10-500T

Alimentador Led CC regulable MINI 10W

Salida a corriente constante regulable por corte inicio o fin de fase. Cableado con 18cm en primario VDE7726 0,5mm2 
y secundario UL1015 22AWG. Para incorporar. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme 
automático.

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

700220 - 240 0,90 85 G503710C 5-10 58 x 36 x 207-15MINI-10-700T

65

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Para incorporar. Regulable 1-100% con señal DALI. Salida multicorriente constante por dip-switch. Protección 
cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA
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/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

0,95

0,95

0,95

WmA TcCódigo

G503520A 20 - 40

30 - 54

10 - 20

10,5 - 18,9

500

350

90

90

Para uso independiente. Regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase.

Medidas (mm)

121 x 45 x 20

121 x 45 x 20

G503520B 15 - 29 10,5 - 20,3700 90 121 x 45 x 20220 - 240

220 - 240

220 - 240

Vin (AC) Vout (DC)

G503520

20

Alimentador Led regulable CC SLD20 20W

PF CertificadosReferencia

SLD20-350IL-Es

SLD20-500IL-Es

SLD20-700IL-Es

mA

GTC2070A

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

400

700

250

550

450

700

350

600

500
110 - 240

10-49

0,95 75

Código

3,75-12

16

3,5-17

2,5-20

2-19

1,7-20

2,3-20

1,8-20
2,1-20

115 x 52 x 22

Alimentador Led CV-CC regulable MINI JOLLY DALI 20W

125403

Referencia

Salida a tension 24Vdc-16W o Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable DALI . Uso independiente. 
Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

15-49

5-49
5-45
5-40
3-36
3-33
3-28
24*

mA

GTC20900

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

350

600

750

250

500

400

650

900

300

550

450

700

850
900
900

800

110 - 240

20-52

0,95 80

Código

5-13

2-20

6-15

2,1-20

2,3-20

2,6-20

5,3-18

2,3-20

2,5-20

2,7-20

6-20

2,4-20

1,7-20

11

1,8-20

20

115 x 52 x 22

Alimentador Led CV-CC regulable 1-10V MINI JOLLY 20W

125400

Referencia

Salida a tension 12 ó 24Vdc y Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable 1-10V y PUSH . Uso 
independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

20-53

15-50
15-50
5-45
5-40
3-37
3-34
3-31
 3-29
3-27
3-25
3-24
3-23
12*
24*

* Salida tensión const.

/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

mA

110 - 240

20-40
20-40
20-40
20-40
8-40
8-40
8-40
8-40

80

Alimentador Led CC SLD20 regulable 0/1-10V multicorriente hasta 500mA 20W

Código

G503520E

W PF Tc Medidas (mm) Certificados

103,1 x 41 x 22

Vin (AC) Vout (DC)

20

SLD20-500ILA-UN1

Referencia

Salida multicorriente seleccionable. Uso independiente. Regulable 0/1-10V. Protección circuito abierto, cortocircuito, 
sobretemperatura y sobregarga. Rearme automatico. 

150
200
250
300
350
400
450
500

3-6
4-8

5-10
6-12

2,8-14
3,2-16
3,6-18
4-20

0,95 pendingoptional

mA

150

200

350

250

400

300

450

500

(G503620A)

G503620

110 - 277 5 - 40

0,84

0,89

0,91

0,93

0,94

0,95

0,95

0,95

90

78,7 x 41 x 22

Alimentador Led CC SLD20 regulable DALI multicorriente hasta 500mA 20W

Código

G503620A

W PF Tc

0,8 - 6

1 - 8

1,75 - 14

1,25 - 10

2 - 16

1,5 - 12

2,25 - 18

2,5 - 20

Medidas (mm) Certificados

97,3 x 41 x 22

20

Vin (AC) Vout (DC)

SLD20-500ILD-UN(uso indep.)

(para incorp.) SLD20-500IBD-UN

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Rango de regulación 3-100% por DALI2. Protección: circuito abierto, 
cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático.

mA

110 - 240

20-42
16-42
13-42
11-42
9-42
8-42
7-42
6-39

90

Alimentador Led CC SLD23 regulable DALI multicorriente hasta 600mA 23W

Código

G503623A

W PF Tc Medidas (mm) Certificados

64 x 49,7 x 27

Vin (AC) Vout (DC)

SLD23-600IBD-UN

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Rango de regulación 1-100% por DALI2. Protección: circuito abierto, 
cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático.

200
250
300
350
450
500
550
600

4-8,4
4-10,5

3,9-12,6
3,9-14,7
4,1-18,9

4-21
3,9-23,1
3,6-23,4

0,90

20
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/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

Alimentador Led regulable CC 25W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503525C 12,5-25 850,95

Para uso independiente. Regulable 1-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Salida a corriente constante.
Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

120 x 45 x 28

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240D35025NTF 36-72

mA

350

G503525D 12,5-25 850,95 120 x 45 x 28220-240D50025NTF 25-50 500

G503525E 12,5-25 850,95 120 x 45 x 28220-240D70025NTF 18-36 700

6-36

Alimentador Led regulable 0/1-10V CC  25W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Para uso independiente. Regulable 1-100% con señal 0/1-10V.  Salida multicorriente constante por dip-switch.
Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

260

200

500

300

230

700

350
220 - 240 85G503825

1,2-12
1,38-13,8

2,1-21

1,56-15,6

3-25

1,8-18

4,2-25

119 x 52 x 22,5IE-25A

6-60

6-60

6-60

6-60

6-50

6-60

0,95

0,8C

0,95C

0,8C

0,8C

0,95

0,9C

20-42

Alimentador Led regulable DALI CC  25W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Para uso independiente. Regulable 1-100% con señal DALI. Salida multicorriente constante por dip-switch.
Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

400

260

550

450

350

600

500
220 - 240 85 G503825D 

5,2-15,6
7-21

10-25

8-24

11-24,8

9-24,8

12-25,2

119 x 52 x 22,5IE-25D

20-60

20-50

20-60

20-60

20-45

20-55

0,95

0,95

0,95

0,95

0,90

0,95

0,95

20-36 700 14-25,2 0,95

/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

20

mA

GTC32900

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

350

600

250

500

400

650

800

300

550

450

700
750

110- 240

15-53

0,95 75

Código

3,8-13

1,3-32

4,5-16

1,4-32

2,3-23

3,5-18

1-25

4-21

1,1-27
1,2-30

103 x 67 x 21

Alimentador Led CV-CC regulable 1-10V y Push JOLLY US 32W

126421

Referencia

Salida a tension 12 ó 24Vdc y Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable 1-10V y Push. Uso independiente. 
Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

15-53

10-53
10-53
5-52
2-50
2-50
2-50
2-49
2-46
2-27
2-25

1,5-20
1,6-20

2-24

12*
24* 830

900

850 1,7-20

11
20

2-22 900 1,8-20

* Salida tensión const.

Alimentador Led CC  LIM-25T regulable 25W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Uso independiente. Regulable por corte de fase. Salida multicorriente constante por dip-switch. Protección: Circuito abierto, 
cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

350
220 - 240

0,95 85
G503525F

7,35-14,7
156 x 44 x 28LIM-25T

21-42

20

21-42
21-42
21-42

450
500
600

9,45-18,9
10,5-21
12,6-25

0,95
0,95
0,95

85
85
85

mA

GTC3270A

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

350

600

250

500

400

650

830

300

550

450

700
900

110 - 240

10-48

0,95 75

Código

2,5-12

2-31

3-14

2,1-32

2,-22

1,8-17

2,5-24

2-19

1,7-26
1,8-28

103 x 67 x 21

Alimentador Led CV-CC regulable DIM JOLLY DALI 32W

125424

Referencia

Salida a tensión 12 ó 24Vdc y Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable DALI. Uso independiente. 
Protección cortocircuito, sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

10-48

5-48
5-48
5-48
5-48
3-48
3-48
3-48
 3-46
12*
24*

2,1-20
16

* Salida tensión const.



www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039 4948 www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039

/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

550

600
650
700
750
800
850
900
950

1000

500

0,911,35 - 15,75
1,5 - 17,5

1,65 - 19,25
1,8 - 21

1,95-22,75
2,1-24,5

2,25-26,25
2,4-28

2,55-29,75
2,7-31,5

2,85-33,25
3-35

450
0,93
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95

20

mA

350

250

400

300

110 - 277 3 - 35

0,83

0,86

0,88

0,90

90

Alimentador Led CC SLD35 regulable DALI multicorriente hasta 1000mA 35W

Código

G503635A

W PF Tc

0,75 - 8,75

0,9 - 10,5

1,05 - 12,5

1,2 - 14

Medidas (mm) Certificados

139 x 42 x 30

Vin (AC) Vout (DC)

SLD35-1000ILD-UN

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Rango de regulación 3-100% por DALI2. Protección: circuito abierto, 
cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático.

Certificados

2-47
2-47
2-47
2-46
2-43
12
24
28

mA W PF Tc Medidas (mm)Vin (AC) Vout (DC)

20

220 - 240

Vin (AC)

Alimentador Led CC-CV  JOLLY MD 32W

Código

GTC3290A

0,7-16,4

75

Uso independiente. Regulable por corte de fase .  Salida a tension y multicorriente constante por dip-switch. Protección: 
Circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.

116 x 46 x 34

350

0,97122260

Referencia

500
550
700
750
900
900
900

1-23,5
1,1-25,8
1,4-32,2
1,5-32,2

10
20
22

Certificados

/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

mA

GTC381050

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

400

650

300

550

450

700

850

350

600

500

750
800

220 - 240

10-54

0,95 85

Código

3-16

7-38

3,5-18

7,5-38

5-27

4-21

5,5-29

4,5-24

6-32
6,5-35

146 x 44 x 30

Alimentador Led CC regulable PROFESSIONALE DALI 38W

127490

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable DALI. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga, y 
sobretemperatura. Rearme automático. 

20

10-54

10-54
10-54
10-54
10-54
10-54
10-54
10-54
10-51
10-48
10-45

8-38
8,5-38

10-43
10-40
10-38
10-36 1050

1000
950
900 9-38

9,5-38
10-38
10,5-38

mA

A491820

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

400

650

300

550

450

700

850

350

600

500

750
800

220 - 240

10-42

0,95 85

Código

3-12,6

7-29,4

3,5-14,7

7,5-31,5

5-21

4-16,8

5,5-23,1

4,5-18,9

6-25,2
6,5-27,3 119 x 81 x 67

Alimentador Led CC regulable DIM JOLLY DALI2 PUSH 40W

RN9182DAPUSH

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable DALI y Push. Uso independiente. Protección cortocircuito, 
sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

10-42

10-42
10-42
10-42
10-42
10-42
10-42
10-42
10-42
10-42
10-40

8-33,6
8,5-34

10-40
10-40
10-40
10-40 1050

1000
950
900 9-36

9,5-38
10-40
10,5-42
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/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

Alimentador Led CC SLD30 - 30W / SLD40 - 40W

WmA TcCódigo

G503530A 25 - 50

30 - 60

15 - 30

15 - 30

600

500

75

750,90

0,90

0,90

Para uso independiente. Regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase.

Medidas (mm)

165 x 40 x 30

165 x 40 x 30

G503530B 21 - 42 14,7 - 29,4700 75 165 x 40 x 30220 - 240

220 - 240

220 - 240SLD30-500IL-Es

SLD30-600IL-Es

SLD30-700IL-Es

Vin (AC) Vout (DC)

G503530

0,90G503540B 22 - 44 19,8 - 39,6900 75 165 x 40 x 30220 - 240SLD40-900IL-Es

PF CertificadosReferencia

20

Alimentador Led regulable CC  NTF 40W 

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503540J 20-40 850,95

Para uso independiente. Regulable 1-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Salida a corriente constante.
Protección cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. 

166 x 52 x 24

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

220-240D50040NTF 40-80

mA

500

G503540H 19,6-39,2 850,95 166 x 52 x 24220-240D70040NTF 28-56 700

Alimentador Led CC regulable DALI  45W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Para incorporar en clase I. Regulable DALI-2 con salida multicorriente constante configurable. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.  

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

350
500
600
700
800
900

1050

220 - 240 85 G503845A 

8,75-24,5

12,5-35
15-42

17,5-44,8
20-44,8
22,5-45
22-45

280 x 31 x 22LC-45D

25-70
25-70
25-64
25-56
25-50
21-43

25-70
0,90
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,80

Alimentador Led CC regulable DALI  45W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Uso independiente. Clase II. Regulable DALI-2 con salida multicorriente constante configurable. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.  

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

1050
1150
1200
1300
1400
1500
1600

220 - 240 80G503845E 

14,7-45
16,1-45
16,8-45
18,2-45
19,6-45
21-45

22,4-45

135 x 72 x 24IE-45HD

14-43
14-39
14-38
14-35
14-32
14-30
14-28

0,95

/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

Alimentador Led CC SLD45 regulable DALI multicorriente hasta 1150mA 45W

WmA TcCódigo

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Rango de regulación 1-100% por DALI2. Protección: circuito abierto, 
cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático.

Medidas (mm)Vin (AC) Vout (DC)

G503815A

PF CertificadosReferencia

20

4-16,8
4,1-18,9

4-21
3,9-23,1
4,2-25,2
3,9-27,3
4,2-29,4
4,5-31,5
4,8-33,6
5,1-35,7
5,4-37,8
5,7-39,9

6-42
6,3-44,1
6,6-44

6,9-44,9

120-140 0,95 90

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150

75,5 x 56 x 30SLD45-1150IBD-UN

10-42
9-42
8-42
7-42
7-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-42
6-40
6-39

mA

GTC60700

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

5-28
6-34
7-39
8-45
9-50

10-56
11-60
12-60
13-60
14-60

110-240 0,95 90

Código

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

124 x 79 x 22

Alimentador Led CC DIM 1-10V MAXI JOLLY HV 60W

127414

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Rango de regulación 1-100% por 1-10V y PUSH. Protección: circuito 
abierto, cortocircuito, sobretemperatura y sobrecarga. Rearme automático.

20

20-112
20-112
20-112
20-112
20-112
2-112
2-110
2-100
2-92
2-86

mA

GTC60105A

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

0,7-25,9
1-36

1,1-39,6
1,3-46,8
1,4-50,4
1,5-54

1,7-59,5
1,8-59,4

2-60
2,1-59,8

110-240 0,95 90

Código

350
500
550
650
700
750
850
900

1000
1050

124 x 79 x 22

Alimentador Led CC DIM 1-10V MAXI JOLLY US

127411

Referencia

Uso independiente. Clase II. Regulable 1-10V con salida multicorriente constante configurable. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.  

20

2-74
2-72
2-72
2-72
2-72
2-72
2-70
2-66
2-60
2-57
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/ Corriente Constante / LED Drivers Regulables a Corriente Constante

CORRIENTE CONSTANTE

DRIVER + DIMMER - LED DRIVERS con dimmer incorporado

20

Código

A446970

A446960

Alimentador 6500 Led regulable CC 200mA-950mA 8-20W

Alimentador y dimmer para uso independiente. Regulable con mando rotativo. Para módulos led a corriente 
constante. Salida variable seleccionable por Dip-Switch de 200 a 950mA.

110 - 240

RL4696/LED

RL4697/LED

42 0,9 85

Color

8
10
12
15
17
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

150 x 45 x 29

Negro

Transp.

Vin (AC) Vout (DC) WmáxmA Tc Medidas (mm)PF CertificadosReferencia

600

850

650

900

550

800

700

950

200

450

350

250

500

750

400

300

Alimentador Led CC regulable DALI  75W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Uso independiente. Clase II. Regulable DALI-2 con salida multicorriente constante configurable. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.  

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

1050
1150
1200
1300
1400
1500
1600

220 - 240 85G503875E

26,2-74,5
28,75-74,7

30-74,4
32,5-75
35-74,2
37,5-75

159 x 79 x 30IE-75D

25-71
25-65
25-62
25-58
25-53
25-50
23-47

0,95

/ Corriente Constante / DRIVER + DIMMER Led Drivers con dimmer incorporado

Color

20

Código

A47317L

A47310L

Alimentador Led regulable CC 350mA-700mA 15-20W
Alimentador y dimmer para uso independiente. Regulable con cursor. Para módulos led a corriente constante. Salida 
variable seleccionable por Dip-Switch de 350 a 700mA.

RL7310/LED

RL7317/LED

100 - 240 42 85

15
17
19

20
20
20
20
20 109 x 61 x 33

Negro

Transp.

0,90

Vin (AC) Vout (DC) WmáxmA Tc Medidas (mm)PF CertificadosReferencia

350

600

500

400

650

550

450

700

Alimentador Led CC regulable DALI  75W

W TcPF Medidas (mm) CertificadosCódigo

Para incorporar en clase I. Regulable DALI-2 con salida multicorriente constante configurable. Protección: Circuito 
abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automático.  

20

Vin (AC)Referencia Vout (DC) mA

1050
1150
1200
1300
1400
1500
1600

220 - 240 80G503875D

26,2-74,5
28,75-74,7

30-74,4
32,5-75
35-74,2
37,5-75
36,8-75

360 x 31 x 21LC-75D

25-71
25-65
25-62
25-58
25-53
25-50
23-47

0,95

mA

GTC601050

W PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)

550

900

350

750

650

1000

500

850

700

1050

110-240

2-72

0,95 90

Código

0,7-25
1-35

1,1-39
1,3-46
1,4-50
1,5-54
1,7-60
1,8-60
2-60

2,1-60

124 x 79 x 22

Alimentador Led CC regulable MAXI JOLLY US DALI 60W

127413

Referencia

Multicorriente seleccionable por Dip-Switch. Regulable DALI y Push. Uso independiente. Protección cortocircuito, 
sobrecarga, y sobretemperatura. Rearme automático. 

20

2-74

2-72
2-72
2-72
2-72
2-70
2-66
2-60
2-57

0,90RL4720/LED

20

A44720L

Alimentador Led regulable CC 300mA-1050mA 14-40W

Alimentador y dimmer para uso independiente. Regulable con cursor. Para módulos led a corriente constante. Salida 
variable seleccionable por Dip-Switch de 300 a 1050mA.

110 - 240 46 85

14 
17
19
21
24
26
28
30
32
34
36
38
40
40
40
40

140 x 83 x 36

350

600

750

500

400

650

800

300

550

450

700

850
900
950

1000
1050

Código mA Wmáx PF Tc Medidas (mm) CertificadosVin (AC) Vout (DC)Referencia
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/ Corriente Constante /  LED Drivers Enchufables a Corriente Constante

CORRIENTE CONSTANTE

LED DRIVERS ENCHUFABLES A CORRIENTE CONSTANTE

Certificados

Alimentador enchufable Led CC clavija EUR 350mA 4,2W

Código

G503503C

Cableado con 150cm manguera plana 2x0,75 negro.

77 x 66 x 24

20

350220 - 240031834 3 - 12 800,604,2

PFReferencia mAVin (AC) Vout (DC) Wmáx Tc Color Medidas (mm)

Negro

Alimentador enchufable Led regulable CC clavija EUR 350mA 8,4W

Código

G503117A1

Salida a corriente constante 350mA. Regulable por pulsador normalmente abierto en el secundario. No cableado. 
Salida con conector de 4 polos para cable manguera plana o redonda de 4x0,25mm2 (cables azul y marrón del 
alimentador al pulsador para la carga; cables negro y blanco al pulsador para regulación). 

81 x 66 x 24

20

350220 - 240039974 24 750,608,4

PF CertificadosReferencia mAVin (AC) Vout (DC) Wmáx Tc Color Medidas (mm)

Negro

Alimentador enchufable Led CC clavija EUR 17W sin cable

Código

G503517A

G503607A

G503717A

81 x 66 x 24

81 x 66 x 24

81 x 66 x 24

20

350

500

700

220 - 240

220 - 240

220 - 240

035777

035778

035779

12 - 46

9 - 34

6 - 24

85

85

85

0,60

0,60

0,60

17

17

17

PF CertificadosReferencia mAVin (AC) Vout (DC) Wmáx Tc Color Medidas (mm)

Negro

Negro

Negro

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

100 - 240040477 12 / 24

Alimentador enchufable Led regulable CC-CV clavija múltiple 18W

W TcPF ColorCódigo

G503118 9,6-18 >0,95 75

Con salida a tensión constante 12VDC ó 24VDC y a corriente constante desde 200mA hasta 950 mA con saltos 
de 50mA. Programable por Dip-Switch. Regulable en el secundario por pulsador normalmente abierto (Push). Con 
clavija intercambiable EU, USA, UK, AUS, China, Korea, Japón; pedir aparte.

Medidas (mm)

122 x 59 x 32

20

Certificados

N

mA

200 - 950

Alimentador enchufable Led regulable CC-CV clavija múltiple 15W

Código

A415150S

Regulable en secundario mediante pulsador normalmente abierto ( Push). Con salida a tension constante 12Vdc ó 
24Vdc y a corriente constante desde 200mA a 950mA con saltos de 50mA. Clavijas EUR y USA incluidas.

159 x 79 x 30200-950100-240RN1515/S 12/24 750,908-15

PF CertificadosReferencia mAVin (AC) Vout (DC) W Tc Medidas (mm)

20

/ Corriente Constante / LED Drivers Enchufables a Corriente Constante

Clavijas para Alimentador enchufable Led CC-CV clavija múltiple 18W

Clavija ColorReferenciaCódigo

G503118AU

G503118JP

AUS

JP

CN

KR

EU

UK

US

401478

401480

401477

401479

401474

401476

401475

Clavijas adaptables al alimentador G503118.

G503118CN

G503118KR

G503118EU

G503118UK

G503118US

Certificados

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Certificados

N

Color

037216

Referencia

20

Pulsador eléctrico 1002

ACódigo

AR4910021 2

Pulsador de mano unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led regulables en el secundario 
(PUSH). Pulsación corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda bipolar 
2x0.75mm2. Conexión con tornillos.

Vin (AC)

250

Medidas (mm)

70 x 28,8 x 18,1

Certificados

N

Color

 036796

Referencia

20

Pulsador eléctrico 350VP/B/T

ACódigo

AR4935091 2

Pulsador de pié unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led dimmables en el secundario 
( PUSH)  Pulsacion corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda 
bipolar 2x0.75mm2. Conexión  con tornillos. Pulsador de pie unipolar con toma tierra para cables manguera 
plana y redonda bipolar 2x0,75mm² y para manguera redonda 3Gx0,75mm². Conexión con tornillos.

Vin (AC)

250

Medidas (mm)

Ø65 x 32



www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039 5756 www.koalacomponents.com    info@koalacomponents.com    +34 963 974 039

REGULADORES DE LUZ LED

DIMMERS PARA BOMBILLAS LED REGULABLES A TENSIÓN DE RED

Código

G50540253

G50540254

G50540255

Portalámparas E27 TOUCH NIP LFP 25W

Para bombillas dimables LED, incandescendia y halógenas. Funciona con sensor táctil. ON/OFF/DIM. Con protección 
electrónica LFP para el final de vida de la bombilla. Para cables de  manguera redonda bipolar de 2x1 y 2x0,75mm². 
Fijación mediante racor metálico M10x1.

220 - 240

220 - 240

220 - 240

4 - 25

4 - 25

4 - 25

W Color CertificadosMedidas (mm)

Ø38,3 x 98,2

Ø38,3 x 98,2

Ø38,3 x 98,2

Vin (AC)

N

N

N

039158

040049

040050

ReferenciaCamisa

Lisa

Roscada

Semirroscada

REGULADORES DE LUZ

Código

G5054150

G5054151

G5054152

Dimmer Led 1004P 230V para bombillas 

Para bombillas LED y CFL dimables y lámparas de incandescencia o halógenas. Máximo 4 bombillas LED o CFL 
dimables. Pulsación corta ON/OFF, pulsación larga regulación. Guarda memoria.

220 - 240

220 - 240

220 - 240

11 - 25

11 - 25

11 - 25

4 - 25

4 - 25

4 - 25

W (INC) W (CFL)W (LED) Color CertificadosMedidas (mm)

96,5 x 30,5 x 28

96,5 x 30,5 x 28

96,5 x 30,5 x 28

Vin (AC)

N

B

T

20

4 - 150

4 - 150

4 - 150

036827

037536

037399

Referencia

Código

G50541510

G50541520

Dimmer Led 1004P LFP SW1 para bombillas 

Para bombillas LED y CFL dimables y lámparas de incandescencia o halógenas. Con protección electrónica LFP para 
el final de vida de la bombilla. Máximo 4 bombillas LED o CFL dimables. Pulsación corta ON/OFF, pulsación larga 
regulación. Guarda memoria.

100 - 240

100 - 240

11 - 25

11 - 25

4 - 25

4 - 25

W (INC) W (CFL)W (LED) Color Certificados

4 - 100@120V
4 - 150@220-240V

4 - 100@120V
4 - 150@220-240V

Medidas (mm)

96,5 x 30,5 x 28

96,5 x 30,5 x 28

Vin (AC)

B

T

20

039133

039134

Referencia

20

G50541500 100 - 240 11 - 254 - 25 4 - 100@120V
4 - 150@220-240V 96,5 x 30,5 x 28038305 N

Certificados

N

B

T

20

Código

G50542502N

G5054252B

G50542511

Dimmer Led 1012/S LFP SW1 para bombillas

Para bombillas LED y CFL dimables y bombillas de incandescencia o halógenas. Con interruptor para ON/OFF y cursor 
para regulación. Con protección electrónica LFP para el final de vida de la bombilla. Máximo 4 bombillas LED o CFL 
dimables. Guarda memoria.

100 - 240

100 - 240

100 - 240

11 - 25

11 - 25

11 - 25

4 - 25

4 - 25

4 - 25

W (INC) W (CFL)W (LED) Color

4 - 200@120V
4 - 250@220-240V

4 - 200@120V
4 - 250@220-240V

4 - 200@120V
4 - 250@220-240V

Medidas (mm)

Ø100 x 29

Ø100 x 29

Ø100 x 29

Vin (AC)

039982

039983

039981

Referencia

/ Reguladores de luz LED / Dimmers para bombillas LED regulables a tensión de red

20

Regulador universal para encastrar para bombillas incandescentes y halógenas, CFL y LED. Máximo 4 bombillas 
regulables CFL o LED. Con protección electrónica LFP para el final de vida de la bombilla.

Dimmer táctil para encastrar 1101 LFP SW1 para bombillas

11 - 254 - 25

W (INC) W (CFL)W (LED) Color

4 - 200@120V
4 - 250@220-240V N

Vin (AC)Código

G5054351 100 - 240038306

Medidas (mm)

90 x 55 x 11

CertificadosReferencia

Certificados

N

20

Código

G505425020

Dimmer Led pulsador-cursor 1012-2L LAMP LFP SW1A para bombillas

Para bombillas LED y bombillas de incandescencia o halógenas. Con interruptor ON/OFF para una lámpara y cursor 
para regulación de otra. Regulación continua hasta el mínimo de luz. Con protección electrónica LFP para el final de 
vida de la bombilla. Para cables manguera plana y redonda. Provisto de terminal de tierra.

100 - 240 2 - 25

W (INC)W (LED) Color

4 - 180@120V
4 - 250@220-240V

Medidas (mm)

Ø100 x 29

Vin (AC)

040335

Referencia

25 - 80@110-127V
25 - 160@220-240V
25 - 80@110-127V

25 - 160@220-240V
25 - 80@110-127V

25 - 160@220-240V
25 - 80@110-127V

25 - 160@220-240V

20

Código

A47155L

A47165L

A47150L

A47160L

Dimmer Led SNELLO para bombillas

Para bombillas LED dimables (máx 10 bombillas LED) y bombillas incandescencia o halógenas. Tecnología corte fin de 
fase. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Con memoria.

100 - 240

100 - 240

100 - 240

100 - 240

W (LED) Color

4 - 25

4 - 25

4 - 25

4 - 25

Medidas (mm)

83 x 22,5 x 22

83 x 22,5 x 22

83 x 22,5 x 22

83 x 22,5 x 22

Vin (AC)

N

B

O

T

RL7150/LED

RL7160/LED

RL7155/LED

RL7165/LED

CertificadosReferencia W (INC)
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/ Reguladores de luz LED / Dimmers para bombillas LED regulables a tensión de red

Color

N

B

O

T

RL7200/LED

RL7234/LED

RL7218/LED

RL7226/LED

CertificadosReferencia W (LED) W (INC)Vin (AC)

100-127V
220-240V
100-127V
220-240V
100-127V
220-240V
100-127V
220-240V

4 - 80
4 - 100

25 - 80
25 - 160

4 - 80
4 - 100

25 - 80
25 - 160

4 - 80
4 - 100

25 - 80
25 - 160

4 - 80
4 - 100

25 - 80
25 - 160

20

Código

A47218L

A47234L

A47200L

A47226L

Dimmer Led 101 para bombillas

Con mando rotativo para lámparas LED dimables, máximo 10 bombillas LED. También para regular bombillas 
incandescentes y halógenas. Tecnología corte fin de fase.

Medidas (mm)

89 x 40 x 27

89 x 40 x 27

89 x 40 x 27

89 x 40 x 27

4 - 100

4 - 100

W (INC)W (LED)

10 - 150@100-127V
40 - 250@220-240V
10 - 150@100-127V
40 - 250@220-240V

20

Código

A471010T

A471010L

Dimmer Led 5000 para bombillas

Con cursor. Para bombillas LED dimables, máximo 10 lámparas Led. También para regular bombillas incandescentes y 
halógenas. Tecnología corte fin de fase.

100 - 240RS7101/LED

RS7118/LED 100 - 240

Medidas (mm)

109 x 61 x 33

109 x 61 x 33

Vin (AC) CertificadosColorReferencia

N

T

RL1104/LED

Dimmer Led RT81 para bombillas

Código

A41104L 100 - 240 4 - 100

W (LED) Medidas (mm)

42 x 40 x 21

Vin (AC)

Con cursor. Para lámparas LED dimables, máximo 10 bombillas LED. También para regular bombillas incandescentes y 
halógenas. Tecnología corte fin de fase.

20

W (INC)

10 - 150@100-127V
40 - 250@220-240V

CertificadosColorReferencia

N

Regulador para incorporar con mando pulsador separado. Regula 4-100W hasta 5 bombillas LED dimables; Módulos 
Acrich 2 y Acrich 3; Módulos Led Citizen COB 230V; bombillas halógenas de 4-250W. La selección para las diferentes 
cargas se realiza mediante 2 interruptores situados en la parte posterior. Tecnología corte fin de fase.

Dimmer Led LT1 para bombillas y módulos

Código

A405400 220 - 240 4 - 2504 - 100 4 - 100

W (INC)W (LED) W (fluo) Medidas (mm)

42 x 40 x 21

Vin (AC)

20

RM0540

CertificadosReferencia

/ Reguladores de luz LED / Dimmers para bombillas LED regulables a tensión de red

Código

A405450 220 - 240 4 - 100

W (INC)W (LED) Medidas (mm)

42 x 40 x 21

Vin (AC)

20

RM0545

Dimmer Led LT2 para bombillas

Regulador para incorporar universal con mando pulsador separado. Regula hasta 10 lámparas LED dimables. Función 
Master y Slave seleccionable mediante 2 interruptores situados en la parte posterior. Tecnología corte fin de fase.

CertificadosReferencia

4 - 250

RP0977

20

Vin (AC) W (LED) Hz

230 4 - 100 50

Regulador empotrable con mando rotativo. Para regulación de bombillas led dimables y módulos LED Acrich 2 desde 4 
a 100W. Tecnología corte fin de fase.

Dimmer Led 65DAK para bombillas y módulos

Código

A409770

Medidas (mm)

Ø65

CertificadosColorReferencia

B

Dimmer mando rotativo con interruptor push

W Medidas (mm) CertificadosCódigo

G503925 2-350

Para bombillas Led regulables, de incandescencia y halógenas. Tecnología corte fin de fase. Rango de regulación 
1-100%. Protección contra sobrecargas y sobretemperatura. Rearme automático. Cableado con 11cm de cables 
UL1015 AWG20.

23 x 23 x 55

20

Vin (AC)Referencia I (A)

220-240D350H 1,5

Uin
Iin
fin

Iout
Pout
Pout

ts
ta

Physical Parameter Wiring Diagram

Housing Material:PC Plastic 
Input/Output Wire:L110,UL1015,AWG20

`

1、All parameters NOT specially mentioned are measured at 240VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature;
2、Please professional electrician personnel for install the product, must disconnect the main power supply during the fitting;
3、Never connect inductive loads, such as iron core transformers. This could cause permanent damage to the dimmer;
4、Don't install the dimmer at the back of metal objects, such as refrigerators, air conditioners, etc, may affect  wireless signal transmission;

Compliances and approvals

27g

AcTEC LED DIMMER                                                                                D350H

Ambient

Note

SPECIFICATION

RFI

Operating Ambient Temperature

Description                                    220-240V  LED Dimmer

0 …+ 40℃

Electrical Characteristics              Ta = 25°C, 240Vrms input, standard reference lamp; unless otherwise specified

50000Hours

IP20

Rated Input Voltage 220-240VAC

D350H

N/A

Input Parameters
Product Name

EMC EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55015;EN61547
N/A

EN60669-1;EN60669-2-1

Dimensions(LxWxH)

System Parameters

23x23x53.3mm

Safety

Average Service Life
Weight

-20 …+ 70℃

350W

1.5A
Input Frequency
No-load standby power

50/60Hz

Storage Temperature

Input Current (Full load)

Compatible Loads

Trailing edge

Output Parameters

Over Temperature
Over Current

2W
Output Current (Full load)

Protection
Auto-recovery if fault is removed

1.5A

Incandescent lighting

N/A

LED Load
Halogen 240V lamps

Minimum Load Requirement
Output Power (Full load)

Operating  Humidity Range 5%...85%

Dimming Range
Dimming Method

1%~100%

Color

N

B

T

RS5600/LED

RS5618/LED

RS5640/LED

CertificadosReferencia

20

Código

A45600L

A45618L

A456400L

Dimmer Led RONDO para bombillas

Para bombillas LED dimables, máximo 10 lámparas LED; bombillas incandescentes y halógenas. Con interruptor para 
ON/OFF y cursor para regulación. Tecnología corte fin de fase. Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 
fuentes luminosas.

100 - 240

100 - 240

100 - 240

4 - 100

4 - 100

4 - 100

W (INC)W (LED)

10 - 150@100-127V
40 - 250@220-240V

10 - 150@100-127V
40 - 250@220-240V
10 - 150@100-127V
40 - 250@220-240V

Medidas (mm)

Ø94 x 37

Ø94 x 37

Ø94 x 37

Vin (AC)

Dimmer Led RTS1 para bombillas

RL1618/LED

Vin (AC) W (LED) W(INC)

100-240 4 - 100 10-150@100-127V
40-250@220-240V

Regulación con mando rotativo. Led de posicionamiento. No cableado.

Código

A41618NL

Medidas (mm)

150 x 45 x 29

CertificadosColorReferencia

N

20
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REGULADORES DE LUZ LED

DIMMERS PARA MÓDULOS LED A TENSIÓN DE RED

Código

G50541501

G50541511

G50541521

Dimmer Led 1004P ML LFP SW1 para módulos

Para módulos LED dimables. Con protección electrónica LFP para el final de vida del módulo. Máximo 4 módulos 
conectados. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda memoria. 

100 - 240

100 - 240

100 - 240

4 - 25 0 +35

4 - 25 0 +35

4 - 25 0 +35

W (LED) Ta Color CertificadosMedidas (mm)

96,5 x 30,5 x 28

96,5 x 30,5 x 28

96,5 x 30,5 x 28

Vin (AC)

N

B

T

20

039135

039136

039137

Referencia

0 +35

0 +35

Ta Certificados

N

T

20

Código

G50542504A

G50542512

Dimmer Led 1012/S LFP SW1 para módulos

Para módulos LED dimables. Con protección electrónica LFP para el final de vida del módulo. Máximo 4 módulos 
conectados. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda memoria. 

100 - 240

100 - 240

4 - 25

4 - 25

W (LED) Color Medidas (mm)

Ø100 x 29

Ø100 x 29

Vin (AC)

040406

038141

Referencia

Certificados

N

B

T

Color

035967

037771

034936

Referencia

20

Dimmer Led 1002 para módulos

W (LED) mA TcCódigo

G505421

G505422

G505420

1 - 20

1 - 20

1 - 20

100

100

100

60

60

60

Para módulos a tensión de red. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda memoria. 

Vin (AC)

230

230

230

Medidas (mm)

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

Certificados

N

T

Color

035335

034937

Referencia

20

Dimmer Led 350/VP para módulos

Vin (AC) W (LED) mA TcCódigo

G505485 230 1 - 25 110 60

Para módulos a tensión de red. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda memoria.

G505486 230 1 - 25 110 60

Medidas (mm)

Ø65 x 32

Ø65 x 32

/ Reguladores de luz LED / Dimmers para módulos LED a tensión de red

RP0977

20

Vin (AC) W (LED) Hz

230 4 - 100 50

Regulador empotrable con mando rotativo. Para regulación de bombillas led dimables y módulos LED Acrich 2 desde 4 
a 100W. Tecnología corte fin de fase.

Dimmer Led 65DAK para bombillas y módulos

Código

A409770

Medidas (mm)

Ø65

CertificadosColorReferencia

B

Dimmer Led SNELLO/ACR para módulos

Vin (AC) W (LED) HzCódigo

A471800 230RL7180 4 - 100 50

Para módulos Led a 230V Acrich 2, Acrich 3 y COB Citizen. Máximo 5 módulos. Pulsación corta ON/OFF; pulsación 
larga regulación. Tecnología corte fin de fase.

Medidas (mm)

83 x 22,5 x 22

20

CertificadosColorReferencia

N

Regulador empotrable con mando pulsador separado. Regula 4-100W hasta 5 bombillas LED dimables; Módulos Acrich 
2 y Acrich 3; Módulos Led Citizen COB 230V; bombillas halógenas de 4-250W. La selección para las diferentes cargas 
se realiza mediante 2 interruptores situados en la parte posterior. Tecnología corte fin de fase.

Dimmer Led LT1 para bombillas y módulos

Código

A405400 220 - 240 4 - 2504 - 100 4 - 100

W (INC)W (LED) W (fluo) Medidas (mm)

42 x 40 x 21

Vin (AC)

20

RM0540

CertificadosReferencia

Vin (AC) W (LED) mA Tc

230 1 - 25 110 85

Regulador para incorporar. Para módulos led a 230V. Regulación mediante pulsador no incluido. Usar con cable de 
sección 0,50 - 2,50mm².

Dimmer Led encastrable para módulos

Código

G5054105

Medidas (mm)

43 x 41 x 21

20

036530

CertificadosReferencia

Dimmer Led RONDO para módulos Led 

Vin (AC) W (LED)Código

A47181L 220-240RL7181 4 - 100

Dimmer electrónico con control de cursor para Módulos LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V. Máximo 5 
módulos.

Medidas (mm)

Ø 94X37

20

CertificadosColorReferencia

N

A47191L 220-240RL7191 4 - 100 Ø 94X37T
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REGULADORES DE LUZ LED

DIMMERS LED CONTROL DALI

Certificados

DM-DALI100

Referencia

Dimmer control DALI y PUSH 100-240V

W(led) W(Inc) W(driver)Código

15DIMDALI100
200a220V

Dimmer por corte fin de fase para incorporar. Control por señal DALI o PUSH. Para bombillas LED dimmables, 
incandescentes y halógenas a tensión de red, Halógenas BT con transformadores electrónicos y Drivers Led 
dimmables por corte fin fase.

Vin (DC)

100-240

Medidas (mm)

45,5 x 45 x 20,3
100a120V

400a220V
200a120V

200a220V
100a120V

DALI + Push AC Phase Cut Dimmer
DM-DALI100

AC 100-240V power input

Function introduction

Min.Set :
To set or delete the
minimum brightness 

1 CH 100-240VAC output

Input Voltage Output Voltage Output Current

Product Data

Size(LxWxH)

Compatible Load Types

Load Symbol Load Type Maximum Load Remarks

Due to variety of LED lamp 
designs, maximum number 
of LED lamps is further 
dependent on power factor 
result when connected to 
dimmer.

Maximum permitted number 
of drivers is 200W divided 
by driver nameplate power 
rating.

Dimmable LED lamps

Dimmable LED drivers

Incandescent lighting, 
HV Halogen lamps

Low voltage halogen 
lighting with electronic 
transformers

100-240VAC 1.8A max100-240VAC 45.5x45x20.3mm

• Innovative minimum brightness setting function
• Single Wire Push Switch Input for Push Dim Function
• Great Compatibility with Universal 8V-230V~ Input Push Switches
• To dim and switch single color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights
• Mini Size, Easy to be Installed into a standard 86*86mm wall box
• Waterproof grade: IP20

• DO NOT install with power applied to device. 
• DO NOT expose the device to moisture. 

Safety and Warnings

(1)With DALI Signal

Wiring diagram

• In compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.
• Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
• Match all DALI systems in the market
• AC phase cut dimmer with both DALI and push switch control interface
• 100-240VAC Wide Input and Output Voltage, 
• 1 DALI address to control 1 Channel Output, Up to 400W
• Input and Output with Screw Terminals, Safe and Reliable
• Trailing edge dimming, supports resistive loads and capacitive loads

200W @ 220V
100W @ 110V

200W @ 220V
100W @ 110V

400W @ 220V
200W @ 110V

200W @ 220V
100W @ 110V

(2)With single AC Push Switch

Min.Set

LL NN
OUT

L

N
AC 100-240V

DA

DA
DALI IN

PUT

DALI signal input/ 
8-230V~ switch input

DALI Consumption

2mA max

DA

DA

DALI BUS

LED indicator, flashes when 
receives DALI signal

L
N

PUSH

Min.Set

LL NN
OUT

L

N
AC 100-240V

DA

DA
DALI IN

PUT

L
N

Min.Set

LL NN
OUT

L

N
AC 100-240V

DA

DA
DALI IN

PUT

2

DALI + Push AC Phase Cut Dimmer
DM-DALI100

AC 100-240V power input

Function introduction

Min.Set :
To set or delete the
minimum brightness 

1 CH 100-240VAC output

Input Voltage Output Voltage Output Current

Product Data

Size(LxWxH)

Compatible Load Types

Load Symbol Load Type Maximum Load Remarks

Due to variety of LED lamp 
designs, maximum number 
of LED lamps is further 
dependent on power factor 
result when connected to 
dimmer.

Maximum permitted number 
of drivers is 200W divided 
by driver nameplate power 
rating.

Dimmable LED lamps

Dimmable LED drivers

Incandescent lighting, 
HV Halogen lamps

Low voltage halogen 
lighting with electronic 
transformers

100-240VAC 1.8A max100-240VAC 45.5x45x20.3mm

• Innovative minimum brightness setting function
• Single Wire Push Switch Input for Push Dim Function
• Great Compatibility with Universal 8V-230V~ Input Push Switches
• To dim and switch single color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights
• Mini Size, Easy to be Installed into a standard 86*86mm wall box
• Waterproof grade: IP20

• DO NOT install with power applied to device. 
• DO NOT expose the device to moisture. 

Safety and Warnings

(1)With DALI Signal

Wiring diagram

• In compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.
• Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
• Match all DALI systems in the market
• AC phase cut dimmer with both DALI and push switch control interface
• 100-240VAC Wide Input and Output Voltage, 
• 1 DALI address to control 1 Channel Output, Up to 400W
• Input and Output with Screw Terminals, Safe and Reliable
• Trailing edge dimming, supports resistive loads and capacitive loads

200W @ 220V
100W @ 110V

200W @ 220V
100W @ 110V

400W @ 220V
200W @ 110V

200W @ 220V
100W @ 110V

(2)With single AC Push Switch

Min.Set

LL NN
OUT

L

N
AC 100-240V

DA

DA
DALI IN

PUT

DALI signal input/ 
8-230V~ switch input

DALI Consumption

2mA max

DA

DA

DALI BUS

LED indicator, flashes when 
receives DALI signal

L
N

PUSH

Min.Set

LL NN
OUT

L

N
AC 100-240V

DA

DA
DALI IN

PUT

L
N

Min.Set

LL NN
OUT

L

N
AC 100-240V

DA

DA
DALI IN

PUT

2

Certificados

N035550

Referencia W

24@12Vdc
48@24Vdc

Vin (DC)

12 / 24

20

Dimmer Led CV 350VP

A Tc ColorCódigo

G505612 2 60

Regulador de pie para led a tensión constante 12/24V. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda 
memoria.

Medidas (mm)

Ø65 x 32

Certificados

N

T

Color

033038

030258

Referencia

20

Dimmer Led CV 1002

W A TaCódigo

G505611

G505610

24@12Vdc
48@24Vdc
24@12Vdc
48@24Vdc

2

2

0 +35

0 +35

Regulador de mano para led a tensión constante 12/24V. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda 
memoria.

Vin (DC)

12 / 24

12 / 24

Medidas (mm)

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

REGULADORES DE LUZ LED

DIMMERS LED TENSIÓN CONSTANTE CV 12-24V

/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Control DALI

Certificados

KZQ-5B

Referencia W

40@12Vdc
80@24Vdc

Vin (DC)

12 / 24

Dimmer Led CV para potenciómetro 150kΩ o señal 1-10V

A Ta TcCódigo

G5056001 3,33 35 80

Regulador para led a tensión constante 12/24V. Regulación con potenciómetro 150Kohm o con señal 1-10V (no incluido).

Medidas (mm)

78 x 40 x 16

20

/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Tensión Constante CV 12-24V

Certificados

032503

032504

Referencia W

100@12Vdc
200@24Vdc
100@12Vdc
200@24Vdc

Vin (DC)

12 / 24

12 / 24G505620S SLAVE 8,5 80

Dimmer Led CV 100-200W (Master y Slave)

A TcCódigo

G505620M MASTER 8,5 80

Regulador para led a tensión constante. Regulación con pulsador normalmente abierto no incluido. Encendido gradual. 
Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda memoria. Posibilidad de conectar hasta 20 slaves.

Medidas (mm)

112 x 41 x 20

112 x 41 x 20

20

Color

Dimmer LED CV con detector pasa-mano

Vin (DC)Código

G505602 12 / 24

Función 1: ON-OFF pasando la mano por el detector. Función 2: Una vez encendida, función dimmer manteniendo la 
mano enfrente del detector durante más de 2 segundos. Guarda memoria. 

Medidas (mm)

63 x 10,8 x 11,8

W Hz

50 - 60HZK221-1

Referencia Certificados

B15@12Vdc
30@24Vdc

Sensor

Input

Output :DC 12V/24V

Constant voltage
LED
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/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Tensión Constante CV 12-24V / Reguladores de luz LED / Dimmers LED Tensión Constante CV 12-24V

Alimentador Led CV con sensores integrados para espejos

PF Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

AED20-12VIP44-3A-Q3
AED20-24VIP44-3A-Q3
AED40-12VIP44-3A-Q3
AED40-24VIP44-3A-Q3
AED60-12VIP44-3A-Q3
AED60-24VIP44-3A-Q3

0-20
0-20
0-40
0-40
0-60
0-60

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

228 x 126 x 18
229 x 126 x 18
230 x 126 x 18
231 x 126 x 18
232 x 126 x 18
233 x 126 x 18

44

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240

12
24
12
24
12
24

W

Para incorporar en trasera de espejos. Con relé integrado. Cableado en primario con 15cm cable manguera 2x1mm2 
para la conexión a la red y para el antivaho.3 cables unipolares 15cm. en secundario + c-w-. En la parte trasera dispone 
de 3 sensores para colocar directamente en la parte trasera del espejo. Relé para el antivaho integrado. Facilidad de 
instalación y ahorro de costes. Sensor 1. función On/Off antivaho; Sensor 2. funcion dimmer; Sensor 3 CTT.

G5030020B
G5031020A
G5030040B
G5031040B
G5030060F
G5031060H

85
85
85
85
85
85

Alimentador Led CV AED LSTB IP44

REGULADORES DE LUZ LED

ALIMENTADORES Y DIMMERS LED TENSIÓN CONSTANTE CV 12-24V PARA ESPEJOS

PF Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

AED15-12VLSTB-IP44
AED15-24VLSTB-IP44
AED20-24VLSTB-IP44
AED30-12VLSTB-IP44
AED30-24VLSTB-IP44
AED40-24VLSTB-IP44
AED60-12VLSTB-IP44
AED60-24VLSTB-IP44

0-15
0-15
0-20
0-30
0-30
0-40
0-60
0-60

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

145 x 41 x 13,5
145 x 41 x 13,5
171 x 54 x 16
171 x 54 x 16
171 x 54 x 16

220 x 55 x 16,5
238 x 55 x 16,5
238 x 55 x 16,5

44

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240
220-240

12
24
24
12
24
24
12
24

W

Ultraplano para espejos. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Protección cortocircuito, sobrecarga y 
sobretemperatura. Rearme automático.

G5030015C
G5031015C
G5030020A
G5030030E
G5031030E
G5030040A
G5030060C
G5031060D

80
80
80
80
80
80
80
80

Alimentador Led CV AED IP44-3B cableado

PF Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

AED30-12VIP44-3B
AED30-24VIP44-3B
AED60-12VIP44-3B
AED60-24VIP44-3B

0-30
0-30
0-60
0-60

0,90
0,90
0,90
0,90

145 x 55 x 16,5
145 x 55 x 16,5 
184 x 55 x 16,5
184 x 55 x 16,5

44

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

220-240
220-240
220-240
220-240

12
24
12
24

W

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Cableado en primario 25cm H03VV-F 
2x0,75mm2 azul y marrón y en secundario 15cm. UL2464 18AWG rojo y negro.

G5030030H
G5031030H
G5030060H
G5031060K

80
80
80
80

Alimentador Led CV AED IP44-3A cableado con relé incorporado

PF Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

AED15-24VIP44-3A
AED30-12VIP44-3A
AED30-24VIP44-3A
AED60-12VIP44-3A
AED60-24VIP44-3A

0-15
0-30
0-30
0-60
0-60

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

125 x 55 x 16,5
145 x 55 x 16,5
145 x 55 x 16,5
184 x 55 x 16,5
184 x 55 x 16,5

44

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

220-240
220-240
220-240
220-240
220-240

24
12
24
12
24

W

Ultraplano 16,5mm. Funciona a tensión constante. Uso independiente. Incorpora Relé para la función On/Off del 
antivaho. Cableado en primario 25cm H03VV-F 2x0,75mm azul y marrón  + relé 25cm  H03VV-F 2x0,75mm rojo y 
negro y secundario 15cm UL2464  18AWG rojo, negro y amarillo. 

G5031015F
G5030030G
G5031030G
G5030060G
G5031060J

80
80
80
80
80

Relé y Dimmer con 1 sensor táctil para incorporar detrás de espejos. Con salida para conectar interruptor AEK-KC-01 
para el control antivaho

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508TS01A 60-120 45 50 x 40,7 x 11

20

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

12-24AEK-TS-01A 12-24

A

5

Sensores

1

Dos salidas para led monocromo. 
2 modos seleccionables por dip-switch.
Modo 1:  On/Off/Dimmer
Modo 2: On/Off

AEK-TS-01A
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Relé y Dimmer con 2 sensores táctiles para incorporar detrás de espejos. Con salida para conectar interruptor AEK-KC-01 
para el control antivaho

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508TS02 60-120 45 76 x 40,7 x 11

20

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

12-24AEK-TS-02 12-24

A

5

Sensores

2

Salida para led CCT
3 modos seleccionables por dip-switch
Modo 1
Sensor 1: on/off/dimmer/antivaho; 
Sensor 2: CCT
Modo 2
Sensor 1: antivaho; Sensor 2: on/off/dimmer
Modo 3
Sensor 1: antivaho; Sensor 2: on/off/CTT

AEK-TS-02

c-

/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Tensión Constante CV 12-24V

Relé y Dimmer con 3 sensores táctiles para incorporar detrás de espejos. Con salida para conectar interruptor AEK-KC-01 
para el control antivaho

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508TS03A 60-120 45 86,8 x 40,7 x 11

20

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

12-24AEK-TS-03A 12-24

A

5

Sensores

3

Salida para led CCT
Sensor 1: on/off
Sensor 2: on/off/CCT
Sensor 3: on/off/dimmer

Relé electrónico AEK-HC-01 para On/Off antivaho espejos

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508HC01 120-240 80 38,8 x 22 x 14

20

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

12-24AEK-HC-01 120-240

I (A)

1

AEK-TS-03Aw-

c-

REGULADORES DE LUZ LED

DIMMERS LED CORRIENTE CONSTANTE CC

12 / 24034330

12 / 24030239

12 / 24030390

700 60

60

60

350

700

20

G505730

G505532

G505733

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

Dimmer Led 1002 CC 12-24V/350mA ó 700mA

Vin (DC) W mA Tc ColorCódigo

Dimmer led con pulsador con salida a corriente constante. Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Guarda 
memoria. Máximo 3 leds a 12V y 6 leds a 24V.

Medidas (mm)

N

T

T

CertificadosReferencia

4,2@12Vdc
8,4@24Vdc

8,4@12Vdc
17@24Vdc
8,4@12Vdc
17@24Vdc

RN1374/B

Color

350/500/700 65

mA TcCódigo

A471374N

Dimmer Led SNELLO Powerled CC multicorriente

Regulador de luz Led de dimensiones muy reducidas provisto de jumper para selección corriente de salida: 350-500-
700mA. Se alimenta a 12 ó 24Vdc seleccionándolo con jumper. Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación.

5 - 30

W

2 - 18

Medidas (mm)

83 x 22,5 x 22

Vin (DC)

N

CertificadosReferencia

Cod. A413390
Ref. RN1339/N

/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Corriente Constante CC

034683

033824

033371

Color

12 / 24

12 / 24

12 / 24

350

700

60

60

60700

20

G505531

G505732

G505731

Ø65 x 32

Ø65 x 32

Ø65 x 32

Dimmer Led CC 350VP

Vout (DC) W mA TcCódigo

Dimmer led con pulsador con salida a corriente constante. Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. 
Máximo 3 leds a 12V y 6 leds a 24V.

Medidas (mm)

N

N

T

CertificadosReferencia

4,2@12Vdc
8,4@24Vdc

8,4@12Vdc
17@24Vdc
8,4@12Vdc
17@24Vdc

033318 12 / 24 350 60G505534 Ø65 x 324,2@12Vdc
8,4@24Vdc

T
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REGULADORES DE LUZ LED

CONTROLADORES PARA LED RGB

Controlador led RGB a tensión constante. Cableado 20cm cable manguera a ambos lados. Funcionamiento: Pulsación 
hasta 1 beep, selección uno de los 7 colores; pulsación hasta 2 beeps, cambio automático color uno por uno; pulsación 
hasta 3 beeps: el color cambia gradualmente; pulsación hasta 4 beeps, apagado. 

Controlador Led CV RGB KZQ30-12E

Vin (DC) W mA ColorCódigo

G505001 12KZQ30-12E 3 x 10 3 x 800 35

Medidas (mm)

75 x 48 x 18

TaReferencia Certificados

B

Output: DC 12V

Input

Constant voltage
LED

Ta

50

Vin (DC) W A ColorCódigo

G505650 24030556

Pulsación corta ON/OFF. Pulsación media, cambio de color. Pulsación prolongada, empieza la secuencia de color. 

Medidas (mm)

70 x 28,8 x 18,1

20

CertificadosReferencia

T

Controlador Led 1002 CV RGB con pulsador 24V  21,6W

3 x 7.2 3 x 0.3

REGULADORES DE LUZ LED

INTERRUPTOR LED DIMABLE TÁCTIL

Referencia

038031

Interruptor dimable táctil para tira Led CV

Vin (DC) W A Tc ColorCódigo

G5056A00 12 / 24 36@12Vdc
72@24Vdc 3 60

Para tiras Led a tensión constante de 12 ó 24V. Cableado con 25cm de cable teflón AWG22. Regulación con cable. 
Guarda memoria.

50 x 10 x 6

20

N

Medidas (mm) Certificados

Interruptor táctil ON/OFF para tira Led CV

Vin (DC) W HzACódigo

G5056A4 12 / 24 50 - 606

Para tiras Led a tensión constante de 12 ó 24V. Puede funcionar también con drivers a CC con 30VDC de salida 
máxima. Cableado con 20cm de cable teflón. ON/OFF con muelle proxi. Guarda memoria.

Medidas (mm)

50 x 10 x 6

20

Certificados

72@12Vdc
144@24Vdc

/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Corriente Constante CC

Referencia

039425 N

Certificados

Interruptor dimable táctil para módulo Led CC

Vin (DC) W mA Ta ColorCódigo

Para módulos led a corriente constante 700mA. Cableado con 25cm de cable teflón AWG22. Regulación con cable. 
Guarda memoria.

Medidas (mm)

55 x 10 x 6G5056B7 12 / 24 700 40

20

8,4@12Vdc
16@24Vdc

/ Reguladores de luz LED / Dimmers LED Corriente Constante CC

CABLES PARA CIRCUITOS LED
Cables unipolares, paralelos y manguera polarizados

TºCSección (mm2) V

2 x 0,50 300/300 70

Código

C12295EP

Cables flexibles paralelos PVC

Medidas (mm)

4,4 x 2,2Paralelo estañado polarizado con hilo textil blanco

Descripción

2 x 0,50 300/300 70C12295F1 5,9 x 2,95Paralelo rojo-negro

Rollo (m)

200

100

2 x 0,35 250/300 80

Código

C12793B

Cables flexibles manguera redonda PVC 

ø 3,8Blanco con interiores rojo y negro 

2 x 0,35 250/300 80C12793N ø 3,8Negro con interiores rojo y negro

2 x 0,50 300/300 70C12065TP ø 4,9Transparente polarizada con hilo textil blanco 

2 x 0,75 300/300 70C12797B ø 5,6Blanco interiores rojo y negro

5 x 0,35 300/300 70C15793B ø 4,9Blanco con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco

5 x 0,50 300/300 70C15785N ø 6,4Negro con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco 

TºCSección (mm2) V Medidas (mm)Descripción Rollo (m)

200
200

200

200

200

200

2 x 0,50 300/300 70C12795B ø 5,15Blanco con interiores rojo y negro 200

3 x 0,35 300/300 70C13793N ø 4,6Negro con interiores blanco, amarillo, rojo 200

Código

Cables unipolares PVC

Descripción

 C11015J

 C11015N

 C11017J

 C11017N

 C11025N

 C11025R

 C11027N

 C11027R

 Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 rojo

 Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 negro

 Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 rojo

 Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 negro

 Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 negro

 Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 rojo

 Cable unipolar PVC rigido 1x0.75 negro

 Cable unipolar PVC rigido 1x0.75 rojo

Código

Cables unipolares Teflón

Descripción

  C11085N

 C11085R

 C11087N

 C11087R

  Cable unipolar teflón 1x0.50 negro

 Cable unipolar teflón 1x0.50 rojo

 Cable unipolar teflón 1x0.75 negro

 Cable unipolar teflón 1x0.75 rojo

2 x 0,50 300/300 70C12795N ø 5,15Negro interiores rojo y negro 200

4 x 0,50 300/300 70C14785N ø 5,8Negro con interiores azul, rojo, verde, negro 200

4 x 0,35 300/300 70C14793N ø 4,6Negro con interiores rojo, negro, azul, blanco 200
4 x 0,50 300/300 70C14785B ø 5,8Blanco con interiores azul, rojo, verde, negro 200

TºCSección (mm2) V Medidas (mm) Rollo (m)

TºCSección (mm2) V Medidas (mm) Rollo (m)

0,5

0,5

0,75

0,75

0,5

0,5

0,75

0,75

300/500

300/500

300/500

300/500

300/500

300/500

300/500

300/500

70

70

70

70

70

70

70

70

ø  2,2

ø  2,2

ø  2,4

ø  2,4

ø  2,1

ø  2,1

ø  2,3

ø  2,3

200

200

200

200

200

200

200

200

0,5

0,5

0,75

0,75

450/750

450/750

450/750

450/750

180

180

180

180

ø  1,35

ø  1,35

ø  1,35

ø  1,35

200

200

200

200

2 x 0,50 300/300 70C12295BP 5,5x 2,5Paralelo Blanco polarizado 200

2 x 0,75 300/300 70C12797N ø 5,6Negro interiores rojo y negro

2 x 0,75 300/300 70C12067T ø 5,5Transparente polarizada con hilo textil blanco

200

200

5 x 0,50 300/300 70C15067T ø 7,3
Transparente interiores hilo azul, marrón, blanco, 
amarillo-verde, transparente

200

Cables flexibles manguera redonda FEP + PVC

5 x 0,75 300/300 FEP(T180)+PVC(T90)

Código

C15137T ø 6,3Transp. inter. hilo azul,blanco,marrón, rojo y amarillo-verde

5 x 0,75 300/300C15137TT ø 5,7Transp. inter. hilo azul,blanco,marrón, rojo y amarillo-verde

TºCSección (mm2) V Medidas (mm)Descripción Rollo (m)

200
200FEP(T180)+PVC(T105)
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REGULADORES DE LUZ INCANDESCENCIA Y HALÓGENAS

REGULADORES DE MANO

Código

AR5510401

Dimmer con pulsador giratorio y T.Tierra 1004/T 230V 20-160W

Uso con cables manguera redonda de sección 0,75mm. Con toma de tierra.

230 0 +35

W (INC) ColorTa

20 - 160

Medidas (mm)

96,5 x 30,5 x 28

Vin (AC)

Negro

Certificados

20

037094

Referencia

/ Reguladores de luz LED / Reguladores de mano

6 x 0,50 60 60/180

Código

C1LNS6N

Cable flexible manguera neopreno con interiores silicona. Baja tensión 60V
Uso en exteriores y para permanente inmersión en agua.

ø 7,9Negro con interiores rojo, rojo-negro, azul, azul-negro, 
verde, verde-negro

TºCSección (mm2) V Medidas (mm)Descripción Rollo (m)

200

2 x 0,35 450/750 90/180

Código

C12863N

Cable manguera redonda Goma EI4/ FEP 2x0,35 negra int rojo y negro

ø 4,8Negro con cubierta goma 90º interiores teflon FEP 
180º rojo-negro

TºCSección (mm2) V Medidas (mm)Descripción Rollo (m)

200

2 x 0,35 300/300 70

Código

C12803B

Cables flexibles manguera plana PVC 

2,8 x 4,4Blanco con interiores rojo y negro

2 x 0,35 300/300 70C12803N 2,8 x 4,4Negro con interiores rojo y negro

TºCSección (mm2) V Medidas (mm)Descripción Rollo (m)

200

200

2 x 0,75 300/300 70C12807B 3,5 x 5,6Blanco con interiores rojo y negro 

2 x 0,75 300/300 70C12807N Negro con interiores rojo y negro 

200

200

2 x 0,50 300/300 70C12805B 3,1 x 5Blanco con interiores rojo y negro 200

2 x 0,50 300/300 70C12805N 3,1 x 5Blanco con interiores rojo y negro 200

3,5 x 5,6

REGULADORES DE LUZ INCANDESCENCIA Y HALÓGENAS

REGULADORES DE PIE

Tc

7020 - 60

W (INC)

20

Código

A473170

Regulador con transformador 5500

Transformador electrónico regulable con cursor para uso independiente. Para bombillas halógenas de baja tensión 
12V. Protección contra la sobrecarga y sobretensión.

220 - 240RL7317 12

Color Medidas (mm) Certificados

109 x 61 x 33

Vin (AC)Referencia Vout (DC)

Negro

12V

5500

CertificadosHz

50

50

60 - 300

60 - 300

W (INC)

20

Código

AR55113S1

AR55113A3

Regulador de luz 1013S / 1013A

Regulador de luz para bombillas de incandescencia o halógenas, con led de señalización y con interruptor pulsante. 
Para aparatos de iluminación. Con toma de tierra. Cables manguera plana 2x0,75 o redonda 3x0,75.

220 - 240

220 - 240

Color Medidas (mm)

130 x 68 x 34,5

130 x 68 x 34,5

Vin (AC)

N

T

034116

034114

Referencia

CertificadosTa

0 +3560 - 300

W (INC)

20

Código

AR55112S1

Regulador de luz 1012S

Regulador de luz para bombillas de incandescencia o halógenas, con led de señalización y con interruptor pulsante. 
Para aparatos de iluminación. Con toma de tierra. Cables manguera plana 2x0,75 o redonda 3x0,75.

220 - 240

Color Medidas (mm)

Ø100 x 29

Vin (AC)

Negro034098

Referencia

/ Reguladores de luz LED / Reguladores de pie

230

230

230

10 - 150

10 - 150

10 - 150

20

SK04003

SK04004

SK04005

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

70 x 28,8 x 18,1

Negro

Blanco

Transp.

Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 10-150W

Vin (AC) W (INC) ColorCódigo

Pulsación corta ON/OFF; pulsación larga regulación. Guarda memoria. Uso con cables manguera plana o redonda de 
sección 0,75mm. Con toma de tierra.

Medidas (mm) Certificados

027503

027504

027505

Referencia

230 10 - 150SK04011 70 x 28,8 x 18,1Dorado027808

Transp.0 +3560 - 300AR55112AS3 220 - 240 Ø100 x 29034100
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RELÉS ELECTRÓNICOS

RELÉS Y DETECTORES DE MOVIMIENTO

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

TcTa

70-20 +50

W AVin (AC)Referencia

100 - 240SHE-B-250 100@110Vdc
240@240Vdc 1

Código

G507IR0

Relé electrónico con sensor infrarrojo personas

Ángulo detección 80º y hasta 2,5metros. Posibilidad de regular el tiempo de encendido entre 10 segundos y 3 
minutos. El sensor PIR se conecta con un cable de 2 metros. Puede trabajar directamente con cargas a tensión de 
red o conectarse al primario de un alimentador led. 

Medidas (mm) Certificados

83 x 35 x 21

Constant voltage

LED

PIR Sensor

SHE-B-250

output:AC100-240V

Input:AC100-240V

Referencia

HZK218B 100@110Vdc
240@240Vdc

CertificadosTa Tc

-20 +50 70

W AVin (AC)

100 - 240 1

Código

G507IRB

Relé electrónico con sensor infrarrojo armarios

Detección máxima 10 cm. Funcionamiento: cuando la puerta se abre, encendido; cuando se cierra, apagado. Puede 
trabajar directamente con cargas a tensión de red o conectarse al primario de un alimentador led. 

Medidas (mm)

83 x 35 x 21

Constant voltage

LED

PIR Sensor

output:AC100-240V

Input:AC100-240V

HZK218B

Referencia

HZK218C

CertificadosTa Tc

-20 +50 70

W AVin (AC)

100 - 240

250

1

Código

G507IRC

Relé electrónico con sensor infrarrojo pasamano

Detección 5-10cm. Funcion On/Off pasando la mano por delante del sensor. El sensor PIR se conecta con un cable 
de 2 metros. Puede trabajar directamente con cargas a tensión de red o conectarse al primario de un alimentador 
led. 

Medidas (mm)

83 x 35 x 21

Constant voltage

LED

PIR Sensor

output:AC100-240V

Input:AC100-240V

HZK218C

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

100@110Vdc
240@240Vdc

Relé electrónico con sensor infrarrojo pasamano

/ Relés electrónicos / Relés y detectores de movimiento a tensión de red

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508200IR 100-240 80 108 x 43,7 x 15

20

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

100-240AEK200-IR 100-240

I max (A)

1

Detección 3-8 cm. Función On/Off pasando la mano por delante del sensor. Sensor PIR con cable de 1m. Puede 
trabajar con cargas a tensión de red o conectarse al primario de un alimentador led. 

Referencia

HZK201

CertificadosHz

50

W AVin (AC)

220 - 240 500 2

Código

G507201

Relé electrónico con control táctil

Sensibilidad táctil ajustable. Máximo 4 metros para eficacia de cable táctil. Un toque enciende, otro toque apaga.

Medidas (mm)

106 x 32 x 21

Touch 
Intput: AC220-240V

Output: AC220-240V

HZK201 Constant voltage

Relé y dimmer CV con sensor IR

W Tc Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508120IR3 60-120 45 108 x 43,7 x 15

20

Vin (dC)Referencia Vout (DC)

12-24AEK120-IR-3 12-24

I max (A)

5

Alimentación a tensión constante. Aparato multifunción con dip-switch. Incluye sensor con cable 1m. 
Detección 3-8 cm. 

Función 1: interruptor y Dimmer pasamano
Función 2: Interruptor puertas 
Función 3: interruptor pasa mano

Referencia

MINI PIR-1715LV 12-24

CertificadosW

18-36

Vout(DC)Vin (AC)

12-24

Código

G505618

Sensor de movimiento MINI PIR

Sensor de movimiento PIR para alimentadores y luminarias led en baja tension. Rango de detección máximo 2,5 
metros. Ángulo detección 80º. Opciones de diferentes tiempos de encendido. Con sensor de luz diurna integrado. Si 
luz ambiente >100lux se cancela la detección. Si es <40 Lux el controlador activa el modo detección.

Medidas (mm)

ø 24 x 13,5
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PFTc

0,9880

WVin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12 10 - 60

Código

A416080

Transformador electrónico MICRO 60 PFS

Uso indepediente. Para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Regulable con 
dimmers corte fin de fase. Protección térmica, contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Medidas (mm)

103 x 31 x 21

Certificados

RN1608

Referencia

20

PF

0,98

Tc

87

WVin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12 20 - 105

Código

A416040

Transformador electrónico ICE 105 PFS TH

Uso indepediente. Para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión contrapuesta IN (4) OUT (6). Regulable con 
dimmers corte inicio y fin de fase. Protección térmica, contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Medidas (mm)

145 x 39 x 28

20

Certificados

RN1604

Referencia

PF

0,98

Tc

100

WVin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12 20 - 105

Código

A416000

Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH

Uso indepediente. Para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Regulable con 
dimmers corte inicio y fin de fase. Protección térmica, contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Medidas (mm)

123 x 38 x 28

20

Certificados

RN1600

Referencia

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS INDEPENDIENTES

/ Relés electrónicos / Relés y detectores de movimiento a tensión de red

Sensor de luminosidad para drivers dimmables 0/1-10V

Ángulo º Medidas (mm) CertificadosCódigo

G508SL01A 90

Detecta la luminosidad del ambiente y regula la intensidad de la luminaria automaticamente. Sensibilidad ajustable. 
Amplia área de deteccón.  Puede actuar sobre diferentes grupos de luminarias. Máximo 40 luminarias. Longitud 
máxima de cable 20 metros. 

Ø 23 x 24

20

Rango LuxReferencia mA

10-500SL01A 50

Vout(DC)

1-10

Sensor 

SLOlA ■ 

Daylight Sensor 
*@;� 

Features: 
- High sensitive light sensor inside.
- Detect environmental luminance and control dimming automatically.
- Adjustable daylight sensor threshold.
- Wide detection area.
- Compatible with 1-lOV dimming driver and microwave sensor.
- Compact size to suit various luminaires.
- Easy to install and suitable to meet various installation methods.

-��r9i9'1.®�*@;.lillj�@;�
- Elii!Jtlli;N!Fll:tl%��, ttElii!lill§*
-*@;.lilll�JHq]"ill§íS 
-@;@t:§�1':, mmr 
-q]"�1-1 OV�[Xii!], íJ!&5&'.@;.lill��§8'{¡e/:§
-lfB1J 1Rtr, 12];;!!2§-�ll!l./:l=l*J�Flm
- ��iimf�, szffi����1-J:rt

Parameters: 
Model No. !ll!s SLOlA 

Control voltage �1MEl!ff l~lOV 

Ambient light threshold ®'Jilliil111{1! 1O~5O0lux 

Control line �ilrn� red+ black -

Operating temperature �it¡'i\ilil, -2O~+5O"C 

Viewing angle ®ililllil!E. so· 
Fixing centre D ,:cli/ij{,l/li 020mm 

Cable length !!1�-lil!l: 70cm 

Max. permitted cable length liit;l:;�-!i 2Om 

IP rating llñl?�!& IP2O 

Max. output curren! ffl::t;El!;fü 5OmA 

Max. number of ECG in control fi§j,¡¡J.J& 40 pes 

light level 

Natural light 

Time 
Natural & Controlled light interative diagram 

f¡fé(ECI 

24 

10 

<P23 

Standard accessories: 

tri Q 
[Q=J � � 

Nut Lock bracket Recessed bracket Surface-mounted bracket 

Wiring: 
N- - - - -- - - - -�- - - - -- - -­
L -- - - - - - - - ----+�- - - - - - - -

SLOlA 

Microwave sensor SLOlA 

□□ □□ □ □ 
NL¡_1(J\I+-

HDVdriver 

1 ~ 1 OY driver 

1-1 OY driver

CE 
Daylight Sensor 

Sensor 

SLOlA ■ 

Daylight Sensor 
*@;� 

Features: 
- High sensitive light sensor inside.
- Detect environmental luminance and control dimming automatically.
- Adjustable daylight sensor threshold.
- Wide detection area.
- Compatible with 1-lOV dimming driver and microwave sensor.
- Compact size to suit various luminaires.
- Easy to install and suitable to meet various installation methods.

-��r9i9'1.®�*@;.lillj�@;�
- Elii!Jtlli;N!Fll:tl%��, ttElii!lill§*
-*@;.lilll�JHq]"ill§íS 
-@;@t:§�1':, mmr 
-q]"�1-1 OV�[Xii!], íJ!&5&'.@;.lill��§8'{¡e/:§
-lfB1J 1Rtr, 12];;!!2§-�ll!l./:l=l*J�Flm
- ��iimf�, szffi����1-J:rt

Parameters: 
Model No. !ll!s SLOlA 

Control voltage �1MEl!ff l~lOV 

Ambient light threshold ®'Jilliil111{1! 1O~5O0lux 

Control line �ilrn� red+ black -

Operating temperature �it¡'i\ilil, -2O~+5O"C 

Viewing angle ®ililllil!E. so· 
Fixing centre D ,:cli/ij{,l/li 020mm 

Cable length !!1�-lil!l: 70cm 

Max. permitted cable length liit;l:;�-!i 2Om 

IP rating llñl?�!& IP2O 

Max. output curren! ffl::t;El!;fü 5OmA 

Max. number of ECG in control fi§j,¡¡J.J& 40 pes 

light level 

Natural light 

Time 
Natural & Controlled light interative diagram 

f¡fé(ECI 

24 

10 

<P23 

Standard accessories: 

tri Q 
[Q=J � � 

Nut Lock bracket Recessed bracket Surface-mounted bracket 

Wiring: 
N- - - - -- - - - -�- - - - -- - -­
L -- - - - - - - - ----+�- - - - - - - -

SLOlA 

Microwave sensor SLOlA 

□□ □□ □ □ 
NL¡_1(J\I+-

HDVdriver 

1 ~ 1 OY driver 

1-1 OY driver

CE 
Daylight Sensor 

PF

0,98

Tc

85

WVin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12 50 - 150

Código

A414090

Transformador electrónico ETV 150 PFS TH

Para incorporar. Para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Protección térmica, 
contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Regulable inicio y fin de fase.

Medidas (mm)

130 x 49 x 33

20

Certificados

RN1409

Referencia

PF

0,98

Tc

85

WVin (AC) Vout (DC)

230 12 35 - 110

Código

A411710

Transformador electrónico BRAVO 110 PFS

Para incorporar. Para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Protección térmica, 
contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Regulable con dimmer corte fin de fase.

Medidas (mm)

Ø88 x 31

20

Certificados

RN1171

Referencia

PF

0,98

Certificados

RN1287

Referencia Tc

85

WVin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12 100 - 200

Código

A412870

Transformador electrónico ETV 200 PFS TH 

Para incorporar, para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión del mismo lado IN (2) OUT(4). Protección térmica, 
contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Regulable inicio y fin de fase.

Medidas (mm)

144 x 60 x 43

20

PF

0,98

0,98

Tc

85

WVin (AC) Vout (DC)

220 - 240 12 20 - 70

Código

A416641

Transformador electrónico HOLE 70 PFS / 105 PFS

Para incorporar. Para lámparas halógenas a baja tensión. Conexión contrapuesta IN (2) OUT(2). Regulable con dimmer 
corte inicio y fin de fase. Protección térmica, contra el cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Medidas (mm)

Ø53 x 22

88220 - 240 12 35 - 105A416720 Ø70 x 20

20

Certificados

RN1664

RN1672

Referencia

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS PARA INCORPORAR

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS ENCHUFABLES

Ta Tc

-15 +35 60

WVin (AC) Vout (DC)

230 12 20 - 50

Código

A413150

Transformador electrónico enchufable 600N

Montado con 2 metros de cable manguera negra H0VVH-f 2x0,75mm² y conector rápido al transformador, extraíble.

Medidas (mm)

78 x 45 x 35

20

RN1315

Referencia Certificados
WVin (AC) Vout (DC)

230-240 12 2,5-70

Código

GTV012070

Transformador eléctronico Dimmable MW 12V 70W

Transformador electrónico dimmable por corte fin de fase para lámparas halógenas y Led de 12Vac.

Medidas (mm)

117 x 32 x 20

20

Certificados

119772

Referencia
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Micro USB con 10cm cable AWG22 y conector

G5K000P5

Código

Micro USB montado sobre soporte redondo blanco de Ø12mm y 7 mm de altura con 10cm de cable AWG22
y conector.

CertificadosIP

20

Placa 6 led Samsung CRI90 AWG22 con terminales

G5K000P2 150 / 250 901,3 / 2,1

Lm CRIWCódigo

Placa de aluminio Ø28 mm. Con 2 agujeros Ø4mm para fijación y con 6 led 2835 SAMSUNG CRI90 120Lm/W. 
La conexión a la placa de control se hace con conectores de pin a presión. Cableada con cable AWG22 rojo (+) 
y negro (-). Según se haya seleccionado en la placa de control la luminosidad será de 150lm (1.3W) o de 250lm 
(2.1W)

Ø28

CertificadosMedidas (mm)K

3000

G5K000P2A 150 / 250 901,3 / 2,1 Ø283000

G5K000P2C 150 / 250 901,3 / 2,1 Ø282700

Cable

25cm

50cm

50cm

/ Módulos led a batería / Módulos led a batería configurables

Batería cilíndrica Li-Ion 18650  2600mAh 10cm cable AWG22 y conector

G5K000P1C

Código

Batería de Ión-Litio con 10cm de cable y conector a la placa de control. Capacidad 2600mAh. 3,7Vdc. 9,62Wh. 
Ciclos de vida 400-500. Carga por medio de USB y cargador con salida de 5Vdc. Con limitador de corriente de 
carga. Tiempo de carga aproximado 5 horas.

20

IP

Ø18 x 65

Certificados

3,7

Vout(DC)

2600mAh

Capacidad

Placa Corona GPC D100mm. 20 led Samsung 3000K CRI90 50cm AWG22

G5K00P4 150/250 901,3/2,1

Lm CRIWCódigo

Placa de Aluminio corona circular de diámetro exterior 100mm e interior de 40mm. Con agujeros de 4mm de 
diámetro a 120º para fijación y con 20 led 2835 SAMSUNG 3000K CRI90 120Lm/W. La conexión a la placa de 
control se hace con conectores de pin a presión. Cableada con 50cm de cable AWG22 rojo (+) y negro (-). Según 
se haya seleccionado en la placa de control la luminosidad será de 170lm (1.4W) o de 315lm (2.6W). Esta placa 
led está diseñada para funcionar exclusivamente con nuestros módulos led a batería.

CertificadosK

3000

Cable

50cm

Placa Lineal GPC 200x8mm 7 led Samsung 3000K CRI90 cable 50cm AWG22

G5K000P3 170/315 901,4/2,6

Código

Placa lineal de 200x8mm. Con adhesivo a doble cara para fijación. Con 7 led 2835 SAMSUNG 3000K CRI90 
120Lm/W. Cableada con 50cm de cable AWG22 rojo (+) y negro (-). La conexión a la placa de control se hace con 
conectores de pin a presión. Según se haya seleccionado en la placa de control la luminosidad será de 150lm 
(1.3W) o de 250lm (2.1W). Esta placa led esta diseñada para funcionar exclusivamente con nuestros módulos led 
a batería.

3000 50cm

Medidas (mm)

5

Vin

LmW CertificadosMedidas (mm)K CableCRI

Medidas (mm)

200 X 8

Ø12 x 7mm 

Medidas (mm)

MÓDULOS LED
MÓDULOS LED A BATERÍA

MÓDULOS LED A BATERÍA CONFIGURABLES

Batería 805050 con 10cm cable AWG22 y conector

G5K000P1 205

IPV(in)Código

Batería de Polímero de Litio con 10cm de cable AWG22 y conector a la placa de control. Capacidad 2500mAh. 
3,7Vdc. Ciclos de vida 400-500. Carga por medio de Micro USB y cargador con salida de 5Vdc. Con limitador de 
corriente de carga. Tiempo de carga aproximado 5 horas. Certificada US7217127901 según UL1642:2012 R6.15.
Compatible con los módulos G5K000P0 y G5K000P02. La batería debe conectarse despues de conectar el 
control táctil.

50 x 50 x 8

CertificadosMedidas (mm)

Placa mini de control D40mm módulo led a batería GPC20

G5K000P02 150 / 250 Ø40 x 10

Lm Medidas (mm) CertificadosCódigo

Placa de fibra de vidrio en forma circular con conectores a ambos lados. Con 4 agujeros de fijación Ø3mm. La 
placa lleva un Jumper que permite elegir el flujo luminoso a 150Lm o a 250Lm.  Con 2 conectores de batería. La 
batería se puede conectar indistintamente a cualquiera de ellos. Dependiendo del flujo luminoso seleccionado y 
de la autonomía que se necesite, podrá conectar 1 ó 2 baterias.  Conector para el control táctil para el encendido 
apagado y regulación. Conectores de carga para el micro USB (JS)  y conectores automáticos + y – para la placa 
Led.  Opcionalmente lleva un conector RF para  el control con mando a distancia.

1,3/2,1

W

20

IP

Placa de control módulo led a batería GPC

G5K000P0 150 / 250

LmCódigo

Placa de fibra de vidrio en forma de corona circular. Diámetro exterior 65mm; interior 31mm. Con 3 agujeros de 
fijación Ø3mm a 120 grados. La placa lleva un Jumper que permite elegir el flujo luminoso a 150Lm o a 250Lm.  Con 
2 conectores de batería. La batería se puede conectar indistintamente a cualquiera de ellos. Dependiendo del flujo 
luminoso seleccionado y de la autonomía que se necesite, podrá conectar 1 ó 2 baterias.  Conector para el control 
táctil para el encendido apagado y regulación. Conectores de carga para el micro USB (JS)  y conectores automáticos 
+ y – para la placa Led.  Opcionalmente lleva un conector RF para  el control con mando a distancia.

ext Ø65 - int Ø31

CertificadosMedidas (mm)

1,3/2,1

W

20

IP

3,7

Vout(DC)

2500mAh

Capacidad

150 / 250

LmCódigo

37 x 25 x 10

CertificadosMedidas (mm)

1,3/2,1

W

20

IP

G5K000P03

Placa de fibra de vidrio en forma rectangular 37x25mm. Altura 10mm. Con 2 agujeros de fijación de diámetro 
3mm. . La placa lleva un Jumper que permite elegir el flujo luminoso a 150Lm o a 250Lm.  Con 2 conectores 
de batería. La batería se puede conectar indistintamente a cualquiera de ellos. Dependiendo del flujo luminoso 
seleccionado y de la autonomía que se necesite, podrá conectar 1 ó 2 baterias.  Conector para el control táctil 
para el encendido apagado y regulación. Conectores de carga para el micro USB (JS)  y conectores automáticos 
+ y – para la placa Led.  Opcionalmente lleva un conector RF para  el control con mando a distancia.

Placa control rectangular módulo led a batería GPC03
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MÓDULOS LED A BATERÍA

KIT MÓDULOS LED A BATERÍA

Cargador EUR 5V-2A con 1 m de cable USB-micro USB

G5K0021F 100 - 240 5 0,5/2 50 - 60

Vin (AC) Vout (DC) A Hz ColorCódigo

Blanco

Certificados

Ø120 x 62

K Medidas (mm) Certificados

Módulo Led batería IP67 290lm 3000K carga inducción USB-C/sin cargador

20

Módulo led para exterior IP67 - Interruptor ON/OFF/DIM y mando a distancia por radiofrecuencia con funciones de 
encendido, apagado, regulación continua o con botones 10, 50, 100% y control de tiempo para 15, 30 o 60 minutos. Con 
dos baterías de ion litio 18650 certificadas UL de 2600mAh cada una conectadas en paralelo, total capacidad 5200mAh 
para más de 6 horas de funcionamiento a plena potencia. Carga en interiores mediante base de inducción con toma 
micro USB (IP20) incluida. Cargador 5V no incluido. Tiempo de carga aproximado 8-10 horas. Durante la carga el modulo 
debe permanecer apagado. El alcance del mando a distancia por radiofrecuencia es de 10 metros sobre el módulo. Una 
vez integrado, el efecto pantalla del material de la luminaria puede hacer disminuir dicho alcance. El consumo de la placa 
de RF es aproximadamente de 5mAh. Es recomendable recargar la batería al menos cada 2/3 meses.

G5K0040M-3C 2,5 290 ≥80

W Lm CRICódigo

3000

Módulo led batería IP65 290 Lm 3000K carga directa Micro USB/sin cargador

Ø120 x 62

K Medidas (mm) Certificados

65

G5K0040M-7 2,5 290 ≥80

W Lm CRICódigo

3000

Módulo led para exterior IP65 - Interruptor ON/OFF/DIM y mando a distancia por radiofrecuencia con funciones de 
encendido, apagado, regulación continua o con botones 10, 50, 100% y control de tiempo para 15, 30 o 60 minutos. Con 
dos baterías de ion litio 18650 certificadas UL de 2600mAh cada una conectadas en paralelo, total capacidad 5200mAh 
para más de 6 horas de funcionamiento a plena potencia. Carga en interiores por toma directa micro USB. Cargador 5V 
no incluido. Tiempo de carga aproximado 8-10 horas. Durante la carga el modulo debe permanecer apagado. El alcance 
del mando a distancia por radiofrecuencia es de 10 metros sobre el módulo. Una vez integrado, el efecto pantalla del 
material de la luminaria puede hacer disminuir dicho alcance. El consumo de la placa de RF es aproximadamente de 
5mAh. Es recomendable recargar la batería al menos cada 2/3 meses.

100 - 240 5 0,5 50 - 60

Vin (AC) Vout (DC) A Hz Color

Cargador EUR 5V-2A con 1 m de cable USB-USB tipo C

G5K0021FC

Código

Blanco

Certificados

100 - 240 5 0,4/1 50 - 60

Vin (AC) Vout (DC) A Hz Color

Cargador USA 5V-1A para módulo TOUCH sin cable

G5K0022C

Código

Blanco

Certificados

Placa control RF y antena

G5K000P8

Código

Placa opcional en caso se desee, además del control táctil, el control de la luz con el mando a distancia por RF. 
Esta opción conlleva un pequeño consumo adicional de la batería (3mAh aprox.), lo que obliga a cargas más 
frecuentes en caso de periodos de inactividad.

23 x 16 x 4

CertificadosMedidas (mm)

/ Módulos led a batería / Módulos led a batería configurables

Micro USB con led indicador de carga

G5K000P6

Código

Micro USB montado sobre plaquita electrónica con 10cm cable AWG22 y conector de 2 polos (USB) y 10 cm de 
cable AWG26 y micro-conector de 2 polos (JS). La plaquita electrónica lleva un micro USB con led indicador de 
carga que se enciende a rojo cuando está cargando y se pone verde cuando la carga ha finalizado. 
Medidas: 22x11x7mm.

CertificadosIP

20

Mando a distancia RF

G5K000P9

Código

Con funciones de encendido, apagado y regulación, continua o con botones 10%, 50% y 100%. Control de tiempo 
para 15min, 30min o 60min. Incluye pila CR2025 3V.

86 x 40 x 7

CertificadosMedidas (mm)

Control Táctil

G5K000X6

Código

Función toque rápido:  ON/OFF y toque largo:  REGULACIÓN. No guarda memoria. La placa se enciende siempre al 
máximo de luminosidad. Cableado con microconector. Importante: se debe conectar el control táctil a la placa de 
control siempre antes de conectar la batería.

Terminal con cilindro

CertificadosDescripción

Ø4 x 9

Medidas (mm)

G5K000X7 Terminal con anilla Dext 6 - Dint 3

G5K000X7L Terminal con anilla Dext 6 - Dint 3  

Cable (cm)

10

10

16

USB-C con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0

G5K000P5C

Código

USB-C montado sobre soporte redondo blanco de 12mm de diámetro y 7 mm de altura con 10cm de cable 
AWG22 y conector pin 2.0.

CertificadosIP

20 Ø12 x 7mm 

Medidas (mm)

22 x 11 x 7

Medidas (mm)

Color

Negro

Blanco

G5K000P5CN 20 Ø12 x 7mm 
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MÓDULOS LED LUMENS

SERIE F EGGDROP DIRECTOS A RED

Código

LUE57089272F2
LUE57089302F2
LUE57089402F2
LUE57109272F2
LUE57109302F2
LUE57109402F2
LUE57129272F2
LUE57129302F2
LUE57129402F2
LUE57159272F2
LUE57159302F2
LUE57159402F2

LED COB EDC/57C/8W/927/230V/F201

LED COB EDC/57C/8W/930/230V/F201

LED COB EDC/57C/8W/940/230V/F201

LED COB EDC/57C/10W/927/230V/F201

LED COB EDC/57C/10W/930/230V/F201

LED COB EDC/57C/10W/940/230V/F201

LED COB EDC/57C/12W/927/230V/F201

LED COB EDC/57C/12W/930/230V/F201

LED COB EDC/57C/12W/940/230V/F201

LED COB EDC/57C/15W/927/230V/F201

LED COB EDC/57C/15W/930/230V/F201

LED COB EDC/57C/15W/940/230V/F201

 

CRIK PFW Lm T Medidas (mm)Vin (DC)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

8

8

8

10

10

10

12

12

12

15

15

15

2700

3000

4000

2700

3000

4000

2700

3000

4000

2700

3000

4000

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

696

757

787

870

946

984

997

1084

1127

1246

1355

1409

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Tc

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6

D57 X 7,6 

Descripción

ECO diseño según directivas ERP. Conectores automaticos. Regulables con dimmers por corte inicio o fin de fase. 

115º

Led Cob EDC serie F Diámetro 47mm.

ECO diseño según directivas ERP. Conectores automaticos. Regulables con dimmers por corte inicio o fin de fase. 

Código

LUE47049272F2
LUE47049302F2
LUE47049402F2
LUE47069272F2
LUE47069302F2
LUE47069402F2
LUE47089272F2
LUE47089302F2
LUE47089402F2
LUE47109272F2
LUE47109302F2
LUE47109402F2

LED COB EDC/47C/4W/927/230V/F201

LED COB EDC/47C/4W/930/230V/F201

LED COB EDC/47C/4W/940/230V/F201

LED COB EDC/47C/6W/927/230V/F201

LED COB EDC/47C/6W/930/230V/F201

LED COB EDC/47C/6W/940/230V/F201

LED COB EDC/47C/8W/927/230V/F201

LED COB EDC/47C/8W/930/230V/F201

LED COB EDC/47C/8W/940/230V/F201

LED COB EDC/47C/10W/927/230V/F201

LED COB EDC/47C/10W/930/230V/F201

LED COB EDC/47C/10W/940/230V/F201 

CRIK PFW Lm T Medidas (mm)Vin (DC)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

4

4

4

6

6

6

8

8

8

10

10

10

2700

3000

4000

2700

3000

4000

2700

3000

4000

2700

3000

4000

 

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

316

344

358

475

516

537

665

722

751

831

903

939

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Tc

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

D47 X 7,6

Descripción

Led Cob EDC serie F Diámetro 38mm.

ECO diseño según directivas ERP. Conectores automáticos. Regulables con dimmers por corte inicio o fin de fase. SVM<0,1. 
PstLM<0,4. Zhaga Standard.

Código

LUE38049272F3
LUE38049302F3
LUE38049402F3
LUE38069272F3
LUE38069302F3
LUE38069402F3
LUE38089272F3
LUE38089302F3
LUE38089402F3

LED COB EDC/38C/4W/927/230V/F302

LED COB EDC/38C/4W/930/230V/F302

LED COB EDC/38C/4W/940/230V/F302

LED COB EDC/38C/6W/927/230V/F302

LED COB EDC/38C/6W/930/230V/F302

LED COB EDC/38C/6W/940/230V/F302

LED COB EDC/38C/8W/927/230V/F302

LED COB EDC/38C/8W/930/230V/F302

LED COB EDC/38C/8W/940/230V/F302

CRIK PFW Lm T Medidas (mm)Vin (DC)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

4

4

4

6

6

6

8

8

8 

2700

3000

4000

2700

3000

4000

2700

3000

4000 

 

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

-40+85

365

370

395

560

570

595

745

760

790 

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Tc

90

90

90

90

90

90

90

90

90

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Descripción

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

D38X7,15

115º

1000

Longitud (mm)Color

Cable USB - micro USB

G5K0021U

Código

Blanco

/ Módulos LED VEGAH / Módulo circular directo a red

1000

Longitud (mm)Color

Cable USB-USB tipo C

G5K0021UC

Código

Blanco

1 50-60

A HzColor

Cargador EUR 12V-1A con 1 m. de cable USB-Micro USB

G5K0040C

Código

Blanco

Certificados

100-240 12

Vin(AC) Vout(DC)

1000

Longitud (mm)Color

Cable USB-C -USB-C

G5K0021UCC

Código

Blanco

1 50-60

A HzColor

Cargador USA 12V-1A toma USB 2,0 sin cable

G5K0041C

Código

Blanco

Certificados

100-240 12

Vin(AC) Vout(DC)
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MÓDULOS LED LUMENS

SERIE ERGON COB H2

Led COB ERC H2

Mac Adam 3.  

1309H2-827
1309H2-830
1309H2-835
1309H2-840
1309H2-850
1309H2-857
1309H2-927
1309H2-930
1309H2-935
1309H2-940
1309H2-950
1309H2-S27
1309H2-S30
1309H2-S35
1309H2-S40

1318H2-827
1318H2-830
1318H2-835
1318H2-840
1318H2-850
1318H2-857
1318H2-927
1318H2-930
1318H2-935
1318H2-940
1318H2-950
1318H2-S27
1318H2-S30
1318H2-S35
1318H2-S40

2025H2-827
2025H2-830
2025H2-835
2025H2-840
2025H2-850
2025H2-857
2025H2-927
2025H2-930
2025H2-935
2025H2-940
2025H2-950
2025H2-S27
2025H2-S30
2025H2-S35
2025H2-S40

80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95

80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95

80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95

2700
3000
3500
4000
5000
5700
2700
3000
3500
4000
5000
2700
3000
3500
4000

2700
3000
3500
4000
5000
5700
2700
3000
3500
4000
5000
2700
3000
3500
4000

2700
3000
3500
4000
5000
5700
2700
3000
3500
4000
5000
2700
3000
3500
4000

34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8
34,8

35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8

24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5

1695
1784
1797
1885
1923
1822
1468
1543
1556
1556
1594
1265
1366
1379
1404

2370
2500
2520
2670
2720
2620
2090
2210
2230
2280
2330
1820
1950
1970
2050 

3540
3710
3750
3880
3960
3820
3130
3300
3340
3420
3490
2720
2920
2950
3080

139
146
147
155
158
150
120
127
128
128
131
104
112
113
115

134
141
142
150
153
148
118
125
126
128
131
103
110
111
115

3540
3710
3750
3880
3960
3820
3130
3300
3340
3420
3490
2720
2920
2950
3080

REFERENCIA CRI K Vf W Lm Lm/W

LUT1309827
LUT1309830
LUT1309835
LUT1309840
LUT1309850
LUT1309857
LUT1309927
LUT1309930
LUT1309935
LUT1309940
LUT1309950
LUT1309S27
LUT1309S30
LUT1309S35
LUT1309S40

LUT1318827
LUT1318830
LUT1318835
LUT1318840
LUT1318850
LUT1318857
LUT1318927
LUT1318930
LUT1318935
LUT1318940
LUT1318950
LUT1318S27
LUT1318S30
LUT1318S35
LUT1318S40

LUT2025827
LUT2025830
LUT2025835
LUT2025840
LUT2025850
LUT2025857
LUT2025927
LUT2025930
LUT2025935
LUT2025940
LUT2025950
LUT2025S27
LUT2025S30
LUT2025S35
LUT2025S40

Código

115º

mA

Tj=85ºC

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Medidas (mm)

13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55

13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55
13,5x13,5x1,55

19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55

>>

Holder para módulos EDC serie F D57

Código

LUEHL57F2 HOLDER D60 PARA MÓDULO EDC/57C F201 

ColorDiámetro

60 9

Descripción

Zhaga standard. Agujeros de sujecion de 5,5mm de diametro separados 35mm entre centros.

Alto (mm.)

Blanco

115º

Holder para módulos EDC serie F D47

Código

LUEHL47F2 HOLDER D47 PARA EDC/47C F201 BLANCO

ColorDiámetro

47 8,4

Descripción

Distancia entre agujeros de sujección 47mm.

Alto (mm.)

Blanco

115º

Thermal Tape para módulos EDC serie F

Código ColorDiámetro

 

Descripción

Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el módulo.

Negro

Negro

Negro

Para módulos Separacion agujeros (mm)

115º

44

53

63

EDC Serie F 38mm

EDC Serie F 47mm

EDC Serie F y G 57mm

35

47

35

LUETT38F3

LUETT47F2

LUETT57

THERMAL TAPE PARA EDC/38C F301

THERMAL TAPE PARA EDC/47C F201

THERMAL TAPE PARA EDC/57C F201

/ Módulos LED VEGAH / Módulo circular directo a red

mA W Lm CRICódigo K

Foco lectura led para incorporar

ECO diseño ERP. Cuerpo en aluminio con rosca M16x1,5 y arandela plastica de sujeccion. Led Samsung. 
Cableado con 50cm cable AWG20

350 1 3000 100 80LC0B00013M

MÓDULO A CORRIENTE CUERPO EN ALUMINIO

FOCO LECTURA PARA INCORPORAR

Energy class

F

CertificadosMedidas

D17 x 18,3

Holder para módulos EDC serie F D38

Código

LUEHL38F3 HOLDER D38 PARA EDC/38C F302 BLANCO

 

ColorDiámetro

40,7 8,3

Descripción

Zhaga standard. Agujeros de sujeción de 5,5mm de diámetro separados 35mm entre centros.

Alto (mm.)

Blanco

115º
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CRIK PFW LmCódigo Tc Medidas (mm)

Modulo Lineal 30 led 420x30

ECO diseño ERP. Con conectores Wago 2060. Con adhesivo termico incorporado. Regulable por corte de fase. 
Proteccion contra sobrecargas de la red. Otras opciones de T color y Vin consultar

MÓDULOS LED VEGAH

MÓDULO LINEAL DIRECTO A RED

18GS302033MB

100 - 240

Vin (DC) Energy class

230

230

20

20

2700

3000 2300

2300 90

90

0,98

0,98

E

E

85

85

420 x 30 x 15,5

420 x 30 x 15,5

MÓDULOS LED VEGAH

MÓDULO CIRCULAR DIRECTO A RED

Modulo circular 4 Led D39

ECO diseño ERP. Cableado con 40cm de cable tefon FEP. Con adhesivo termico incorporado. Regulable por corte 
de fase. Proteccion contra sobrecargas de la red. Otras opciones de T color y Vin consultar

Modulo circular  30 Led D70

ECO diseño ERP. Cableado con 40cm de cable tefon FEP. Con adhesivo termico incorporado. Regulable por corte 
de fase. Proteccion contra sobrecargas de la red. Otras opciones de T color y Vin consultar

CRIK PFW LmCódigo Tc Medidas (mm)

18GR30103394B

18GR30103294B 

Vin (DC) Energy class

230

230

10

10

2700

3000 1150

1150 90

90

0,98

0,98

E

E

85

85

D70 x 12

D70 x 12

18GR30143394B

18GR30143294B 230

230

14

14

2700

3000 1610

1610 90

90

0,98

0,98

E

E

85

85

D70 x 12

D70 x 12

CRIK PFW LmCódigo Tc Medidas (mm)

18GC04043394B

18GC04043294B

Vin (DC) Energy class

230

230

4

4

2700

3000 460

460 90

90

0,98

0,98

E

E

85

85

D39 x 8

D39 x 8

18GC04063394B

18GC04063294B 230

230

6

6

2700

3000 690

690 90

90

0,98

0,98

E

E

85

85

D39 x 8

D39 x 8

18GR30183394B

18GR30183294B 230

230

18

18

2700

3000 2070

2070 90

90

0,98

0,98

E

E

85

85

D70 x 12

D70 x 12

18GS302032MB

MÓDULOS LED LUMENS

SERIE ERGON COB H2

2032H2-827
2032H2-830
2032H2-835
2032H2-840
2032H2-850
2032H2-857
2032H2-927
2032H2-930
2032H2-935
2032H2-940
2032H2-950
2032H2-S27
2032H2-S30
2032H2-S35
2032H2-S40

3040H2-827
3040H2-830
3040H2-835
3040H2-840
3040H2-850
3040H2-857
3040H2-927
3040H2-930
3040H2-935
3040H2-940
3040H2-950
3040H2-S27
3040H2-S30
3040H2-S35
3040H2-S40

80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95

80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95

2700
3000
3500
4000
5000
5700
2700
3000
3500
4000
5000
2700
3000
3500
4000

2700
3000
3500
4000
5000
5700
2700
3000
3500
4000
5000
2700
3000
3500
4000

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2

31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5

35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9

4520
4760
4810
4960
5060
4910
4000
4220
4270
4420
4510
3480
3730
3770
3970

5520
5820
5880
6010
6130
6040
4780
5030
5090
5320
5430
4160
4450
4500
4790

143
151
153
157
161
156
127
134
136
140
143
110
118
120
126

154
162
164
167
171
168
133
140
142
148
151
116
124
125
133

REFERENCIA CRI K Vf W Lm Lm/W

LUT2032827
LUT2032830
LUT2032835
LUT2032840
LUT2032850
LUT2032857
LUT2032927
LUT2032930
LUT2032935
LUT2032940
LUT2032950
LUT2032S27
LUT2032S30
LUT2032S35
LUT2032S40

LUT3040827
LUT3040830
LUT3040835
LUT3040840
LUT3040850
LUT3040857
LUT3040927
LUT3040930
LUT3040935
LUT3040940
LUT3040950
LUT3040S27
LUT3040S30
LUT3040S35
LUT3040S40

Código mA

115º

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050

Medidas (mm)

19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55
19x19x1,55

28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55
28x28x1,55

>>

Disipador de aluminio para módulos serie EggDrop LUMENS

MaterialCódigo

G5CM4750 Ø47 x 50Aluminio

Para módulos LUMENS serie EggDrop

Medidas (mm)Módulo W módulo

G5CM7080

G5CM7050

Ø70 x 80

Ø99 x 80

Ø70 x 50

Ø99 x 50

Aluminio

AluminioEDC/47C

EDC/57C

10

EDC/38C 4 / 6

EDC/47C

EDC/57C

12 / 15

10 / 15

20 / 30 / 40

G5CM9950

G5CM9980

Aluminio

Aluminio

DISIPADORES PARA MÓDULOS LED

DISIPADORES MÓDULOS LUMENS

Tj=85ºC
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/ Tiras flexibles LED para interiores / Tiras LED sin recubrimiento IP20

LFR224142

LFR224144

14,42835

2835

2835

2835

180

180

180

180

14,4

14,4

14,4

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

1342

1454

1368

1539

Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

LFR224143

LFR224145

5000 x 10 x 1,5

5000 x 10 x 1,5

5000 x 10 x 1,5

5000 x 10 x 1,5

120º

2700

3000

4000

20

5000

LFR224092 9,62835 12024 ≥80912

Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

5000 x 8 x 1,52700

LFR224094

2835

2835

2835

120

120

120

9,6

9,6

9,6

24

24

24

≥80

≥80

≥80

969

952

1026

LFR224093

LFR224095

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

3000

4000

5000

Tira Led Flexible SMD2835 Adaptable monocolor

LFH224042

LFH224043

LFH224044

4,82835

2835

2835

2835

60

60

60

60

4,8

4,8

4,8

24

24

24

24

≥90

≥90

≥90

≥90

420

450

430

465

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Se pueden doblar en horizontal y en vertical. 
Adecuadas para instalaciones especiales y logo display. Con adhesivo.

LFH224045

5000 x 6 x 1,4

5000 x 6 x 1,4

5000 x 6 x 1,4

5000 x 6 x 1,4

Medidas (mm)

120º

2700

3000

4000

K

20

5000

>>

Tira Led Flexible SMD5050 monocolor

LF0A0303 5050 60 14,412 ≥801425

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

5000 x 10 x 3

Medidas (mm)

3000

K

LF0A0603

LF0A0604

14,45050

5050

5050

5050

60

60

60

60

14,4

14,4

14,4

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

1396

1539

1425

1449

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LF0A06033

LF0A0605

5000 x 10 x 3

5000 x 10 x 3

5000 x 10 x 3

5000 x 10 x 3

120º

2700

3000

4000

6000

20

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo Medidas (mm)K

TIRAS FLEXIBLES LED PARA INTERIORES

TIRAS LED SIN RECUBRIMIENTO IP20

TIRAS LED, PERFILES Y ACCESORIOS

4000

Tira led Flexible COB monocolor

AD808108 8COB

COB

320

320 8

24

24

90

90

700

750

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos cada 10cm. Con adhesivo.

AD808106

5000 x 8 x 1,6

5000 x 8 x 1,6

Medidas (mm)

2700

K

4000

AD808118 15COB

COB

528

528 15

24

24

90

90

1300

1400AD808116

5000 x 10 x 1,6

5000 x 10 x 1,6

2700

Divisible en módulos cada 4,55cm. Con adhesivo.

LFR224042

LFR224044

4,82835

2835

2835

2835

60

60

60

60

4,8

4,8

4,8

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

448

485

456

513

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LFR224043

LFR224045

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

Medidas (mm)

2700

3000

4000

K

5000

Tira Led Flexible SMD2835 monocolor

LFR212042

LFR212043

LFR212044

LFR212045

2835

2835

2835

2835

12

12

12

12

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 3 cada 5cm ( un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

Medidas (mm)

2700

3000

4000

K

5000

60

60

60

60

4,8

4,8

4,8

4,8

448

456

485

513

>80

>80

>80

>80

LFR212092

LFR212093

LFR212093

LFR212095

2835

2835

2835

2835

12

12

12

12

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm ( un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

5000 x 8 x 1,5

Medidas (mm)

2700

3000

4000

K

5000

120

120

120

120

9,6

9,6

9,6

9,6

912

952

969

1026

>80

>80

>80

>80

>>
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/ Tiras flexibles LED para ambientes húmedos / Tiras LED con recubrimiento IP62/IP63

Tira Led Flexible SMD5050 IP62 monocolor

5050 60 14,412 ≥801104

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LFD512061 5000 x 9 x 3

Medidas (mm)

3000

K

LFD524061

LFD524062

14,45050

5050

5050

5050 

60

60

60

60

14,4

14,4

14,4

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

1090

1175

1104

1248

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LFD524061A

LFD524060

5000 x 9 x 3

5000 x 9 x 3

5000 x 9 x 3

5000 x 9 x 3

2700

3000

4000

6000

120º62

Tira Led Flexible SMD5050 IP62 RGB

LFD524063

Código

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

120º62

14,45050 6024 ≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/m

5000 x 10 x 3

Medidas (mm)

120R/240G/150B

Tira Led Flexible SMD5050 IP62 RGBW

LFDW524192

LFDW524194

LFDW524195

5050

5050

5050

5050

60 19,2

19,2

19,2

19,2

60

60

60

24

24

24

24

≥90

≥90

≥90

≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LFDW524193

5000 x 12 x 3,2

5000 x 12 x 3,2

5000 x 12 x 3,2

5000 x 12 x 3,2

Medidas (mm)

120º

2700

3000

4000

K (White)

62

5000

83R/307G/76B/280W

83R/307G/76B/290W

83R/307G/76B/300W

83R/307G/76B/330W

Tira Led Flexible SMD3528 IP62 color

LFD324066 4,8

4,8

3528

3528

60

60

24

24

≥80

≥80

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

LFD324067

5000 x 8 x 2,5

5000 x 8 x 2,5

Medidas (mm)

120º62

240

120

TIRAS FLEXIBLES LED PARA AMBIENTES HÚMEDOS

TIRAS LED CON RECUBRIMIENTO IP62/IP63

Tira Led Flexible SMD3528 color

LF0A0606

LF0A0609

4,853528

3528

3528

60

60

60 4,85

4,85

24

24

24

≥80

≥80

≥80

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LF0A0607

5000 x 8 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 8 x 3

Medidas (mm)

120º

240

120

150

20

/ Tiras flexibles LED para interiores / Tiras LED sin recubrimiento IP20

Tira Led Flexible SMD5050 RGBW

LFRW524192

LFRW524194

LFRW524195

19,2 98R/362G/90B/350W

98R/362G/90B/360W

98R/362G/90B/380W

98R/362G/90B/420W

5050

5050

5050

5050

60

60

60

60

19,2

19,2

19,2

24

24

24

24

≥90

≥90

≥90

≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LFRW524193

5000 x 12 x 2,1

5000 x 12 x 2,1

5000 x 12 x 2,1

5000 x 12 x 2,1

Medidas (mm)

120º

2700

3000

4000

K (White)

20

5000

Tira Led Flexible SMD2835 IP62 monocolor

LFD224092

LFD224042

LFD224142

LFD224094

LFD224044

LFD224144

9,6

4,8

14,4

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

120

60

180

120

60

180

120

60

180

120

60

180

9,6

4,8

14,4

9,6

4,8

14,4

9,6

4,8

14,4

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

754

377

1130

816

408

1224

768

384

1152

864

432

1296

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

LFD224093

LFD224043

LFD224143

LFD224095

LFD224045

LFD224145

5000 x 8 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 10 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 10 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 10 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 8 x 3

5000 x 10 x 3

Medidas (mm)

120º

2700

2700

2700

3000

3000

3000

4000

4000

4000

K

62

5000

5000

5000
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TIRAS FLEXIBLES LED PARA SUMERGIR

TIRAS LED CON RECUBRIMIENTO IP68

Tira Led Flexible SMD5050 IP68 RGBW

LFJW524192

LFJW524194

LFJW524195

19,25050

5050

5050

5050

60

60

60

60

19,2

19,2

19,2

24

24

24

24

≥90

≥90

≥90

≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

LFJW524193

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

Medidas (mm)

120º

2700

3000

4000

K (White)

68

5000

83R/307G/76B/280W

83R/307G/76B/290W

83R/307G/76B/300W

83R/307G/76B/330W

Tira Led Flexible SMD5050 IP68 RGB

LF0B0360

LF0B0660

14,4

14,4

5050

5050

60

60

12

24

≥90

≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

5000 x 12 x 5

5000 x 12 x 5

Medidas (mm)

120º

120R/240G/150B

120R/240G/150B

68

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Tira Led Flexible SMD2835 IP68 monocolor

LFJ224092

LFJ224142

LFJ224094

LFJ224144

9,6

14,4

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

120

180

120

180

120

180

120

180

9,6

14,4

9,6

14,4

9,6

14,4

24

24

24

24

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

754

1130

816

1224

768

1152

864

1296

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

LFJ224093

LFJ224143

LFJ224095

LFJ224145

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

5000 x 12 x 5,3

Medidas (mm)

120º

2700

2700

3000

3000

4000

4000

K

68

5000

5000

TIRAS FLEXIBLES LED PARA EXTERIOR NEON

TIRAS LED CON RECUBRIMIENTO IP67

3000

4000

5000

Tira Led Flexible IP67 NEON

LFN224143

LFN224145

142835

2835

2835

5050

120

120

120

60

14

14

14

24

24

24

24

≥90

≥90

≥90

590

610

630

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 5cm. Salida de luz uniforme. Carcasa robusta con silicona de alta calidad, resistente a los 
rayos UV. Se puede doblar en dirección horizontal.

Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo.

LFN224144

LFN524147

5000 x 18 x 10

5000 x 18 x 10

5000 x 18 x 10

5000 x 18 x 10

Medidas (mm)

120º

K

67

RGB

/ Tiras flexibles LED para ambientes húmedos / Tiras LED con recubrimiento IP62/IP63

Tira Led Flexible SMD5050 IP62 regulable Temperatura de color

LFT524140 14,4 530 - 5905050 6024 ≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

5000 x 10 x 2,1

Medidas (mm)

120º

2700-6000

K

62

Tira Led Flexible SMD2835 IP62 regulable Temperatura de color

LFT224190 19,2 810 - 8302835 12024 ≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

5000 x 10 x 1,4

Medidas (mm)

120º

2700-6000

K

62

TIRAS FLEXIBLES LED PARA EXTERIOR

TIRAS LED CON RECUBRIMIENTO IP65

Tira Led Flexible SMD2835 IP65 monocolor

LFS224092

LFS224142

LFS224094

LFS224144

9,6

14,4

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

2835

120

180

120

180

120

180

120

180

9,6

14,4

9,6

14,4

9,6

14,4

24

24

24

24

24

24

24

24

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

866

1300

938

1408

883

1325

994

1490

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

LFS224093

LFS224143

LFS224095

LFS224145

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

5000 x 12 x 4,3

Medidas (mm)

120º

2700

2700

3000

3000

4000

4000

K

65

5000

5000

Tira Led Flexible SMD5050 IP65 RGBW

LFSW524192

LFSW524194

LFSW524195

19,25050

5050

5050

5050

60

60

60

60

19,2

19,2

19,2

24

24

24

24

≥90

≥90

≥90

≥90

W/mTipo ledVin (DC) CRILm/mleds/mCódigo

Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

LFSW524193

5000 x 12,5 x 4,3

5000 x 12,5 x 4,3

5000 x 12,5 x 4,3

5000 x 12,5 x 4,3

Medidas (mm)

120º

2700

3000

4000

K (White)

65

5000

95R/351G/87B/320W

95R/351G/87B/330W

95R/351G/87B/350W

95R/351G/87B/380W
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Gris

Perfil aluminio de superficie 17,5x14mm

Perfil aluminio para encastrar 17,5x14mm

Difusor para perfil de 17,5mm de ancho

Difusor para perfil de 17,5mm de ancho

Grapa para fijación de perfil superficieTapas para perfil alto de superficie

Tapas para perfil alto de encastrar

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504211

G504216

G504207

G504207

G504214G504212

G504215

Aluminio

Aluminio

17,5 x 14

17,5 x 14

17,5 x 5

17,5 x 5

17,5 x 1417,5 x 14

17,5 x 14

No

Sí

Sí

No

17,5 x 5

17,5 x 5

17,5 x 14

17,5 x 14

Material

Material

Color

Color

ColorColor

Color

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)

Medidas (mm)

Taladro

Taladro

Código

Código

Código

Código

CódigoCódigo

Código

G504208

G504208

G504213

G504217

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE I - PERFIL ALUMINIO ALTO DE SUPERFICIE PARA TIRAS LED

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE I - PERFIL ALUMINIO ALTO DE ENCASTRAR PARA TIRAS LED

Opal

Opal

Gris

Gris

Gris

Gris

Transp.

Transp.

Gris

Perfil aluminio de superficie 17,5x7mm

Perfil aluminio para encastrar 17,5x7mm

Difusor para perfil de 17,5mm de ancho

Difusor para perfil de 17,5mm de ancho

Grapa para fijación de perfil superficieTapas para perfil bajo de superficie

Tapas para perfil bajo de encastrar

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504201

G504209

G504207

G504207

G504204G504202

G504205

Aluminio

Aluminio

17,5 x 7

17,5 x 7

17,5 x 5

17,5 x 5

17,5 x 517,5 x 5

17,5 x 5

Sí

Sí

No

No

17,5 x 5

17,5 x 5

17,5 x 5

17,5 x 5

Material

Material

Color

Color

ColorColor

Color

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)

Medidas (mm)

Taladro

Taladro

Código

Código

Código

Código

CódigoCódigo

Código

G504208

G504208

G504203

G504210

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE I - PERFIL ALUMINIO BAJO DE SUPERFICIE PARA TIRAS LED

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE I - PERFIL ALUMINIO BAJO DE ENCASTRAR PARA TIRAS LED

Opal

Opal

Gris

Gris

Gris

Gris

Transp.

Transp.
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Perfil aluminio de superficie 18x15mm Difusor para perfil de 18mm ancho

Difusor para perfil con lente de 90º Difusor para perfil con lente de 30º 

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504402 G504404

G504412G504427

Aluminio18 x 15 20 x 10

20 x 1020 x 10

20 x 10

20 x 10

Material Color

ColorColor

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)

Código Código

CódigoCódigo

G504405

G504406

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE II - PERFIL ALUMINIO ALTO DE SUPERFICIE PARA TIRAS LED

Opal

Frosted

Transp.

Transp. Transp.

Tapa final para perfil bajo 9mm Soporte pared y suelo para perfil redondo

Clip para montaje perfil bajo

G504408 G504418

G504407

AluminioØ 9 Ø 40 - Ø 23

33,45 x 18 x 6,5

Material

Color

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)

Código Código

Código

Gris

/ Perfiles para Tiras LED / Serie II - Perfil aluminio para tiras LED bajo de superficie

Gris

Perfil aluminio en ángulo 45º Difusor para perfil de 17,5mm de ancho

Grapa para fijación de perfil ángulo 45ºTapas para perfil bajo de superficie

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504240 G504207

G504243G504241

Aluminio18,5 x 18,5 17,5 x 5

18,5 x 18,518,5 x 18,5No

Sí

17,5 x 5

18,5 x 18,5

Material Color

ColorColor

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)Taladro

Código Código

CódigoCódigo

G504208

G504242

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE I - PERFIL ALUMINIO EN ÁNGULO 45º PARA TIRAS LED

Opal

Gris

Gris

Transp.

Perfil aluminio de superficie 18x9mm Difusor para perfil de 18mm ancho

Difusor para perfil con lente de 90º Difusor para perfil con lente de 30º 

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504401 G504404

G504412G504427

Aluminio18 x 9 20 x 10

20 x 1020 x 10

20 x 10

20 x 10

Material Color

ColorColor

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)

Código Código

CódigoCódigo

G504405

G504406

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE II - PERFIL ALUMINIO BAJO DE SUPERFICIE PARA TIRAS LED

Opal

Frosted

Transp.

Transp. Transp.
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Tapa final para perfil redondo Clip para montaje perfil bajo

Tapa final para perfil alto 15mm con salida cable

G504410

G504410C

G504407

G504409S

Aluminio

Aluminio

Aluminio

23 x 21

23 x 21

33,45 x 18 x 6,5

25 x 12

Material

Material

ColorMedidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)

Código Código

Código

GrisNo

Sí

Taladro

Gris

Gris

Perfil aluminio anonizado bajo para encastrar Perfil aluminio anonizado alto para encastrar

Tapa final para perfil de encastrarDifusor opal plano PMMA para perfil led

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504416 G504424

G504417

G504422

G504415

Aluminio Aluminio17,5 x 7 17,5 x 15

17,5 x 7   

17,5 x 15

5 x 14

Material Material

ColorColor

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)

Código Código

CódigoCódigo

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE III - PERFIL ALUMINIO PARA TIRAS LED DE ENCASTRAR

Opal

/ Perfiles para Tiras LED / Serie II - Perfil aluminio redondo para tiras LED

Tapa final para perfil bajo 9mm Soporte pared y suelo para perfil redondo

Clip para montaje perfil bajo Tapa final para perfil alto 15mm con salida cable

G504409

G504409C

G504418

G504407 G504409S

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

23 x 21

23 x 21

Ø 40 - Ø 23

33,45 x 18 x 6,5 25 x 12

Material

Material

Material

Color

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm) Medidas (mm)

Código Código

Código Código

Gris

No

Sí

Taladro

Perfil aluminio redondo Difusor para perfil de 18mm ancho

Difusor para perfil con lente de 90º Difusor para perfil con lente de 30º 

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504403 G504404

G504412G504427

Aluminio20 x 15 20 x 10

20 x 1020 x 10

20 x 10

20 x 10

Material Color

ColorColor

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)Medidas (mm)

Código Código

CódigoCódigo

G504405

G504406

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE II - PERFIL ALUMINIO REDONDO PARA TIRAS LED

Opal

Frosted

Transp.

Transp. Transp.

/ Perfiles para Tiras LED / Serie II - Perfil aluminio para tiras LED alto de superficie
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Para tiras led de hasta 10mm ancho. Sin lentes ni tapas.

Perfil aluminio anonizado bajo de superficie Perfil aluminio anonizado alto de superficie

Tapa para montaje perfil de superficie

Perfil aluminio anonizado 16x6mm Difusor opal plano PMMA para perfil led

Clip para montaje perfil

Clip para montaje perfil

Longitud máxima 3m. Se vende por metro. Para medidas especiales consultar precio.

G504425 G504419

G504426

G504423

G504423

G504420

G504421

G504421

G504414 G504415

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio17,5 x 7 17,5 x 15

17,5 x 7   

17,5 x 7   

17,5 x 7   

17,5 x 15

17,5 x 15

17,5 x 15

16 x 6 5 x 14

Material

Material

Material

Material

Material

Color

Color

Medidas (mm) Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Medidas (mm) Medidas (mm)

Código Código

Código

Código

Código

Código Código

PERFILES PARA TIRAS LED

SERIE III - PERFIL ALUMINIO PARA TIRAS LED DE SUPERFICIE

Opal

/ Perfiles para Tiras LED / Serie III - Perfil aluminio para tiras LED de encastrar

Gris

Gris
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G5031075

G5031075A

G5031075B

G5031075C

G5031075E

G5031075F

G5031100A

G5031100B

G5031100C

G5031100D

G5031100E

G5031100G

G5031100H

G5031100J

G5031100K

G5031100L

G5031100M

G5031120

G5031150B

G5031150C

G5031150D

G5031150E

G5031150G

G5031150H

G5031150K

G5031150L

G5031150M

G5031150N

G503117

G503117A1

G503118

G503118

G503118AU

G503118AU

G503118CN

G503118CN

G503118EU

G503118EU

G503118JP

G503118JP

G503118KR

G503118KR

G503118UK

G503118UK

G503118US

G503118US

G5031200A

G5031200B

17

18

18

17

18

24

19

19

19

19

24

19

24

24

24

19

19

24

20

20

20

25

25

25

20

20

25

20

27

54

26

54

26

55

26

55

26

55

26

55

26

55

26

55

26

55

21

21

G5031200D

G5031200E

G5031200G

G503120C

G5031240B

 G5031250

G5031250A

G5031250B

G5031250C

G503131

G503175E

G503175F

G5032000

G5032001

G5032002

G5032004

G5032005

G5032006A

G5032006B

G5032007

G5032008

G5032010A

G5032011

G5032030

G5033060H

G503503

G503503B

G503503C

G503503D

G503503E

G503504A

G503504A

G503504A2

G503504A3

G503504B

G503504B3

G503504C

G503504C

G503504C2

G503506C1

G503506C2

G503506J

G503506J

G5035080

G5035081

G5035081

G5035081A

G5035081A

25

25

25

12

25

21

21

21

21

23

17

23

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

13

16

28

28

54

28

28

10

29

29

42

29

29

10

29

29

29

42

10

29

40

11

29

11

30

G5035081B

G5035081B

G503510B1

G503510B2

 G503511A

G503512B

G503515

G503515B

G503515D

G503515F

G503515H

G503517A

G503520

G503520A

G503520B

 G503520E

G503521

G503525A

G503525B

G503525C

G503525D

G503525E

G503525F

G503530

G503530A

G503530B

G503530C

G503540B

G503540E

G503540F

G503540H

G503540J

G503603A

 G503604

G503606B

G503606C

G503606C

G503607A

G503609

G503611

G503611B

G503620

G503620A

G503623

G503623A

G503635A

G503703

G503703B

11

30

30

42

31

30

43

43

43

43

30

54

44

44

44

45

31

32

32

46

46

46

46

50

50

50

32

50

32

32

50

50

28

42

29

42

42

54

33

35

35

45

45

35

45

48

28

28

G503703D

G503704A

G503706J

G503706J

G503706K

G503706K

G5037080

G503710B

 G503715A

G5037160

G503717A

G503801

G503801B

G5038040A

G503805

G503812D

G503812E

G503815

G503815A

G503825

G503825D 

G503845A

G503845E

 G503875D

 G503875E

 G503925

G504201

G504202

G504203

G504204

G504205

G504207

G504207

G504207

G504208

G504208

G504208

G504209

G504210

G504211

G504212

G504213

G504214

G504215

G504216

G504217

G504240

G504241

28

42

10

29

42

42

41

31

31

41

54

36

36

37

38

43

42

38

51

46

46

50

50

52

52

59

92

92

92

92

92

92

93

94

92

93

94

92

92

93

93

93

93

93

93

93

94

94
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15DIMDALI100

18GC04043294B 

18GC04043394B 

18GC04063294B 

18GC04063394B 

18GR30103294B

18GR30103394B

18GR30143294B

18GR30143394B

18GR30183294B

18GR30183394B

18GS302032MB

18GS302033MB

A405400

A405400

A405450

A409770

A409770

A41104L

A411710

A412870

A413150

A413980

A414090

 A415150S

A416000

A416040
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