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DESCRIPTION

Unité de contr6le de réception avec fonctionnalité On / Off ou temporisée et simulateur de présence. Puissance 110/
240Vac. 1 sortie Puissance maximale 1000W (230V). Avec radiofréquence 433,92 MHz. 2 entrées de cable configurables
en bouton-poussoir ou interrupteur Programmation simple par dip-switch. Dimensions réduites avec des ailettes pour la
fixation avec des vis qui peuvent étre cassées pour étre insérées dans des boites a dérive de 55 mm de diamétre.

PRIX
Lot Prix sans TVA
1 50,44€
10 47 ,97€
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYMBOLES CERTIFICADOS

"] CE

Pesage: 60 Grammes

REMARQUES

Récepteur avec fonctionnalité On / Off ou temporisée et simulateur de présence. 1 sortie Puissance maximale 1000W
(230V).

AUTRES CARACTERISTIQUES

Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42

Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240
Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20
DOCUMENTS

1~ Instructions d"installation
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https://www.koalacomponents.com/produits/img/upload/instrucciones_montaje/MCU-SIM1 - EN.PDF
https://www.koalacomponents.com/produits/img/upload/homologaciones/MCU_L1_MCU_L2_MCU_SIM1_CE.PDF
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