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G508TS03A
Variateur AEK-TS-03A 3 capteurs tactiles pour miroirs
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DESCRIPTION

Interrupteur électronique et variateur avec 3 capteurs tactiles a intégrer derriére les rétroviseurs. Alimentation 12 ou

24Vdc Maximum 5 A.
Capteur 1: marche / arrét; capteur 2 Controle CCT. ; L'intensité du toucher court du capteur 3 change de 25%, 50%, 75%

et 100%, régulation continue du toucher long (10-100%).
Sortie pour la connexion de l'interrupteur AEK-KC-01 pour la commande anti-buée.

PRIX
1 8,69€
5 7,25€
10 6,56€
100 6,21€
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYMBOLES CERTIFICADOS

Pesage: 37 Grammes Conditionnement: Boite 1 Unité

REMARQUES

Epaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans

AUTRES CARACTERISTIQUES

Longueur (mm): 93 Largeur (mm): 67

Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc

Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24
Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120
Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
DOCUMENTS
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https://www.koalacomponents.com/produits/img/upload/ficha_tecnica/AEK-TS-03A.PDF
https://www.koalacomponents.com/produits/img/upload/dibujos_tecnicos/G508TS03A-DT.JPG
https://www.koalacomponents.com/produits/img/upload/homologaciones/DOC_CE_EMC_SWITCH_AEK_IR+TS.PDF
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